Zamawiajacy:
Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, w imieniu ktorej dziata Zarzad
Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o. 0., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Nazwa zamdowienia:

Remont klatek schodowych w budynku przy ul Wesolej 30 w Suwalkach

Oznaczeme wg Wspolnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 45000000—-7 — Roboty budowlane

KOD CPV 45453000—7 — Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45430000-0 — Pokrywanie podlog i $cian

KOD CPV 45421131-1 — Instalowanie drzwi

KOD CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
KOD CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowat:

1. Szymon Witkowski — Inspektor nadzoru robét budowlanych

2. Stanistaw Kawa — Inspektor nadzoru rob6t sanitarnych

3. Zdzistaw Cichanowicz — Inspektor nadzoru robot elektrycznych

Suwatki, dnia 09 kwietnia 2024 r.



I.

Opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest remont klatek schodowych w budynku przy ul. Wesotej 30 w
Suwalkach stanowigcego wlasno§¢ Gminy Miasta Suwalki.

II.
1.

Opis stanu istniejacego.
Drzwi wejéciowe do klatek schodowych — stan techniczny dobry, do montazu instalacja
domofonowa.
Tynki §cian 1 sufitow czeéciowo skute — do uzupelnienia tynkowanie a w miejscach $cian
drewnianych wykonanie $cianki dwuwarstwowej: pierwsza warstwa z piyty OSB, druga
warstwa plyta G-K. Do wykonania tynk mozaikowy do wysokosci 1,5m.
Podloga betonowa — liczne uszkodzenia wykladziny. Wykona¢ nowa okiadzing z plytek
gresowych.
Podloga drewniana — Podloga do podniesienia o ok. 1,5cm, wykona¢ nowa okladzing ze
sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej grubosci 12 mm wraz z olistwowaniem.
Wylaz na dach oraz §wietliki do wymiany na nowe systemowe.
Instalacje sanitarne na klatce schodowej uzupehic izolacjg i obudowac ptytami G-K
Instalacje elektryczne na klatce schodowej do wymiany, wykona¢ nowe oswietlenie klatek
schodowych z lampami na czujki ruchu, wykonaé¢ oswietlenie nad wejsciami do klatek
schodowych oraz w bramie.
Schody na klatkach schodowych drewniane w stanie technicznym dobrym, estetycznym
ztym. Schody do oblozenia sklejka wodoodporng, antyposlizgowa grubosci 12 mm. Na
kantach stopnic wykonac listwowanie.

III. Zakres robot remontowych do wykonania.

Roboty budowlane:

1. Odbicie tynkow wewnetrznych ze §cian.

Wykonanie rusztu metalowego i zabudowanie jednostronne $cian ptytami OSB 1 G-K.

Tyuki wewugl 2ue.

Gtladzie gipsowe Scian.

Malowanie $cian.

Wykonanie tynku mozaikowego.

Obudowy plytami g-k elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Wykonanie posadzek betonowych na parterach klatek schodowych.

Wykonanie posadzek z ptytek gres na parterach klatek schodowych.

0. Oblozenie sklejka wodoodporng antyposlizgowa grubosci 12 mm schodéw drewnianych
oraz podtog pierwszego pigtra.

11. Wykonanie remontu schodow zewnetrznych przed klatkami schodowymi.

12. Wymiana wylazu dachowego na nowy systemowy o wymiarach 70x70 cm.

13. Wymiana $wietlikéw dachowych na nowe systemowe o wymiarach 2,03 x 0,75 m oraz

1,30 x 0,85 m.
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Roboty elektryczne:
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Wykona¢ tablice rozdzielcza.

Wymieni¢ instalacje elektryczng wraz z osprzgtem

Wykonac¢ pomiary elektryczne przewodow instalacji elektrycznej.
Zamontowac lampy z czujkami ruchu



Roboty sanitarne:
1. Uzupetni¢ izolacj¢ na instalacjach sanitarnych.
2. Zabudowa¢ instalacje sanitarne ptytg G-K.

Szczegolowy zakres prac wynika z przedmiaréw robot, ktore stanowig zalacznik do OPZ.

IV. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$é z wytycznymi
okreslonymi w OPZ. Materialy z rozbiérki musza by¢é usuwane na biezaco i sktadowane
w zamoOwionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposob lecz nie moga byé
skladowane luzem na terenie robot lub w jego otoczeniu.

Malowanie $cian i sufitéw. Przygotowanie podloza pod malowanie.
Oczyszczenie $cian i sufitow, usunigciec powstatych i istniejgcych uszkodzen, zatarcie $cian
gladzig gipsowa dla zlikwidowania nieréwnosci, zagruntowanie podtoza pod malowanie.

Malowanie.

Malowanie farbg emulsyjna/olejng — krotno§¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej
barwy, rownego pokrycia bez przeswitow i smug. Sciany malowane w kolorze uzgodnionym
z zamawiajacym po zakoficzonych pracach malarskich maja by¢ gladkie o jednolitej barwie.
Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich maja by¢ gladkie o jednolitej
barwie.

Ulozenie sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

— podloge mozna wykonywac jedynie na stabilnym podtozu,

— podiogg wykonac ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej grubosci 12 mm,

—  powierzchnia podlogi powinna by¢ réwna i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dhugosci faty,

— Jezeli powierzchnia podlogi jest szersza i dluzsza niz 8m nalezy wykonaé szczeling
dylatacyjna, ktora nalezy przykry¢ profilem przej$ciowym,

— wyki{adziny w progach, na stopniach schodéw oraz w miejscach zmiany nawierzchni
podiogi wzmacnia¢ listwami aluminiowymi lub naroznikami mosi¢znymi,

— po ulozenmu sklejki wodoodpomej pod $cianami zatozy¢ listwy przypodlogowe systemowe
PCV. Listwy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Polozenie okladzin plytek podlogowych gresowych

Odpady z rozbiorki starych plytek nalezy usuna¢ do zaméwionych konteneréw i wywiezé na

wysypisko.

Przygotowanie podtoza:

Podstawowe wymagania dla podkiadow:

— powierzchnia podkfadu powinna by¢ bez peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wykiadzin i odpylona,

— podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne pozioma.

Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121):



posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na prawidtowo wykonanym podkladzie,
wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z OPZ okreslajacy rodzaj plytek, klej stosowany
do uktadania plytek, grubo$¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin itp.,

w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek ukladanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robot 1 przez kilka dmi po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

posadzka powinna byé¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 pozioma,

spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc¢
linie proste;

ptytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy
plytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki
dystansowe,

w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ zlicowana ze §ciana,

po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe 1 wypeni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklgsty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypelni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa 1 wktadki powinny
mie¢ aktualng aprobate¢ techniczng.

Opiy dziulun zwiyzunych 2z lontroly, budunicm vruz odbivrem wyrobow i robét

budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatow i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone
do stosowania nalezy wycofa¢ z zastosowania, Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ do
odbiorow jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

Roboty malarskie Sprawdzeniu podlega przygotowanic podioza i powierzchnia $cian po
pracach malarskich.

Kontrola jako$ci materialow.

przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materialu 1 gatunku
z zamoOwieniem,

wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materialu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczna).
materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych,



Roboty posadzkarskie, glazura $cienna i podlogowa.

Okladziny z plytek sciennych ceramicznych

Badanie koficowe okladzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one

obejmowac sprawdzenie:

— kompletnosci przediozonej dokumentacii;

— certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghichego
odglosu,

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin, - sprawdzenie prawidlowosci ulozenia
plytek; ulozZenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzié wizualnie i poréwnaé z
wzorcem plytek,

Odbidr gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem.

Posadzki z plytek gresowych

Odbior posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinien on obejmowaé

sprawdzenie:

— kompletnoéei  przedtozonej dokumentacji, tj. certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci
zastosowanych wyrobow budowlanych,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wzorcem plytek,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin,

— sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghichy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki
z podkladem,

Odbior gotowej posadzki nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamowieniem.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe zawarte w OPZ. Po zamknigciu drzwi skrzydta
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Podstawowe informacje o technologii suchej zabudowy

Materialy i narzedzia

Piyty gipsowo-kartonowe (ptyty g-k) Polska Norma PN-EN 520 obejmuje swoim zakresem,
migdzy innymi, ptyty o nastgpujacych wymiarach:

- grubos¢ 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm;

— szeroko$¢: 600; 625; 900; 1200 1 1250 mm.

Typowa dhugosé¢: od 2000 do 4000 mm, lecz dopuszczalne sg i inne dhugoci.

Typ A — plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnoéci wzgledne;
powietrza nie wigkszej niz 70%;

Typ H2 — ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%. Stosowana réwniez w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, jednak okres takiej wilgotnosci
nie powinien przekracza¢ 10 godzin na dobg. Plyta H2 ma ograniczong nasigkliwosé (do 10%),



uzyskang poprzez dodanie do rdzenia gipsowego $rodkow hydrofobowych. Karton od strony
licowej zwykle ma kolor zielony.

Typ F — plyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegrod klasyfikowanych pod
wzgledem odpornosci ogniowej. Posiada dodatek widkien szklanych poprawiajacych spojnosc
rdzenia gipsowego przy dzialaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 70%.

Typ DF — plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod klasyfikowanych pod
wzgledem odpornoéci ogniowej. Posiada dodatek wiokien szklanych poprawiajgcych spojnosc
rdzenia gipsowego przy dzialaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%. Plyta typu DF dodatkowo
charakteryzuje sie kontrolowang gesto$cia rdzenia gipsowego — minimum 800 kg/m3 (minimum
10 kg/ m2 ) dla plyt o grubosci 12,5 mm. Karton od strony licowej moze mie¢ kolor r6zowy.
Typ FH2 — plyta ognioochronna i impregnowana, faczy w sobie cechy ptyt odpowiednio typu F
itypu H2.

Typ DFH2 — plyta ognioochronna i impregnowana, faczy w sobie cechy plyt typu DF 1 typu H2.
Norma przewiduje jeszcze inne typy plyt gipsowo-kartonowych.

Odmiany krawedzi plyt gipsowo-kartonowych

Krawedzie typu NS i PRO Na polgczeniu krawedzi NS lub Pro nalezy wtopi¢ lub przykleic
taSme zbrojgcg z widkna szklanego (siateczke samoprzylepna), a nastgpnie — w zaleznosci od
zaleceni dostawcy systemu — zaszpachlowaé jedna lub dwoma warstwami systemowej,
konstrukcyjnej masy szpachlowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej
zabudowy W przypadku stosowania papierowej tasmy zbrojacej lub fizelinowe) nalezy w
pierwszej kolejno$ci na polaczenie krawedzi nanie$¢ warstwe systemowej konstrukcyjnej masy
szpachlowej, a nastepnie wtopi¢ w nig taSmg zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy
konstrukcyjnej z wtopiong tasma zbrojaca potaczenie zaszpachlowaé ponownie jedng warstwy
systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej. Spoinowanie krawegdzi typu NS z uzyciem
tasmy fizelinowej lub tasmy papierowej. Spoinowanie krawedzi typu PRO z uzyciem tasmy
fizelinowej lub taSmy papierowej W zaleznosci od oczekiwan poziomu szpachlowania PSG tak
powstalg spoine mozna dodatkowo zaszpachlowac systemowa finiszowa masg szpachlows.

Krawedzie typu KS Na polaczeniach krawedzi KS, stosujac taSmy zbrojace z widkna szklanego
(fizelina lub siatka samoprzylepna) lub papierowe, 2. Podstawowe informacje o technologii
suchej zabudowy 13 w pierwszej kolejnosci na potaczenie krawedzi nalezy nanies¢ warstwe
systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a nastgpnie wtopi¢ w nia tasme¢ zbrojaca. Po
wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopiong taSmg zbrojacg polgczenie
zaszpachlowa¢ ponownie jedno- lub dwukrotnie (w zalezno$ci od zalecen producenta)
systemows, konstrukcyjna masa szpachlowa. Spoinowanie krawedzi KS z taSma papierowa lub
7 widkna szklanego wtopiona w masg¢ szpachlowa W zaleznosci od oczekiwan poziomu
szpachlowania PSG tak powstala spoing mozna dodatkowo zaszpachlowal systemowq

finiszowa masa szpachlowa.

Krawedzie typu KPOS Na polaczeniach krawedzi KPOS, stosujac tasmy zbrojace z widkna
szklanego (fizelina lub siatka samoprzylepna) lub papierowe, nalezy w pierwszej kolejnosci na
potaczenie krawedzi nanie$¢ warstwe systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a nastgpnie
wtopi¢ w nig tasme zbrojaca. Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z
wtopiona tasma zbrojaca potaczenie zaszpachlowaé ponownie dwukrotnie (dwiema warstwami)
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systemowg, konstrukcyjna masa szpachlowa. 14 Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemOw suchej zabudowy. Spoinowanie krawedzi KPOS z taéma papierowa lub z widkna
szklanego wtopiong w mas¢ szpachlowa W przypadku krawgdzi KPOS mozliwe jest
szpachlowanie bez uzycia tasm zbrojacych. Nalezy w tym wypadku zastosowaé specjalna
systemowg konstrukcyjng mase szpachlowa do stosowania bez uzycia taSmy zbrojacej. W
zaleznosci od zalecen dostawcy systemu nalezy stosowaé na takich polaczeniach plyt g-k
szpachlowanie dwulub trzykrotne. W zaleznosci od oczekiwan poziomu szpachlowania PSG tak
powstalg spoin¢ mozna dodatkowo zaszpachlowac systemows finiszowa masg szpachlows.

Krawedzie poprzeczne (fabryczne lub cigte) Na polaczeniach krawedzi poprzecznych nalezy
stosowa¢ tasmy zbrojace z widkna szklanego lub papierowe. W pierwszej kolejnosci na
polaczenie krawedzi nanie$¢ warstwe systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a nastepnie
wtopi¢ w nig taSme zbrojacg. Po wyschnigeiu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z
wtopiong tasmg zbrojaca polaczenie zaszpachlowaé ponownie jednokrotnie systemows,
konstrukcyjng masg szpachlowa. Po wyschnigciu masy szpachlowej polaczenie to nalezy
zaszpachlowa¢ masa finiszowa na szerokosci 20-30 cm z kazdej strony w celu zniwelowania
zgrubienia. Spoinowanie krawedzi cigtej z taSma papierowa lub z wldkna szklanego wtopiong w
mase szpachlowg W zaleznosci od oczekiwan poziomu szpachlowania PSG tak powstalg spoine
mozna dodatkowo zaszpachlowac systemows finiszowg masg szpachlows. Przy szpachlowaniu
wiclowarstwowym kolejne warstwy systemowej masy szpachlowej powinny by¢ nanoszone po
wyschnigciu poprzednie;j.

Masy szpachlowe

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego polaczen pomiedzy plytami g-k oraz do
wypelniania uszczelnienn obwodowych na polgczeniu $ciany lub sufitu z konstrukcja budynku
nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe. Systemowe masy szpachlowe oferowane sg
przez dostawcow kompletnych systeméw suchej zabudowy. Masy te produkowane s3 w oparciu
0 wymagania zawarte w normie PN-EN 13963. Wyrézniamy 4 typy mas szpachlowych:

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taSmg zbrojaca;

— masa szpachlowa finiszowa; — masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taSmy zbrojacej do krawedzi KPOS.

Profile stalowe

Do wykonania $ciany, sufitu czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji (rusztu). Do jej wykonania nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych =z blachy stalowej zabezpicczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci, bgdacy dostawcami kompletnych systemow suchej
zabudowy wngtrz, oferuja roézne rodzaje profili. Profile systemowe produkowane sg w oparciu o
wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 Jub w obowiazujacych aprobatach technicznych.
Profile systemowe dzielone sg na trzy grupy:

— profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych $cian
dziatowych, okladzin $ciennych i przedscianek;

— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okladzin
Sciennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu powyzszych typach grubo$é¢ nominalna
blachy stalowej profili $ciennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancja
okre$long przez dostawce systemu;



— profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwiazaniach. Zazwyczaj wykonane z
blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,8 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubos$¢ blachy i dostawcg SSZ. Zastosowanie
niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrat¢ gwarancji systemowej na cale
rozwiazanie (np. $ciang lub sufit) oraz utratg zdefiniowanych parametrow technicznych (takich
jak odporno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ akustyczna i wytrzymato$¢ mechaniczna). Stosowanie
profili o grubo$ci nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania odrgbnego projektu technicznego
uwzgledniajgcego mniejsza sztywno$¢ profili. 18 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
systemow suchej zabudowy

Akcesoria uzywane w SSZ

Muszg pochodzi¢ od jednego z czterech dostawcow: Knauf, Norgips, Rigips i Siniat. Do
akcesoriow zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, faczniki krzyzowe, taczniki
wzdluzne, elementy ES itp.

Wkrety

Zaliczamy do nich: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace, wkrety do drewna. Wkrety
uzywane w SSZ powinny pochodzi¢ od jednego z czterech dostawcodw: Knauf, Norgips, Rigips 1
Siniat.

Potrzebne narzgdzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

a) do cigcia plyty g-k uzywane sa: n6z z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pila platnica;

b) do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k powszechnie stosowane sg: lata,
poziomica laserowa lub tradycyjna, miotek gumowy;

¢) do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg glebokosci wkrecania;

d) narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier Scierny lub siatka
Scierna;

e) dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: strug katowy (fazowanie krawedzi plyt g-k), sznurek
malarski (do trasowania). Narz¢dzia do montazu suchej zabudowy

Odbior prac zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowa — zastosowanie materialow
budowlanych zalecanych przez dostawcow systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy
zazwyczaj wyodrebniane sg nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna w
trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ulozenie weilny mineralnej,
oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

Sprawdzane jest wykonanie konstrukeji z profili stalowych przygotowanej do poszycia ptytami
g-k. Szczegdlnie sprawdzeniu podlega wyznaczenie polozenia rusztu wzgledem statych
elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ i grubo$¢ blach w
profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku.
Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich
laczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajacej na obwodzie.

Sprawdzana jest poprawno$¢ i staranno$¢ ulozenia welny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodno$¢ deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla konkretnego SSZ (np. wspélczynnik przewodzenia ciepla). Rowniez
wykonanie polaczen, wypetnienie profili shupkowych 1 profili poziomych.



Sprawdzane jest wykonanie oplytowania, w tym typdéw zastosowanych plyt g-k, rodzaju i
rozstawu zastosowanych tacznikoéw mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu
wzgledem podiogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie krawedzi do spoinowania,
w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieoblozonych kartonem.

Ocena efektu koncowego prac zanikajacych. Po dokonaniu kontroli poprawnos$ci wykonania
prac zanikajgcych nastgpuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny efektu koficowego (w
momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

—zgodno$¢ z projektem usytuowania Scian, sufitow, obudow.

Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, piondw
sznurowych lub urzgdzen laserowych, poprzez sprawdzenie polozenia elementéw suchej
zabudowy, (Scian — rzut na plaszczyzng podlogi; sufit — wzgledem stalych punktow
charakterystycznych budynku ustalonych punktow odniesienia), — tolerancje wymiarowe
przebiegu wykonanych plaszczyzn i krawedzi.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (montaz wylazow dachowych i
naswietli)

Wiazy dachowe oraz na$wietla powinny by¢ o wymiarach dostosowanych do istniejgcych
otwordw, zamontowane w sposob umozliwiajacy wywinigcie papy na montowane elementy
oraz zastosowanie obrobek blacharskich. Wytaz dachowy zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Naswietla z mozliwo$cig przewietrzania klatek schodowych.

Wymagania dotyczace wykonania robét sanitarnych.

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z poleceniami
Zamawiajgcego.

Roboty sanitarne

Sprawdzeniu podlega szczelno$¢ polgezen, jako§é zamocowania armatury i urzadzen. Kontrole
nalezy przeprowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatow przez
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania konczac na probach dziatania przybordéw sanitarnych.
Prace do wykonania: Wymiana zniszczonych szafek wymiennikéw mieszkaniowych firmy
meibees, uzupelnienie izolacji na instalacjach sanitarnych.

Wymagania dotyczace wykonania robdt elektrycznych.

Zalozenia ogolne

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable,

osprzgt oraz aparatur¢ 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych

producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre$lonego
systemu oceny zgodnoSci,

— wydal deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowsg Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
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opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

— dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikdow,

— stosownie do potrzeb uzytkowych;
ochron¢ przed porazeniem prgdom  olektryoznym, przepigeiami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

— ochrone przed emisja drgan i halasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddzialywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé z uwzglednieniem materialéw i rozwigzan
technologicznych o wysokiej jako$ci, trwatosci, tatwych w utrzymaniu i konserwacji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty 1 aprobaty oraz speiniac
wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych 1 p.poz.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ oraz zamontowaé aby zapewnial
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddzialywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z budynku.

Rozdzielnica glowna

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona migdzy innymi w:
wylgcznik pradu,

— ochronniki przeciwpizepigeiowe,

— lampki kontrolne,

— wylaczniki roznicowo-pradowe,

— rozhaczniki bezpiecznikowe listwowe lub wylaczniki kompaktowe dla zasilania rozdzielnic
strefowych odbioréw o duzej mocy.

Rozdzielnic nalezy wykonaé¢ i dobra¢ odpowiednio do wymagan urzadzen zainstalowanych
w lokalu z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegdlnych obwodoéw zasilanych przez
wiasciwe WLZ-ty. Rozdzielnie nalezy wykona¢ za pomocg obudéw / szaf metalowych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe lub natynkowe, modulowe, w
obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujac wlasciwy stopien szczelnosci. Dla
pomieszczen wilgotnych stopien szczelnosci min. [P44.

Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny
by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane,
by umozliwié tatwa identyfikacje obwodéw przez uzytkownika. W rozdzielni pozostawic
ok. 25% wolnego miejsca — na ewentualng rozbudowe.

Trasy kablowe

Na klatkach schodowych kable i przewody prowadzic:
—  w przestrzeni sufitu podwieszanego - na uchwytach natynkowych,



Trasy kablowe

Na klatkach schodowych kable i przewody prowadzié:

— W przestrzeni sufitu podwieszanego - na uchwytach natynkowych,

—  w Sciankach szkieletowych przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych uniepalnionych,

—  zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. Wykonaé podtynkowo
lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

— W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo Iub w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo,

— do kaset podlogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych
pod posadzkg. Rurarz wykona¢ przed wylewaniem posadzki, w $cistej koordynacji z branza
budowlang, sanitarng. Rury wyprowadzi¢ z puszek podlogowych do wnetrza $cianek
szkieletowych lub wkué¢ w $ciany murowane - rury wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach
pozostawi¢ piloty.

Obwody oswietleniowe ogolnego przeznaczenia
Stosowa¢ przewody z Zytami miedzianymi, w izolacji z norma N SEP-E-007:2017-09.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne

niskiego napigcia.

Dostawa i montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nie moga nosié¢ znamion uzytkowania oraz
muszg by¢ pelnowarto§ciowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odksztalcen, nie uszkodzone
mechanicznie, kompletne.

V. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemne;.

7. Wraz 7e 7gloszeniem do odbioru technicznego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne
z art, 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawee) araz
dokument potwierdzajacy przekazanie do utylizacji odpadow lub gruzu, powstatych podczas
prowadzonych robét budowlanych.

3. Odbiér robét, o ktéorym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

4. Odbior koficowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
cksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

VI. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

1. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, byé wolne od jakichkolwiek wad i
usterek.
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2. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.).

3. Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére speiniajg wymogi
okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r,,
poz. 1213, tj.). Wyroby budowlane, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

4. Wykonawca obowigzany jest przechowywac przez okres wykonywania robét dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy odpowiadaja przepisom o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale, a po zakonficzeniu robét przekaza¢ je Zamawiajgcemu.

5. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, zrédia lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, dopuszcza si¢ zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrow technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych.

6. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spelnia wymagania okreslone przez zamawiajacego.
W takim przypadku, wykonawca zalacza do oferty wykaz rozwigzah rownowaznych wraz
z jego opisem lub normami.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajda si¢ odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
roOwnowazne opisywanym.

VII. Cze$¢ informacyjna.

1. Zamodwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.), normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 tj.).

VIII. Zalaczniki.

1. Przedmiar robdt budowlanych.

2. Przedmiar robot sanitarnych. /
INSPEKTOR/NADZORU

3. Przedmiar robot elektrycznych. Robét Bu Stanyik
_ _ o inz. Szymon P‘.u’\ Witkowski
Opis Przedmiotu Zamowienia opracowat: Upr. bud. WAN/K035/WBKb /20
1. Szymon Witkowski - branza budowlana

2. Stanistaw Kawa - branza sanitarna

3. Zdzistaw Cichanowicz - branza elektryczna




