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1. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny.

Aktualne normy i przepisy:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukg;ji.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb rozwigzania zadania wykonano 1 otwér badawczy o gtebokosci 3,0 m ppt. W czasie
wiercenia przeprowadzano badania makroskopowe wydzielonych warstw gruntéw, okreslajac ich
podstawowe cechy fizyczne. Monitorowano réwniez przejawy wod gruntowych.

Strefe przypowierzchniowg w lokalizacjach otworéw badawczych budujg grunty humusowo-
nasypowe o udokumentowanej migzszosci do 1,0 m. Ponizej tych warstw wystepuje podtoze
rodzime, w obrebie ktérego wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Parametr wiodacy warstw
dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I, ustalono na podstawie badan makroskopowych.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B w rozumieniu normy PN-81/B-
03020 (za pomoca zwigzkéw korelacyjnych). Przedstawione wartosci parametréw sg warto$ciami
Srednimi i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé odpowiednie wspotczynniki

korekcyjne.

Warstwa | - reprezentuje osady spoiste wyksztatcone jako pyly. Grunty te zalegaja ponizej
utworéw humusowych do gtebokosci 3,0 m. Wystepujg w stanie twardoplastycznym z
pogranicza potzwartego, stopien plastycznosci IL=0,05

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych) przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. Opis techniczny konstrukcji fundamentéw.

Obiekty posadowiono bezposrednio na ptytach fundamentowych o grubosciach 30 cm (zbiornik
retencyjny) oraz 20 cm (kontener) z betonu C20/25 wodoszczelnego, zbrojonych stalg AllIN.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. min. 10 cm. Wymiary oraz zbrojenie
fundamentéw wg rysunku szczegétowego K-01. Szczegbtowe rozwigzania techniczne w zakresie
kotwienia urzgdzen, przejs¢ instalacyjnych oraz uszczelnienia wg projektéw branzowych.

W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odbiegajacych od zawartych w opinii
geotechnicznej wszelkie zmiany posadowienia konsultowaé z projektantem. Roboty
fundamentowe nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy.

4. Materiaty.
beton C20/25W8, stal A-IIIN,

5.Wyciag z obliczen statycznych.
5.1 Nosnos$¢ podioza-ptyta Pf1

Srednica zbiornika D = 5,33m.

Wysoko$¢ zbiornika H = 5,40m.

Pojemno$¢ zbiornika V = 100m3.

Masa zbiornika tacznie z obcigzeniem $niegiem G = 60kN.




Warunek obliczeniowy no$nosci podtoza.
Nrsm'QfNB (1)

Gdzie:

N:— obliczenia wartoéci pionowej sktadowej obciazenia [kN];

m — 0,9 wspotczynnik korekcyjny wedtug punktu 3.37 normy [1];

Qe — pionowa sktadowa obliczeniowa oporu granicznego [kN], obliczona
ze wzoru (Z1-2) wg. [1].

Zgodnie z normg [1] , fundamentdw kotowych warto$ci Qme oblicza sie jak dla stopy
kwadratowej, zamiast L-B przyjmuje sie nR:,

B=1=3,18+/1=3,181,77=5,63

Odpér graniczny gruntu.

[ . i
(I +0,3§-)Nc e, i+ 1+ 1,55)-1\/0 -pp” - g-Dmin-i, +
QjNB =81 L L

+(1—O,25§)-NB-pB(”-g-B-iB J

Warstwa: |

Powierzchnia podstawy A,=31,47m?
Geometria B=L.=5,63m

Dmin=1 ,05

Wspotczynniki nosnosci

Np=3,94

Nc=10,98

Ns=0,59

Parametry Geotechniczne warstwy |
¢ur=17,2-0,9=15,48 Kat tarcia wewnetrznego
cur=20kPa-0,9=18 spojnosé

Do =2,30-0,9=2,07 cigzar objetosciowy betonu i gruntu
Ps =2,05-0,9=1,85 cigzar objetosciowy gruntu
cur=20kPa-0,9=18 spdjnosé

Jednostkowy opér graniczny gruntu:
anb=31,7-[(1,3-10,98-18-1)+(2,5-3,94-2,07-10-1,4)+(0,75-O,59-1,85-10-5,63-1)]=

31,7:(256,93+285,45+46,09)=18654 kN




Obliczenia warto$ci obliczeniowej sktadowe; pionowej Nr

Masa wody

100-10,5=1050,00kN

Masa konstrukgji zbiornika + obcigzenie $niegiem

60,00kN

Masa konstrukgji zbiornika + obcigzenie $niegiem

9,44m:=-24= 226,58kN

Podsypka ze zwiru, pospotki lub piasku $redniego

31,57:1-20=631,4kN

>=

1967,98kN

Warunek nosnosci wedtug wzoru (1) jest spetniony bowiem:
1967,98kN<0,9-18654=16788,6kN

PROJEKTANT:
mgr inz. Anng Jura
upraw'ez ograniczen




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pbZniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt konstrukcji dla inwestycji:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W
MIEJSCOWOSCI KSANY, GMINA OPATOWIEC.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Jura
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