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1. Charakterystyka przedmiotu opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedna
infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec.

Jedn. ewid.: Opatowiec - obszar wiejski [260304_5]

Obreb : Ksany [0010]Dziatka : 253/1

Wznoszony zbiornik z zestawem kontenerowym sgsiaduje z drogg powiatowg od strony potudniowe;j.

Zbiorniki wody pitnej ma by¢ wykonany ze stalowych, cynkowanych arkuszy blachy o wymiarach
2500x1250mm oraz 2500x625mm i grubosci zaleznej od rozmiaru i wymagan. Cato$é konstrukcji ma
by¢ zakotwiona do fundamentu.

Lokalna stacja hydroforowa, sktada sie z nastepujacych elementow:

¢ Budynek kontenerowy hydroforni o wymiarach w rzucie 4,30x3,00[m]i wysokosci h=2,75m, z
dachem jednospadowym z zestawem hydroforowym 5-pompowym,

¢ Zbiornik wody czystej stalowy nadziemne, izolowane termicznie o $rednicy Dz=5,33m, gtebokosci
czynnej h=5,40m i pojemnosci czynnej Vcz=100m3,

Poziom +/- 0,00 m zbiornika znajduje sie na rzednej 190,80m n.p.m.

Zadanie w fazie realizacji podzielone zostanie na stosowne etapy: budowe fundamentéw, montaz
zbiornika i zestawu kontenerowego, utwardzenie terenu oraz urzadzenie terenéw zielonych.
Projektuje sie utwardzenie terenu, ktére stanowié bedzie dojscie piesze i dojazd — zgodnie z czescia
graficzng projektu zagospodarowania terenu (rys. PZT). Nawierzchnia utwardzona z zachowaniem
odpowiednich spadkdéw, zostanie wykonana z kostki brukowej uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej na zageszczonej podbudowie z kruszywa tamanego. Krawedzie nawierzchni zostang
zabezpieczone obrzezami betonowymi ustawionymi na tawie betonowej. Z uwagi na brak kanalizacji
deszczowej, przewiduje sie odprowadzenie wdéd opadowych z dachéw i terendw utwardzonych na
teren nieutwardzony dziatki inwestora.

Na obecnym etapie teren inwestycji nie jest ogrodzony.

Inwestor:

GMINA OPATOWIEC

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

Jednostka projektowa:

Projektowanie Nadzor Wykonawstwo

mgr inz. Piotr Kurek

Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka; tel. 502 410 950

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem umozliwiajgcym zabudowe na podstawie decyzji o
ustaleniu celu publicznego. Przez teren inwestycji nie przebiegajg zadne elementy infrastruktury
technicznej wymagajace likwidacji czy przebudowy. W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg tereny
zabudowy zagrodowej i wykorzystywane rolniczo.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Dokumentacja zawiera projekt budowlany budynek kontenerowy hydroforni oraz zbiornik wody
czystej stalowy nadziemne, izolowane termicznie o $srednicy Dz=5,33m, gtebokosci czynnej h=5,40m i
pojemnosci czynnej Vcz=100m3.

Miejsca postojowe
llos¢ miejsc postojowych — nie dotyczy.



Odpady state
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku, inwestor wypetni deklaracje odbioru odpadow
statych z Gming Opatowiec.

Informacja konserwatorska
Dziatka nie stanowi wartosci historycznej, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkdéw, znajduje sie poza terenem objetym ochrong konserwatorska.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu ani obszaru gérniczego.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja zapewnia prawidtowe funkcjonowanie sieci wodociggowej na terenie gminy
Opatowiec, odprowadza Scieki sanitarne do szczelnego zbiornika wybieralnego na scieki bytowe nie
bedzie miata znaczgcego oddziatywania na Srodowisko oraz nie zmieni stosunkow wodnych.

Usytuowanie budynku na dziatce

Projektowane usytuowanie budynku na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272, 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4.Zasilanie budynku w media

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw

Doprowadzenie wody do budynku — nie dotyczy, budynek stuzy do obstugi sieci wodociggowej, Scieki
beda odprowadzane przytgczem sanitarnym do zbiornika wybieralnego na Scieki bytowe. Wody
opadowe zostang rozprowadzone po nieutwardzonych terenach dziatki.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi zasilania poprzez projektowane
przyfacze. Trasa zgodnie z PZT i projektem technicznym..

Zaopatrzenie w energie cieplng
Nie dotyczy.

5.Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 253/1 przeznaczona pod budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci
100m3 z kontenerowym zestawem hydroforowym i niezbedng infrastrukturg: 3100m?2

- powierzchnia zabudowy: 43,45m2 =1,47%

- powierzchnia dojscia, dojazdu - powierzchnia utwardzona: 338,57m2

- powierzchnia biologicznie czynna — 2718,18m2 = 87,68%

6.Elementy budowlane istniejacego zagospodarowania
Teren inwestycji jest niezabudowany. W sgsiedztwie istnieje zabudowa zagrodowa i tereny upraw
rolnych.

7.Istniejaca zielen
Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki zieleni wysokiej, drzew i krzewoéw.



8.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane budynki, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do Kategoria XIX -
zbiorniki przemystowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazow oraz innych
produktédw chemicznych. Zgodnie z § 213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza sie klasy odpornosci ogniowe;j.
Elementy budynku zgodnie z § 216 ust. 2 powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Obiekt oddalony jest o 14,40m od najblizszej granicy stanowigcej granice z dziatkg nr ewid. 251.

9.Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pochodzgca z wykopow zostanie zagospodarowana w catosci na terenie dziatki. W zwigzku z
realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgcg gospodarke mas ziemnych:

1)Uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie
planowanej inwestycji;

2)Uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokoét budynku.

10.Niwelacja terenu dziatki
Planowane nasypy i wykopy na terenie inwestycji nie przekraczajg réznicy terenu +/- 1,2 m od
istniejgcej wysokosci terenu n.p.m.

11.0pinia geotechniczna
Wedtug zatgcznika — Opinia geotechniczna.

12.0bszar oddziatywania obiektu

Otoczenie obiektéw budowlanych stanowia: dziatka inwestycyjna nr 253/1, dziatka rolna zabudowana
nr ewid. 253, dziatka nr ewid. 254 i dziatka drogowa nr ewid. 490 stanowigca droge powiatowg nr
0136T.

Teren wyznaczony stanowi dz. nr ewid. 253/1 obr. Ksany, gmina gmina Opatowiec, bedaca
przedmiotem inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zamyka sie w catosci w obrebie dziatki.

Projektowane usytuowanie budynku na dziatce spetnia warunki okreslone w rozdziale 1,2,3,4 oraz w
§ 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje koniecznosci objecia dziatek sgsiednich
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Usytuowanie obiektéw w terenie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
obiekt przeznaczony do celéw gospodarczych, magazynowych,

rodzaj budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania: PM,

projektuje sie warstwy izolacji i wykonczenia Scian nosnych i dachu NRO,

odlegtosci od budynkow sgsiednich mieszkalnych — jak w projekcie zagospodarowania
terenu,

obiekty ani przestrzenie zewnetrzne nie bedg zagrozone wybuchem,

droge pozarowg do budynkow stanowi droga powiatowa od strony potudniowe;.

Usytuowanie budynku na dziatce — oddziatywanie na dziatki sgsiednie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przedmiotowe zamierzenie



budowlane spetnia w/w warunki. Ponadto projektowane usytuowanie obiektu na dziatce zapewnia
mozliwos¢ prawidtowego doswietlenia potencjalnej przysztej zabudowy na dziatkach sgsiednich
zgodnie z rozdziatem 2 §57-60 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Whioski

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenie dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne i cieplnej oraz sSrodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie narusza
uzasadnionych i prawem chronionych intereséw osdb trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje
ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenéw sgsiednich. Inwestycja w obszarze oddziatywania
nie wykracza poza dziatke inwestycyjna.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kurek
upr. proj. SWK/0082/P0O0S/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Lauda
upr. proj. OPL/0643/PO0S/10
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