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Nawierzchnia z kostki brukowey,

§ cm wibroprasowanej, spoiny zamulone piaskiem

10 cm | Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa z kruszywa famanego,

30 cm stabilizowanego mechanicznie

10 cm | Podsypka piaskowa

Spadek "i" nalezy dostosowac do

istniejgcego
pochylenia podtuznego nawierzchni terenu
spoina zalana z
asfaltem na gorgco 'D rz ekr Oj B B
Jjezdnia drogi ‘ 189 04
powiatowej N 5%
—‘/ [ 77—\ / \ / N\ / \ / AN
M oy < 4-"':_ et J:- BN e e -'_ P
Projektowany dojazd
wewneltrzny
kraweznik betonow
15x30 najazdowy
5,0m
éﬁ%ﬂgﬁ}gﬁ\w\: Projektowanie Nadzér Wykonawstwo

mgr inz. Piotr Kurek
Cto 31; 28-500 Kazimierza Wielka; tel. 502 410 950

INWESTOR: GMINA OPATOWIEC
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec

PROJEKT: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg
) przewidzianego do realizacji na dzialce nr ewid. 253/1 obr.
Ksany, gmina Opatowiec, powiat kazimierski

BRANZA:

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kurek
Upr. SWK/0082/PO0S/13

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Adam Lauda
Upr. OPL/0643/P0O0OS/10

WYKONAL:
mgr inz. Ewelina Kurek
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