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1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500, rys. PZT

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 100m3 z
kontenerowym zestawem hydroforowym i niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Ksany,
gmina Opatowiec woj. Swietokrzyskie zgodnie z zatgcznikiem graficznym (PZT). Realizacja
planowanej inwestycji wynika z art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
zgodnie, z ktérym przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne m.in. ma obowigzek
zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzern wodociggowych do realizacji dostaw wody w
wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem w sposdb ciggly i niezawodny, a takze
zapewni¢ nalezytg jako$¢ dostarczanej wody.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe zbiornika retencyjnego o pojemnosci 100m?3 z kontenerowym
zestawem hydroforowym i niezbedng infrastrukturg to dziatka nr 253/1 obreb ewidencyjny: Ksany
gmina Opatowiec.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do uzupetnienia deficytu wody w gminne;j sieci
wodociggowej lokalng stacje hydroforowg, sktadajaca sie ze zbiornika stalowego bezcisnieniowego
o pojemnosci czynnej Vcz=100m?3 i zestawu hydroforowego sktadajgcego sie z pieciu pomp,
zlokalizowanego w budynku kontenerowym.

Lokalna stacja hydroforowa, sktada sie z nastepujacych elementow:

* Budynek kontenerowy hydroforni o wymiarach w rzucie 4,30x3,00[m]i wysokosci h=2,75m, z
dachem jednospadowym z zestawem hydroforowym 5-pompowym,

e Zbiornik wody czystej stalowy nadziemne, izolowane termicznie o srednicy Dz=5,33m, gtebokosci
czynnej h=5,40m i pojemnosci czynnej Vcz=100m3,

Budowa sieci wodociggowej nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Dziatka przeznaczona pod obiekty stacji hydroforowej zostanie wydzielona z w/w dziatki i ogrodzona
elementami ogrodzeniowymi z prefabrykowanych paneli wraz z brama.



Nawierzchnie chodnikéw i ciggdw komunikacyjnych na terenie stacji hydroforowej zaprojektowano z
kostki betonowej typu Polbruk.

taczna powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk wynosi 338,57m?.

Dziatka przeznaczona pod obiekty stacji hydroforowej zostanie wydzielona z w/w dziatki i ogrodzona
elementami ogrodzeniowymi z prefabrykowanych paneli wraz z bramg dwuskrzydtowa, sktadajgca sie
z nastepujacych elementow:

Ogrodzenie panelowe typu Nylofor 3D

- wysoko$¢ przesta 1900 mm

- szerokos¢ przesta 2500 mm

- $rednica drutéw @5mm

- przettoczenie usztywniajace

- wielko$¢ oczek 50 x 200 mm

- stupek 60x40 wys. 2700

- obejmy montazowe ze Srubami mocujacymi ze stali nierdzewnej

- cokét z prefabrykatow wys. 200mm, szer. 50mm

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie RAL7024

Brama dwuskrzydtowa

- catkowita szeroko$¢ wjazdu 4000 mm

- wysokos$¢ bramy 2000 mm

- wypetnienie bramy panel ogrodzeniowy

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie RAL7024

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania obiektu.

- powierzchnia dziatki nr 253/1 przeznaczona pod budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci
100m3 z kontenerowym zestawem hydroforowym i niezbedng infrastrukturg: 3100m?

- powierzchnia zabudowy: 43,45m?

- powierzchnia utwardzona: 338,57m?

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)

Zgodnie z decyzjg ULICP teren przeznaczony pod budowe zbiornika retencyjnego wraz z niezbedna
infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec, potozony jest poza obszarem ochrony
dziedzictwa kultury oraz kultury wspotczesne;j.

W obrebie terenu objetego w/w decyzjg nie wystepujg obiekty podlegajgcej ochronie.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Przedmiotowy obszar nie lezy w zasiegu terenu goérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska.

Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko i nie podlega koniecznos$ci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje. W przypadku realizacji przedsiewziecia budowlanego, stosowane technologie nalezy
rozpatrywac¢ w dwoch aspektach: liniowym i kubaturowym. Projektowany wodociag posiada obiekty
kubaturowe. W zakresie czesci liniowej inwestycji wodociag zostanie utozony metoda tradycyjna.
Obiekty kubaturowe takie jak zbiorniki wody, budynek kontenerowy, zostang dostarczone na plac
budowy w catosci lub w duzych elementach i zostang zmontowane na budowie na uprzednio
przygotowanych fundamentach. W trakcie budowy wodociggu i stacji hydroforowej ze zbiornikiem,
zastosowany zostanie podwyzszony rezim technologiczny, zapewniajgcy koniecznos¢ stosowania



maszyn i urzagdzen sprawnych oraz system zabezpieczajgcy do minimum degradacje Srodowiska w
wyniku pracy sprzetu. W przypadku napotkania podczas robdét ziemnych niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego (urzadzenia melioracyjnego), nalezy o tym fakcie powiadomic¢ zarzadce
drenazu.

Przyjete w projekcie potgczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz potgczenia kotnierzowe
gwarantujg szczelnosc¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen rurowych nalezy zagescic¢
grunt pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypaé piaskiem z réwnoczesnym jego
zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci.
Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego.

Zastosowanie wykopow wasko przestrzennych szalowanych przyczyni sie do znacznego

zmniejszenia zajecia na czas budowy terenow przylegtych. Warstwa humusu zostanie zdeponowana na
zwatowisku, a po zakonczeniu prac montazowych i zasypaniu wykopu przywrécona.

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych teren dziatki wokdt obiektdw stacji hydroforowej,
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. W przypadku ewentualnego uszkodzenia drenazu
odwadniajgcego, nalezy go naprawié¢ po uzgodnieniu z zarzadcg drenazu, przywracajac jego ciggtosé i
droznos$¢. Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury nalezy uzgodnic z zarzagdcami sieci.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, wygrodzi¢ teren budowy tymczasowym ogrodzeniem
uniemozliwiajgcym dostep do wykopu osobom trzecim, na okres wykonywania robdt nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy barierkami, oraz odpowiednio oznakowaé tasmga oznaczeniowg
biato-czerwona.

Wykonane fundamenty pod zbiorniki przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze. Przy wykonaniu wszelkich robot nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw w zakresie BHP. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.
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