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Proj. uziom otokowy. Bednarka FeZn 30x4

mm ufozona w ksztafcie otoku, wymagana
wypadkowa wartos¢ uziomu R < 100

Gniazdo 230V zasilajgee osuszacz powietrza

Pofqczenie spawane uziemionej bednarki
FeZn 30x4 z szyng pofaczef wyrdwnawczych

Uziemienie stalowej konstrukcji kontenera.
Pofgczenie spawane bednarki FeZn 30x4 w
dolnej czesci sfupa stalowej konstrukcj.
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Uziemienie stalowej konstrukcji kontenera.

Pofqczenie spawane bednarki FeZn 30x4 w
dolnej czesci sfupa stalowe] konstrukcj

Proj. glowna szyna wyrdwnawcza wykonana z bednarki

Kpl. ziqcze kontrolne zabudowane do gruntu lub na elewacji + przewdd uziemiajgcy
Fen 30x4 mm + przewdd odporowadzajacy FeZn/Cu/AL @8mm

Polgezenie spawane przewoddw uziemiajqcych /przylqczeniowych

Przewsd uziemiajgey/przylqczeniowy/ wyrwnawezy. Potqczenie bednarki FeZn 30x4
mm z uziomem

Lqcznik oswietlenia hermetyczny 1-biequnowy, 10A, 250V, IP65, n/t
Gniazdo ogdlne 1-krotne / pojedyncze, 1P+N4PE, 10/16A, 230V, SCAME 137.6411, n/t, IPG6

Oprawa oswietlenia sterowana zewnetrznym czujnikiem ruchu PIR/zmierzchu.
Wypust kablowy 1-faz 230V, YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V

LUG 090250.5L03.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 4400im/840 PMMA opal IP65, zasilanie
230V 50Hz, montaz: n/t, punkt przylgczeniowy sufitowy

Helios LED, 3W, 360,im, PT, AT, SE, IP65, nastropowy, soczewka asymetryczna

Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej z termostatem i osfong,
np. RRH-TR 1000/V4A, IP66, P=1000W, 230V

Rozdzielnica elektryczna. Rozmiar oraz typ dostosowat do wyposazenia oraz lokalizacji

A

tyu FeZn 30x4. Bednarke mocowat do Sciany na wys.
od 0,5m do 1,3m za pomocq uchwytow dystansowych

Tasme FeZn 30x4 pokry¢ paskami o szerokodci 6-8 cm

W kolorach z6ftym i zielonym, zmieniajgeymi sig na
przemian co drugi pasek

Szafa sterownicza wg opisow i

S

S

Zacisk probierczy, rozigczny montowany

specyfikacji br sanitarnej

Glowny wylgcznik prqdu,

w studziendze w gruncie, zabezpieczony
przed korozjg

Pofgczenie z uziomem otokowym

\/

gniazdo zasilania agregatu przewoZnego

W.Z-2 zosilonie szafy sterowniczej Zb" YKYzo 34 mm2,
0,6/1KV. Kabel zabezpieczyt na cofej dfugosci rurg ochronng
typu AROT wg specyfikacj i opistw

WLZ-1 zasilanie ze zigeza kablowo—pomiarowego.

Kabel zabezpieczyt na cafej dlugosei rurg
ochronng typu AROT wg specyfikacji i opisow

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uklad sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uktad sieci instalacji: TN-S
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mgr inz. Marcin Mozdzen, Upr. Nr E/[1617/103/19 D/1618/103/19

NR RYSUNKU:

1IE-02

DATA OPRACOWANIA:

03.2022

SKALA:

:50

1

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

OPRACOWAL.:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / OBIEKTU BUDOWLANEGO

(NAZWA SKROCONA, PELNA NAZWA NA KARCIE TYTULOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO)
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Ztacze kablowe zabudowane na elewacji budynku
Sekcja przefqeznika "AGREGAT”

Gtowny wylgeznik prqdu Rozdzielnica RE — obudowa typu wnekowa, Il klasa izolacji IP65
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