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OBMIAR: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbednga infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec
Etap Il - Zbiornik retencyjny wody pitnej

1

Etap Il - Zbiornik retencyjny wody pitnej

1.1 Roboty przygotowawcze - Przygotowanie placu budowy, kod CPV - 45100000-8
1 Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy dla zbiornika, kpl
d.1.1| kalk. wiasna | kabli, sieci wod, wraz z geodezyjng inwentarycazjg
powykonawczg.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe, kod CPV - 45111200-0
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
- Korytowanie - wykop z wywozem pod budowe piyty
zbiornika
3,14*(6,33+0,1+0,1) *(6,33+0,1+0,1) /4 *0,1 m3 3,347
RAZEM 3,347
3] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.1.2| 0307-02 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku
- roboty ziemne i dokop reczny pod wodocigg
13,2*0,9*1,5 m3 17,820
RAZEM 17,820
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.1.2| 0322-01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz
analiza z rozbiorka(szer. do 1 m)
indywidualna | - Umocnienia pod wodocigg za pomoca typowych
szalunkéw systemowych
132*1,5*2 m2 39,600
RAZEM 39,600
5 KNR 2-01 | Podsypka, obsypka i zasypka wodociggu z piasku w m3
d.1.2] 0610-06 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa wraz z
analogia | jego zageszczeniem
13,2*0,9*1,5 m3 17,820
RAZEM 17,820
13 Wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych kod CPV - 45220000-5, 45223500-1
6| KNR 2-02 | Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm | m3
d.1.3| 1916-01 - Podktad betonowy klasy C8/10 (B10) gr 10cm pod
zasadniczg ptyte fundamentowg PF1
3,14* (6,33 +0,1+0,1) *(6,33+0,1+0,1) /4 *0,1 m3 3,347
RAZEM 3,347
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - | m2
d.1.3|] 0605-01 pierwsza warstwa
poz.6/0,1 m2 33,470
RAZEM 33,470
8| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.1.3| 1908-04 pojedyncze prety ze stali zebrowanej o $r. 12 mm
688,80/ 1000 t 0,689
RAZEM 0,689
9] KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stép t
d.1.3] 1909-02 | fundamentowych,belek,podciggdw,wiencow,scian,piyt
pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o sr. 10-14 mm
poz.8 t 0,689
RAZEM 0,689
10 KNR 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg | szt.
d.1.3] 1912-01 - Analogia - Przejscie szczelne diugie (tuleja ochronna
dtuga) do rur o sSrednicy zewnetrznej 160mm do
przeprowadzenia rurociggow przez plyte fundamentowag
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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11| KNR-W 2-02 | Plyty denne zbrojone z betonu C25/30 hydrotechnicznego | m3
d.1.3] 1902-06 | o wodoszczelnosci W8 wykonywane w deskowaniu z
transportem betonu pompg na samochodzie
3,14 *(6,33*6,33) /4 * 0,3 m3 9,436
RAZEM 9,436
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.3] 0607-02 | polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp.
- Izolacja pozioma pomiedzy ptytg betonowg a konstrukcjg
stalowa (folia izolacyjna gr 2mm, szer 120mm)
2*3,14*(5,33/2)*0,12 m2 2,008
RAZEM 2,008
13| KNR 2-15 | Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz | kpl.
d.1.3] 0122-14 | z niezbedng armaturg i wyposazeniem wg. zatgczonego
analiza projektu, oraz niezbednymi prébami i rozruchem.
indywidualna | Podstawowe parametry: Vu=101m3, DN=5,33m, H=5,40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wykonanie robét instalacyjno-inzynieryjnych z podtgczeniem zbiornika i zestawu
hydroforowego - roboty instalacyjne - Kod CPV 45230000-8
14| KNR-W 2-18 | Podtaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej | kpl.
d.1.4| 0801-03 | do istniejacego wodociagu DN 150mm - przeciecie i
wbudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN
150x150x150mm w komplecie z tacznikami kotnierzowymi
DN 150mm zabezpieczonym przed przesunieciem.
- Trojnik kotnierzowy 150/150 - 2szt
- Lacznik rurowo-kotnierzowy zabezp przed wysunieciem
DN150 - 6szt
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNNR4 [ Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.4| 1105-04 | $r.150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.4| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
- rury PEHD 100 SDR11 dn160
13,2 m 13,200
RAZEM 13,200
171 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.4| 1010-07 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
Sr. zewn. 160 mm
4 zlac 4,000
z.
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.4| 0114-04 kotnierzowe o $r. 150 mm
- Potaczenie Stal/PE DN150/160 na doprowadzeniu do
zbiornika - 2szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, | szt
d.1.4| 1012-03 PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm
analogia | - tuk PE DN160 - 90stopni - 3 szt
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.4| 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
préb
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1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
21| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.4| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
22| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.4| 1612-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
23| KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornika retencyjnego wody pitnej prob
d.1.4| 1927-08 | Vu=101m3 i przeprowadzenie rozruchu .
analogia
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu na ogrodzeniu kpl.
d.1.4| 0134-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25[KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z | m
d.1.4] 0102-01 tworzywa sztucznego
13,2 m 13,200
RAZEM 13,200
1.5 Wykonanie robét nawierzchniowych i wykoriczeniowych - kod CPV - 45233140-2
26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.1.5] 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
(14,5*21,85)+ (4*15) + 8 m2 384,825
RAZEM 384,825
27| KNR 2-15 | Podtaczenie zbiornika do instalacji kpl.
d.1.5] 0122-14 | elekirycznej.Podstawowe parametry zbiornika: Vu=101m3,
analiza DN=5,33m, H=5,40
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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