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Objasnienia znakdw i symboli zastosowanych w opracowaniu

1. Podstawa opracowania
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.




2.Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest prezentacja warunkéw gruntowo— wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla

projektowanej inwestycji budowy zbiornika retencyjnego 1000m* w Ksanach.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwigzania zadania wykonano 1 otwér badawczy o gtebokosci 3,0 m
ppt. Lokalizacje otworu badawczego przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w zatgczniku
2. Prace wiertnicze wykonywano systemem recznym z zastosowaniem penetrometra firmy
Eijkelkamp. W czasie wiercenia przeprowadzano badania makroskopowe wydzielonych
warstw gruntow, okreslajgc ich podstawowe cechy fizyczne. Monitorowano réwniez
przejawy wod gruntowych. Po zakonczeniu prac otwory badawcze zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem pozyskanym w czasie wiercenia.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie karty otworu
badawczego na zatgczniku 3. Wartosci charakterystyczne parametréow warstw

geotechnicznych zamieszczone sg w tabeli 1.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo- wodnych

5.1.  Warunki gruntowe

Strefe przypowierzchniowg w lokalizacjach otworéw badawczych budujg grunty
humusowo-nasypowe o0 udokumentowanej migzszosci do 1,0 m.

Ponizej tych warstw wystepuje podtoze rodzime, w obrebie ktérego wydzielono jedng
warstwe geotechniczng. Parametr wiodgcy warstw dla gruntdw spoistych - stopien
plastycznosci I. ustalono na podstawie badan makroskopowych. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodg posrednig B w rozumieniu normy PN-81/B-03020 (za
pomocg zwigzkow korelacyjnych). Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami
Srednimi i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowa¢ odpowiednie wspoétczynniki
korekcyjne.

Warstwa | - reprezentuje osady spoiste wyksztatcone jako pyty. Grunty te zalegajg ponizej
utworow humusowych do gtebokosci 3,0 m. Wystepujg w stanie twardoplastycznym z

pogranicza po6tzwartego, stopien plastycznosci I, =0,05




Tabela 1. Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych

Symbol Charaktery- Pierwotny Modut
. S styczny Gestosc Spéjnosé Kat tarcia edometryczny .
Numer warstwy | Rodzaj | konsolidacji stopien objetosciowa | (kohezja) | wewnetrznego modut odksztatcenia
geotechnicznej gruntow wg PN-81/ ia/ 3 Cu kP o s CisliWoSCi pierwotnego
B-03020 zageszczenia r [g/cm’] u [kPa] fi[°] Scisliwosci Eo [MPa]
plastycznosci Mo [MPa]
P C 1.=0,05 2,05 25,6 17,2 42,3 29,6

5.2.

Warunki wodne

W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania przejawow woéd gruntowych

do gtebokosci od 3,0 m ppt.

5. Wnioski i zalecenia

1.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja warunkéw gruntowo— wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla

projektowanej inwestycji budowy zbiornika retencyjnego w Ksanach.

Warunki _gruntowe. Strefe przypowierzchniowg w lokalizacjach otworéw

badawczych budujg grunty humusowe o udokumentowanej migzszosci do 1,0m.
Ponizej warstw humusowych wystepuje podtoze rodzime w obrebie ktérego
wydzielono jedng warstwe geotechniczng. W strefie oddziatywania naprezen
wystepujg grunty spoiste warstwy geotechnicznej I. Sg to grunty o dobrej nosnosci
do celow projektowanej inwestyciji.

Warunki wodne. W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

waod gruntowych.

. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczen konstrukcyjnych

przedstawiono w tabeli 1. Przed zastosowaniem do obliczen zaleca sie

uwzglednienie wtasciwych wspotczynnikbw materiatowych.

Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi Hz=1,0 m ppt.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla przedmiotowej inwestycji ustala sie

proste warunki gruntowe.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, kategorie geotechniczng ustali ostatecznie

projektant obiektu.
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OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna

dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dla budowy zbiornika retencyjnego
na dziatce 253 w miejscowosci Ksany

- punkt bad aWCZy LOKALIZACJA:

miejscowo$¢ Ksany, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewédztwo $wietokrzyskie

Nazwa rysunku:

Mapa lokalizacyjna zat. 2




TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr:3

_——--"‘“--..-__'- Profil numer OT 1 Wiertnica: Eijkelkamp

e

Miejscowo$¢: Ksany Obiekt: proj. zbiornik retencyjny System wiercenia: reczny

Gmina: Opatowiec Zleceniodawca: p

Powiat: kazimierski Wiercenie: TERRAGEO Rzedna: 189.80 m n.p.m.

Wojewoddztwo: $wietokrzyskie Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto Skala1:25 Data wiercenia: 2022-01-19
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Zat. 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,50
KO otoczaki

z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po  pospédtka

Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

gruboziarniste

drobnoziarniste

Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Ilp  pyt piaszczysty

IT pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Grz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda
SM  skata migkka

L

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

280 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

—Y, sgczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1p=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci
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