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1. Podstawa opracowania.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

¢ Dokumentacja geotechniczna do projektu wodociggu

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki opracowania
¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

¢ Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej

¢ Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis projektowanych rozwigzan.

Witaczenie do istniejgcej sieci wykonaé nalezy poprzez zabudowe trdjnika 150/150 zgodnie z PZT.
Potgczenia budowanego wodociggu z istniejgca siecig wodociggowa wykonane zostang za pomocg
tacznikdw rurowo-kotnierzowych zeliwnych.

Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych
odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia terenu.

2.1 ZESTAW HYDROFOROWY: ZH/5.EVMSG10.7N5/N150/3.0/P

2.1.1. Pompy

Produkcji EBARA typ EVMSG10 7N5 o mocy 3,0 kW - 5 szt.

Pompy EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy odsrodkowe. Pompa sktada sie z podstawy
i glowicy. Wkiad wirujacy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomiedzy gtowicg i podstawg
za pomocg Sciggdw. W podstawie znajdujg sie krééce ssawny i ttoczny w uktadzie in-line.
Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.

2.1.2. Konstrukcja nosna

Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali 1.4301,
wyposazonej w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja ramy
ma umozliwia¢ montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektory majg by¢ zabezpieczone podporami wykonanymi z elementéw ze stali 1.4301.

2.1.3. Kolektory i armatura
Kolektor ssawny i ttoczny DN150 (168,3x2) ma by¢ wyposazony w:
o kompensator DN150 - 1 szt.
e przepustnice miedzykotnierzowg DN150 - 1 szt.
e zlgczke stal/PE DN150/160 - 1 szt.
o elementy ztgczne - stal nierdzewna

Kolektor ssawny i ttoczny DN150 (168,3x2) ma by¢ zakonczony kotnierzami, jednostronnie zaslepiony
i zakonczony ztgczem stal/PE DN150/160.
Orurowanie ma by¢ wykonane ze stali 1.4301. Elementy kolektoréw majg by¢ taczone za pomocg
potgczen gwintowanych i kotnierzy PN10 ze stali 1.4301.
Na kolektorze ssawnym zamontowany ma by¢:

e manowakuometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasoodporne),

e sonda konduktometryczna zabezpieczajgca zestaw przed pracg w sucho biegu,

e kréciec odpowietrzajacy z zaworem kulowym,

e kréciec spustowy z zaworem kulowym.



Na kolektorze ttocznym zamontowane majg by¢:

manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),

przetwornik cisnienia,

przekaznik ci$nienia,

zbiornik przeponowy 25 |. ma by¢ dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci
zestawu (zbiornik ma zabezpiecza¢ uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Kazda pompa ma by¢ wyposazona w przytgcze DN40O (48,3x2): ssawne z zaworem odcinajgcym DN40
oraz przytacze ttoczne z zaworem odcinajgcym DN40 i zaworem zwrotnym DN40.

Wykonanie zestawu:

Minimum 80% spawdw wykonane metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu

— system ten zapewnia najwyzszg jako$¢é wykonanego potgczenia.

Przytacza pomp wykonane sg w technologii ,,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje straty
hydrauliczne.

Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczacg jakosci w spawalnictwo

w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudniac spawaczy i operatordow urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

Wykonaweca prac spawalniczych musi posiadac uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;

Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetenc;ji

w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN I1SO
9712;

Minimum 80% spawdw do srednicy Dn200 wykonaé metodg orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu(wydruk)

Wszystkie rozgatezienia do srednicy DN150 scianki max 3mm wykona¢ metoda wyciggania
szyjek

2.1.4. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:
a) Funkcjonalnos¢:

e automatyczng zamiane pomp pracujacych (zapewnienie rownej liczby godzin pracy
kazdej pompy),

e stabilizacje cisnienia w uktadach ttoczenia wody czystej, podnoszenia ci$nienia
niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci,

e szafa sterujgca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czestotliwosci ,nadgznej”
co umozliwia jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne
W sieci,

e kontrole termikdw pompy i wytgcznikdéw silnikowych,

e automatyczng blokade pompy w ktérej sterownik wykryje awarie,

e uspienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,,zerowego” rozbioru w sieci,

e musi zapewniaé kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

b) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo o min. IP54,



e 0 wymiarach min. 1200(wysokos$¢) x 1000(szerokos$é) x 300(gtebokosé),
® wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
e na drzwiach zainstalowane s3:
o wylacznik gléwny zasilania SIEC — 0 — AGREGAT,
wytacznik gtéwny zasilania 0 — SIEC,
wytgcznik bezpieczenstwa,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 4 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 5 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
sterownik PLC z zintegrowanym wyswietlaczem,
stacyjka z kluczem
kontrolki:
» poprawnos¢ zasilania,
= awaria zbiorcza,
= suchobieg,
= ci$nienie maksymalne,
= awaria pompy nr 1,
= awaria pompy nr 2,
= awaria pompy nr 3,
= awaria pompy nr 4,
= awaria pompy nr5,
= potwierdzenie pracy pompy nr 1,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2,
= potwierdzenie pracy pompy nr 3,
= potwierdzenie pracy pompy nr 4,
= potwierdzenie pracy pompy nr 5,
¢) Urzadzenia elektryczne:
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,
e wytgcznik réznicowopradowy,
e wytgczniki nadmiarowoprgdowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych
odbioréw,
e automatyczny przetacznik faz umozliwiajgcy zachowanie ciggtosci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wytgcznikiem bezpieczenstwa,
e oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 1,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 2,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 3,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 4,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 5,
e przetwornica czestotliwos$ci wyposazona w filtr RFI
e zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,
e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16,
e przekazniki czasowe,
e przekazniki elektromagnetyczne,
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e separator sygnatu analogowego,

e uktad wentylacji rozdzielnicy,

e elektroniczny czujnik poziomu w rurociagu,

e przetwornik ci$nienia na kolektorze ttocznym,

e przekaznik cisnienia na kolektorze ttocznym,

e modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie
i mozliwosci wymienione w podpunkcie e,

e uktad akumulatoréw do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem
monitoringu,

¢ wytgcznik kraricowy otwarcia rozdzielnicy,

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnafu na obiekcie.

e przekaznik nadzorczy PTC - 5 szt.

d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem do ktérego
wchodzg nastepujgce sygnaty ( UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wprowadzane z przekaznikdw pomocniczych, natomiast wejsciowe sygnaty analogowe
poprzez separator):

e wejscia (24VDC)
o kontrola poprawnosci zasilania zestawu hydroforowego,

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 1,

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 2,

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 3,

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 4,

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 5,

kontrola cisnienia maksymalnego na kolektorze ttocznym,

kontrola zalania rurociggu ssawnego,

potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy nr 4 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy nr 5 na zasilaniu z przetwornicy,

tryb pracy automatycznej pompy nr 1,

tryb pracy automatycznej pompy nr 2,

tryb pracy automatycznej pompy nr 3,

tryb pracy automatycznej pompy nr 4,

tryb pracy automatycznej pompy nr 5,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 1,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 2,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 3,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 4,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 5,

kontrola cisnienia ttoczenia — sygnat analogowy z przetwornika cisnienia

(4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,

e Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

o zatgczenie przetwornicy czestotliwosci,

zatgczenie awarii zbiorczej,

zatgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

zatgczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

zatgczenie pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

zatgczenie pompy nr 4 na zasilaniu z przetwornicy,
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o zatgczenie pompy nr 5 na zasilaniu z przetwornicy,
o zadana czestotliwos$¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy.
a) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e modut GSM/GPRS
e napiecie zasilania 12/24VDC
e min. 16 wejs¢ binarnych
e min. 12 wyjs¢ binarnych
e min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS5232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet
10Base-T/100Base-TX
e wejscia licznikowe
e technologia Dual-SIM
e graficzny wyswietlacz OLED
e kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modutu
o aktywnosé komunikacji GSM
o aktywnos¢ komunikacji szeregowej
o stan wejsé¢/wyjs¢ binarnych
e stopien ochrony IP40
e gniazdo antenowe
Rozdzielnica musi posiadaé Certyfikat Zgodnosci CE.

2.1.5. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposazony jest
w falownik z filtrem RFI. Stuzy on do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania statego
cisnienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru. Uktad pracuje w funkcji ci$nienia mierzonego w
kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego przetwornika ci$nienia jest przekazywany do sterownika,
gdzie jest porédwnywany z sygnatem cisnienia zadanego. Gdy cisnienie mierzone jest mniejsze od
zadanego, a obroty pompy s3g nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracg falownika,
zwieksza predkos¢ obrotowg pompy, podnoszac cisnienie i wydajnosc. Jezeli pompa osiggnie predkos¢
nominalng, a cisnienie wcigz jest nizsze od zadanego — sterownik przetgcza pompe pracujaca z
falownikiem bezposrednio na zasilanie z sieci, a za pomoca falownika uruchomiona zostaje kolejna
pompa sieciowa. Gdy ci$nienie rosnie (malejgcy rozbidr) proces sterowania wytgcza kolejne napedy
sterowane z sieci, a cisnienie jest stabilizowane pompg zasilang z falownika. Dla zabezpieczenia pompy
przed pracg na sucho, stosuje sie czujnik obecnosci wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku
wody ponizej ustalonego powoduje on wytgczenie pompy. Catoscig systemu sterowania zarzadza
sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy moze sie odbywaé w trybie pracy
automatycznej lub recznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy moze przejsé¢ w tryb pracy
kaskadowej. Szafa sterujgca blokuje mozliwosci zatgczenia pompy, w ktdrej sterownik wykryje awarie.
W przypadku awarii, pompy sg przetgczane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru nastepuje
»uspienie” falownika. Ponowne zatgczana jest ta pompa, ktdéra pracowata najkrocej. Zestaw
hydroforowy automatyczny podejmuje prace po przywrdceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencji
uzytkownika).

Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego:
Q=39,0m3/h
H = 60,0 mH,0
P=5x3,0kwW



Dla prawidfowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnienie
dynamiczne na poziomie minimum 1,5 mH;O.

2.1.6. Budowa kontenera.

- Konstrukcja kontenera:
- wymiary zewnetrzne kontenera: szer./dt./wys - 3,00m/ 4,30m/ 2,75m-2,65m
- kolor: standardowo biaty lub do ustalenia
- Konstrukcja kontenera:
Szkielet kontenera ma stanowic¢ sztywng przestrzenng rame stalowg wykonang z profili zimnogietych.
Do szkieletu zamontowane majg by¢ elementy scian, dachu i drzwi.
- Sciany kontenera:
Maja by¢ wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100 mm. Wspotczynnik przenikania dla scian
K=0,38 W/m?K.
- Dach:
Ma by¢ wykonany z ptyt wielowarstwowych o grubosci 150 mm. Wspétczynnik przenikania dla $cian
K=0,25 W/m?K. Jednospadowy z rynng odprowadzajgcg wode deszczowa na wysokosci gruntu w
rurze spadowej.
- Drzwi do pomieszczenia hydroforni:
Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, ocieplane 50 mm, petne o wymiarach 0,90 x 2,00 kolor biaty, zamek.
- Kratki wentylacyjne:
O wymiarach zgodnych z PN - 2 szt. nawiewna i wywiewna z zaluzjg, do wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniu hydroforni
- Okno:
O wymiarach 0,56m x 0,54m, rozwierno-uchylne zabezpieczone kratg pomalowang farbg
antykorozyjng — 1 szt.

2.1.7. Minimalne wyposazenie wewnetrzne kontenera.

- oS$wietlenie wewnetrzne dwie oprawy oswietleniowe 2 x 36 W (Swietléwki w oprawach).
Instalacja potozona przewodem YLYzo 3 x 1,5 mm?

- oSwietlenie zewnetrzne — lampa z czujnikiem zmierzchowym w obudowie hermetycznej.
Instalacja elektryczna prowadzona kablem YLYzo 3 x 1,5 mm? w korytach instalacyjnych
wewnatrz kontenera.

- gniazdo robocze 230V — 4 szt.,

- gniazdo robocze 3 x 400V — 1 szt.,

- grzejnik elektryczny z termoregulatorem 2000 W z instalacjg elektryczng,

- osuszacz powietrza o parametrach jak DH721,

- rozdzielnica elektryczna,

- przeptywowy podgrzewacz wody wraz z instalacjg,

- umywalka wraz z instalacja

- wpust podtogowy.

2.1.8. Rozdzielnica elektryczna.
Ma zawierac¢ nastepujgce elementy:
- zabezpieczenie réznicowo pradowe dla wszystkich obwoddéw oprdécz obwodu zasilania
zestawu pompowego.
- zabezpieczenie nadprgdowe dla oswietlenia wewnetrznego,
- zabezpieczenie nadprgdowe dla oswietlenia zewnetrznego,
- zabezpieczenie nadpragdowe dla gniazd 1 x 230V,



- zabezpieczenie nadpradowe dla gniazda 3 x 400V,

- zabezpieczenie nadprgdowe dla grzejnika elektrycznego,

- zabezpieczenie nadpragdowe dla osuszacza,

- zabezpieczenie nadpragdowe dla przeptywowego ogrzewacza wody,

- zugi przytgczeniowe dla powyzszych urzadzen oraz dla podtaczenia listwy potencjatu
wyréwnawczego i podfgczenia przewodu WLZ dla zestawu hydroforowego.

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO | KONTENERA:

L.p. | Typ zestawu

1 ZH/5.EVMSG10.7N5/N150/3.0/P

Kontener
[szer./ dt./ wys.]

2 3,0/4,3/2,75-2,65

Nowo budowana sieciowa przepompownia wody czystej opisana w projekcie budowlanym oraz

w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowsg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu HNWv.6

w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje

w Zwigzku Miedzygminnym NIDA 2000.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie
nowej przepompowni wody czystej na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.2. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY PITNEJ:

2.2.1. Opis zbiornika:

Zbiorniki wody pitnej ma by¢ wykonany ze stalowych, cynkowanych arkuszy blachy o wymiarach
2500x1250mm oraz 2500x625mm i grubosci zaleznej od rozmiaru i wymagan. Konstrukcja ma by¢
wzmacniana profilowanymi kagtownikami. Montaz ma odbywad sie z uzyciem srub M12 klasy 8.8.
Catosc¢ konstrukcji ma by¢ zakotwiona do fundamentu. Na wyposazenie zbiornika ma sie sktadac
rurociag zasilajgcy (moze by¢ zakoczony zaworem ptywakowym), rurociag przelewowy

z jednokierunkowym odcieciem uniemozliwiajacy dostawanie sie zanieczyszczen, rurociag spustowy
przy dnie zbiornika, ptyty antywirowe dla zasilania pompowni. Wszystkie elementy majgce kontakt
z wodg maja by¢ cynkowane, wykonane ze stali nierdzewnej lub malowane farbami zapewniajgcymi
zabezpieczenie antykorozyjne. Wszelkie stosowane materiaty majg posiadac¢ dopuszczenie do



stosowania przy wodzie uzytkowej. Dach moze sktadacd sie z ptyty warstwowej gr. 60mm, opartej na
profilach Z lub blach stalowych dwuwarstwowych izolowanych wetng. Dostep do dachu ma
zapewniac drabina, na dachu ma by¢ umieszczony podest roboczy z barierkg oraz wtaz umozliwiajgcy
swobodny dostep do zbiornika. Izolacja termiczng podptaszczowa 40-60mm lub naptaszczowa

z 100mm wetny na ptaszczu, pokrytej blachg trapezowga. W zaleznosci od wersji blachy zbiornika maja
by¢ uszczelniane masami plastycznymi (tgczenia blach) lub wyposazone w membrane zapewniajgca
szczelnosé. Zbiornik ma byé posadowiony na fundamencie zelbetowym, ktérego wymiary i zbrojenie
powinny by¢ dobierane indywidualnie dla kazdego zbiornika, uwzgledniajac mase zbiornika i
zgromadzonej wody oraz warunki gruntowe podtoza.

Zbiornik zapasu wody pitnej ma by¢ dobrany na parametry:
o Vu=101m3,
DN =5,33m,
o H=5,40m.

o

Opis techniczny zbiornika:

a) konstrukcja:

o dach z ptyty warstwowej PU5S0mm, oparty na profilach o przekroju X lub Z

uszczelnienie dachu i kominek wentylacyjny

o pfaszcz zewnetrzny z blachy ocynkowanej, grubosci minimum 2,5mm, skrecany srubami M12
klasy 8.8

o katowniki gérny i dolny oraz dodatkowe opaski wzmacniajgce jesli wymagane

o zakotwienie do fundamentu

o wiaz boczny na cele serwisowe DN600

b) izolacje:

o termoizolacja: XPS 60mm

o membrana uszczelniajgca EPDM lub PVC 1mm

c) wyposazenie zbiornika i instalacje wewnetrzne:

rozdzielnica elektryczna wyposazona w sygnalizator poziomow

sonda poziomu

sonda hydrostatyczna

wtaz rewizyjny gérny

podest roboczy z barierka

drabina wiazowa zewnetrzna ocynkowana

Instalacje

zasilanie DN100 przez dno z wolnym wylotem

rurocigg przelewowy DN150 przez dno

spust wody ze zbiornika DN100 przez dno

rurociag ssacy DN100 przez dno — bez ptyty antywirowej

rurociagi wykonane ze stali ocynkowanej

(©]
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UWAGA!
¢ Praca zbiornika oraz jego sterowanie ma by¢ wpiete i kompatybilne z istniejgcym systemem
wizualizacji i monitoringu HNWv.6. System znajduje sie w Zwigzku Miedzygminnym NIDA
2000.

2.3. Przytacze kanalizacyjne

Scieki z kontenera odprowadzone zostang poprzez projektowane przytacze wykonane z rur z
tworzywa sztucznego PCV o $rednicy 160 mm klasy SN8 uszczelnionych uszczelka gumowa, do



zbiornika bezodptywowego szczelnego o poj. 5m3.

Ogodlne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznych podano w niniejszym opisie.

Kanaty z rur PCV nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu (podsypce) z piasku o grubosci warstwy
minimum 10cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim % swojej
powierzchni.

taczenie rur nalezy wykonadé stosujgc potgczenia kielichowe wciskane z odpowiednio
wyprofilowanym pierscieniem gumowym (uszczelka).

Utozone odcinki kanatéw przed zasypaniem powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci kanatu
nalezy wykona¢ wg. Normy PN-92/B-10735" Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Uzyty materiat i sposdb wykonania zasypu kanatu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Przewiduje sie zasyp utozonych kanatéw piaskiem lub piaskiem z domieszkg zwiru warstwa
grubosci 0,30m (warstwa ochronna) ponad wierzch rury . Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem po
obydwu stronach kanatu lub zagesci¢ hydraulicznie.

Zbiornik zelbetowy montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrebnym opracowaniu dotagczonym do niniejszego
projektu.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych - nie stwierdzono wystepowania ciggtego
poziomu wody gruntowej w zakresie planowanej inwestycji.

3.1. Ustalenie przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa.

Na podstawie badan i analizy gruntu wykonanych w rejonie inwestycji oraz na podstawie
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) stwierdza sie, ze:

1. do poziomu posadowienia planowanych obiektow nie stwierdzono statego zwierciadta
wody gruntowe;.

2. teren inwestycji lezy w prostych warunkach gruntowych,

3. na terenie inwestycji nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséow
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Obiekt budowlany zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej (wykopy o gtebokosci powyzej 1,2m), przy
wystepowaniu prostych warunkdéw gruntowych.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod zbiornik i kontener hydroforni —wymiana gruntu na gt. 1,0m zgodnie z projektem
konstrukcyjno-budowlanym.

Roboty pod nawierzchnie utwardzong — zgodnie z konstrukcjg drogi dojazdowe;j.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wyprofilowaniu dna, nalezy przystapi¢ do utozenia
sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie
nalezy prowadzic.

Utozenia rury nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg w obrebie 90°, z wyprofilowanym
spadkiem, co stanowié bedzie tozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod rury drewna, kamieni
itp. czesci sztywnych. Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych, nalezy
zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej o grubosci 20cm ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do potaczen zgrzewanych.

Na odcinkach, gdzie trasa wodociggu przebiegac¢ bedzie przez tereny zielone, przed rozpoczeciem



robot ziemnych nalezy zebraé¢ humus i zgromadzi¢ go na osobnej pryzmie. Po zasypaniu wykopow
humus nalezy z powrotem rozplantowad na pierwotnym miejscu. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
norma BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Po wykonaniu sieci nalezy teren budowy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie robét nalezy przestrzegac przepisow ogdélnych BHP.

Wszystkie domiary projektowanej sieci do istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed
przystgpieniem do wykonywania wodociggu nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu doktadnego
usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robét.
Klauzula

Projektant informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w
dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga byc¢
podstawag zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robat;

- zapoznac sie z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznac sie z wskazanymi normami,

-zgtosi¢ sie do wtasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggow, sieci gazowej, linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robét,

- Wykonawca robot winien zgdaé od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

- Wykonawca robdét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia projektanta ze skutkéw awarii urzadzen.

Zasypanie wykopu

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac recznie gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie
takie jak dla obsypki wokdt rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg
czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a
grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia
przewodu. Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Przed przystgpieniem do wykonywania wodociggu nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu
doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania robdt.

Zasadniczo nie przewiduje sie odwodnienia wykopow. Na czas wykonywania robdt w obrebie drég
wykonawca robd6t w porozumieniu z Urzedem Gminy i Zarzagdem Drég powinien zabezpieczy¢ ruch
pieszy i kotfowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe. W obrebie obszaru zabudowanego
wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do poszczegdlnych poses;ji.

W terenach zielonych zasyp wykopu wykonaé gruntem rodzimym, natomiast w poboczu i jezdni zasyp
wykonaé piaskiem do wysokosci warstw podbudowy.

5. Roboty montazowe sieci wodociggowe;.

5.1. Zastosowane materiaty

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR11 dn160.

Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej, stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny
posiadac atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg. Zastosowane do budowy sieci wodociggowej
materiaty, wyroby i preparaty muszg posiadac aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do



wydawania takich atestéw.

taczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe. Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15°do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie

tukéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowac¢ formujgc tuki na zimno na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywacé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Montaz armatury wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta armatury.

Szczegdtowe rozwigzania weztéw wodociggowych zamieszczono w czesci graficznej.

5.2. Gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej miedzyobiektowe;j.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020

rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do
poziomu terenu rowne 1,4 m. Gteboko$¢é utozenia rurociggu dostosowano do warunkdw terenowych,
istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki
zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.

Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnic przed
montazem masg bitumiczng naktadang ,,na gorgco” na dokfadnie oczyszczone powierzchnie.
Wszystkie sruby uzyte do montazu ksztattek i armatury majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
kwasoodporne;.

5.4. Préba szczelnosci wodociggu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddac go
cisnieniowej prébie szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Szczelnosé przewoddéw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10725:1997.

Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

5.5. Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych.

Ptukanie przewodow wodociggowych wykonywaé wodg czystg odcinkami bezposrednio

po wykonaniu montazu danego odcinka wodociggu. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez
koncdédwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie na koncoéwkach i
hydrantach wyptywac czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukac i zabezpieczac przed
zanieczyszczeniem przez , korkowanie” koncowych wylotéw. Ptukanie przewoddéw wodociggowych
powinno sie odbywacd z predkoscig min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢
przed oddaniem wodociggu do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g CI/m3 wody. llo$¢ technicznego 14.5% - podchlorynu
sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R=axb /145 [dm3], gdzie:

a=25mgCl/dm3

lub 25 g Cl/m3



wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujgcym )

b - pojemno$é catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub

w m3,

145 - zawartosc czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [w g/kg]

5.6. Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac tablice informacyjne, ktére mozna
umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice
orientacyjne wykonac zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Wzdtuz trasy wodociggu 30 cm nad rurociaggiem ufozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze

niebieskim z wtopiong wkfadka metaliczng z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.

5.7. Bloki oporowe
Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncéwkach przewoddw projektuje sie oparcie na betonowych
blokach oporowych.

6. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodéw,
wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnosé niektérych elementéw.
Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koricowego wodociagu.

Zasady prowadzenia badan zostaty okreslone w obowigzujgcych ustawach, zarzadzeniach i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:

- sprawdzeniem robdt pomiarowych

- sprawdzeniem roboét przygotowawczych i uzupetnione badaniami podtoza oraz robot ziemnych
zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podtoza

Projekt badan podfoza powinien obejmowac:

- badania gruntéw podtoza naturalnego

- badanie zageszczenia podtfoza

- badania rzednych

- gtebokosci i wielkosci przykrycia przewoddéw

- odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu.

Badania te winny obejmowac¢

- utozenie przewodéw na podtozu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu

- réznice rzednych w profilu

- prawidtowosci potaczen elementéw i uzytych materiatéw

- szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje

Préby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.
Badania robét ziemnych

Badania robdt ziemnych obejmujg badania zasypki wykopu.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja

- badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, zdefiniowany w art.3 pkt.20 ustawy prawo budowlane z



dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej

zostat zaprojektowany. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢

stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zbiornik retencyjny i przewody miedzyobiektowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy ich wptyw
na Srodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamknie sie w granicach dziatki.
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jej uzytkownikow i
najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.
Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajacych ochronie.

W zwigzku z powyiszym stwierdzam, ze przedmiotowy obiekt budowlany nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu terendow sasiednich i nie oddziatywuje na sasiednie
nieruchomosci.

8. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci (Dz. U. Z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu Ml z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z2003r. Nr47, poz. 401).

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi,
oznakowany i oSwietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pragdu nalezy przewidzieé
oswietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robot w poblizu ulic i drog stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Whnioski i uwagi konncowe

e Wytyczne obiektu i trasy rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie;

¢ W trakcie realizacji robo6t nalezy doktadnie rozpoznacd i zlokalizowaé przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego;

¢ W trakcie prowadzenia robét winny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci wodociggu i

odbiory czesciowe robot ulegajace zakryciu;

e Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia;

* Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane recznie ze
szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci winny by¢
wpisywane do dziennika budowy;

¢ Wykonanie sieci musi by¢ zgodne z niniejszg dokumentacja z zachowaniem podanych srednic,
spadkéw wg profili zatgczonych do niniejszego projektu oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa budowlanego, normami i sztukg budowlang;

® Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

® Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu;

* Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia. Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia;

¢ W opisie podany wykaz firm — producentéw materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu o ktdrg zaprojektowano instalacje.



Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen (w uzgodnieniu z Inwestorem

i projektantem) o parametrach nie nizszych niz podano w opisie;

* Przed przystgpieniem do robdt w obrebie pasa drogowego Inwestor/Wykonawca uzyska
pozwolenie na umieszczenie sieci wodociggowe] w pasie drogowym oraz na zajecie pasa
drogowego;

¢ Na czas wykonywania robét w obrebie drég wykonawca robét w porozumieniu z Inwestorem i
zarzadcg drogi powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe;
¢ W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia

do poszczegdlnych poses;ji;

10. Zataczniki
11.1. Dokumentacja geotechniczna
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