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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Stan zgodny z terenem na dzień: 30.12.2021 r.
Układ wsp. poziomych ,,PL-ETRF2000"
Układ odniesienia wysokości - PL-KRON86-NH

Wykonał : dn. 05.01.2022 r.

Jedn. ewid.: Opatowiec - obszar wiejski  [260304_5]
Obręb : Ksany [0010]
Działka  : 253

sekcja: 7.130.18.22.2.2

ID: G.6642.826.2021                           ZAM. 147H-21

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
lub o których brak jest informacji w istniejących branżach
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń 
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.
Granice działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów
Granice działki 253 nie zostały określone z wymagana dokładnością.

- budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy działki ewidencyjnej.
- innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy
  działki ewidencyjnej.

Niniejsza mapa nie możę służyć do projektowania:

55
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Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer oraz data sporządzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej werfikacji

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
zawodowych kierownika prac

z dn. 26-01-2021 r.

Geodeta uprawniony

inż. Bartłomiej Kałwa
Nr uprawnień 23352

których powstał niniejszy  dokument uzyskał pozytywny wynik werfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych G.6642.826.2021

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

HB GEO Usługi Geodezyjne 

Protokól werfikacji nr G.6642.826.2021_1 

Hubert Juśko
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1

2

projektowany zb. retencyjny 100 m31
projektowana stacja
hydroforowa kontenerowa

2

istniejąca sieć wodociągowa
projektowane włączenia do sieci
wodociągowej PEHD Ø 160

Wewnętrznalinia zasilająca

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DN PN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWCHARACTER OTHER

WLZ

WLZ
Zb

ZK/1P

eN

PROJ. UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LEGENDA - instalacje elektryczne

Proj.  wewnętrzne linie zasilające w energię elektryczną,

kable wg specyfikacji i opisów

WLZ

UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZK/1P Złącze kablowo-pomiarowe (obj. odrębnym opracowaniem wg. art. 29a P.B.).

Przyłącze energii elektryczne (obj. odrębnym opracowaniem wg. art. 29a P.B.).

eN

Zb
Proj. szafka sterownicza zbiornika wody
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LEGENDA:

XN30

Helios LED, 3W, 360,lm, PT, AT, SE, IP65, nastropowy, soczewka asymetryczna

IP66

Gniazdo ogólne 1-krotne / pojedyncze,  1P+N+PE, 10/16A, 230V, SCAME 137.6411, n/t, IP66

Kpl. złącze kontrolne zabudowane do gruntu lub na elewacji + przewód uziemiający

FeZn 30x4 mm + przewód odporowadzajacy FeZn/Cu/AL Ø8mm

PiR

I
P
6
5

Oprawa oświetlenia sterowana zewnętrznym czujnikiem ruchu PIR/zmierzchu.

Wypust kablowy 1-faz 230V, YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V

Połączenie spawane przewodów uziemiających/przyłączeniowych

Przewód uziemiający/przyłączeniowy/ wyrównawczy. Połączenie bednarki FeZn 30x4

mm z uziomem

Łącznik oświetlenia hermetyczny 1-biegunowy, 10A, 250V, IP65, n/t

LUG 090250.5L03.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 4400lm/840 PMMA opal IP65, zasilanie

230V 50Hz, montaż: n/t, punkt przyłączeniowy sufitowy

Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej z termostatem i osłoną,

np. RRH-TR 1000/V4A, IP66, P=1000W, 230V

P=1000W

RE Rozdzielnica elektryczna. Rozmiar oraz typ dostosować do wyposażenia oraz lokalizacji

19

A

ZALECANA LOKALIZACJA WPUSTU KANALIZACYJNEGO
WYKONANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

11111

3

2

44444

6

6

7

7

8 21

9 1011

1212 12

121212

1314

17

17

18

Głowny wyłącznik prądu,

gniazdo zasilania agregatu przewoźnego

RE

P=1000W

I
P
6
6

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DN PN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWCHARACTER OTHER

WLZ-1 zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego.

Kabel zabezpieczyć na całej długości rurą

ochronną typu AROT wg specyfikacji i opisów

Szafa sterownicza wg opisów i

specyfikacji br sanitarnej

I
P
6
6

IP66

NAME NUMBER GROUP ARTICLE PRODUCT-TYPE ORDER-NO PRODUCERDNPN TEMPERATURE VOLTAGE POWER FLOW CHARACTER OTHERDNPN TEMPERATURE VOLTAGE POWER FLOWOTHER

FLOW TEMPERATURE PNDN

NAME GROUP NUMBERPRODUCERARTICLE PRODUCT-TYPE ORDER-NOCHARACTER POWERVOLTAGEWEIGHTOTHER MATERIAL

NAME GROUP NUMBERPRODUCERARTICLE PRODUCT-TYPE ORDER-NOCHARACTER POWERVOLTAGEWEIGHTOTHER MATERIAL

R≤10Ω

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOWCHARACTER OTHERDNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOWOTHER

FLOWTEMPERATURE PNDN

NAMEGROUPNUMBER PRODUCER ARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NO CHARACTERPOWER VOLTAGE WEIGHT OTHERMATERIAL

NAMEGROUPNUMBER PRODUCER ARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NO CHARACTERPOWER VOLTAGE WEIGHT OTHERMATERIAL

R≤10Ω

PiR

I
P
6
5

NAME NUMBER GROUP ARTICLEPRODUCT-TYPE ORDER-NOPRODUCERDNPN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWCHARACTEROTHERDNPN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWOTHER

NAME NUMBER GROUP ARTICLEPRODUCT-TYPE ORDER-NOPRODUCERDNPN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWCHARACTEROTHERDNPN TEMPERATUREVOLTAGE POWER FLOWOTHER

WLZ-2 zasilanie szafy sterowniczej "Zb" YKYżo 3x4 mm2,

0,6/1kV. Kabel zabezpieczyć na całej długości rurą ochronną

typu AROT wg specyfikacji i opisów

Proj. uziom otokowy. Bednarka FeZn 30x4

mm ułożona w kształcie otoku, wymagana

wypadkowa wartość uziomu  R ≤ 10Ω

Połączenie z uziomem otokowym

Uziemienie stalowej konstrukcji kontenera.

Połączenie spawane bednarki FeZn 30x4 w

dolnej części słupa stalowej konstrukcji.

Zacisk probierczy, rozłączny montowany

w studziendze w gruncie, zabezpieczony

przed korozją

R≤10Ω

XS30

Uziemienie stalowej konstrukcji kontenera.

Połączenie spawane bednarki FeZn 30x4 w

dolnej części słupa stalowej konstrukcji.

Połączenie spawane uziemionej bednarki

FeZn 30x4 z szyną połaczeń wyrównawczych

Proj. głowna szyna wyrównawcza wykonana z bednarki

typu FeZn 30x4. Bednarkę mocować do ściany na wys.

od 0,5m do 1,3m za pomocą uchwytów dystansowych

Taśmę FeZn 30x4 pokryć paskami o szerokości 6-8 cm

w kolorach żółtym i zielonym, zmieniającymi się na

przemian co drugi pasek

Gniazdo 230V zasilające osuszacz powietrza

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-S
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N

PE

3

B6
S203

3
3CDE
E219

2

F202 A
25/0.03

1

B6
S201

Rozdzielnica RE - obudowa typu wnękowa, II klasa izolacji IP65

4

100A
E204

--

--

Ps=20kW

--

YKYżo 5x16mm2
0,6/1kV

--
Oświetlenie

--

Pi=0,2 kW

--

YDYżo
3x1,5mm2  450/750V

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER
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K
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Uziom otokowy kontenera technicznego - bednarka FeZn 30x4

N

PE

L1 L2 L3

DEHN

12.5 kA
941 400

DSH TNS 255

Grzejnik RRH-TR 1000/V4A

--

Pi=1 kW

Gniazdo 230V, IP66

YDYżo
3x2,5mm2  450/750V

230V IP66

2

F202 A
25/0.03

1

B16
S201

osuszacz powietrza

--

Pi=0,5 kW

Gniazdo 230V, IP66

YDYżo
3x2,5mm2 450/750V

1

B16
S201

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

gniazdo serwisowe ogólne

--

Pi=2,3 kW

Gniazdo 230V, IP66

YDYżo
3x2,5mm2 450/750V

1

B16
S201

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

szafa sterownicza Zb

WLZ

1 kW

--

YKYżo
3x4mm 0,6/1 kV

--

25A/63A

ILTS
1

40A/63A

ILTS
3

L1L2L3

PENAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

YKYżo 5x16 mm2

Główny wyłącznik prądu

PEN

L1L2L3

PE

Sekcja przełącznika "AGREGAT"

PRZEWOŹNY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

G

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

YDYżo 5x10mm2

SIEĆ

ODBIORY

AGREGAT

Modułowy przełącznik
zasilania I-O-II,
4-bieg, 80 A

UWAGI:
Przełącznik źródła
zasilania 3 pozycje
pracy: I – 0 – II z
mechanizmem
zapewniajacym
blokadę mechaniczną
niemożliwiającą
jednoczesne
załączenie sieci i
agregatu

Złącze kablowe zabudowane na elewacji budynku

Rozłącznik

z widoczną

przerwą

izolacyjną

N

4 4

OT80A

L1L2L3

4

OT80

Gniazdo
agregatu
3-faz 63A 5P,
 400V, IP44

Uziemienie wg
N SEP-E-001

3N~50Hz/400/230 TN-C

PEN

ZA
C

IS
K 

PE
N

333

33

3-FAZ

Złącze kablowo-pomiarowe - proponowana loklaizacjia wg projektu zagospodarowania.

Ostateczna lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego wg odrębnego opracowania

Operatora Spółki Dystrybucyjnej właściwej dla miejsca prowadzonej inwestycji

3
C40A

W
ą
s
 
b
e
d
n
a
r
k
i
 
F
e
Z
n
 
3
0
x
4
 
m
m

Zasilanie z przewoźnego

agregatu prądotwórczego.

Kabel wg DTR producenta

Uziemienie stalowej konstrukcji kontenera

technicznego. Połączenie spawane

bednarki FeZn 30x4 w dolnej części

słupa stalowej konstrukcji

W
ą
s
 
b
e
d
n
a
r
k
i

F
e
Z
n
 
3
0
x
4

F
e
Z
n
 
3
0
x
4

Rury metalowe,

instalacja wod.

GSzPW

CC

L
g
Y
ż
o
 
1
6
 
m
m
2  SZAFA STEROWNICZA W

KONTENERZE TECHNICZNYM
                 Ps=15kW
Dobór aparatury zabezpieczającej
wg producenta szafy sterowniczej.
Szczegółowe dane techniczne wraz
ze schematem połączeń
wewnętrznych wg w DTR szafki
sterowniczej dostarczanej przez
producenta.

YD
Yż

o 5
x1

0 m
m2

Przewody sterownicze / zasilające

prowadzić w rurach ochronnych

 Zbiornik
wyrównawczy

R≤10Ω

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

Zb

Uziom otokowy zbiornika

wyrównawczego bednarka

FeZn 30x4

Połączenie spawane, zbrojenia płyty

fundamentowej z uziemioną bedanrką

FeZn 30x4

Zacisk uziemiający zbiornika wody połączyć

z uziemioną bedanrką FeZn 30x4

R≤10Ω

R≤
10

Ω

--

--

Ps=20kW

--

YKYżo 4x16mm2
0,6/1kV

--

UWAGI:

Projekt techniczny nie jes

t projektem wykonawczym. W niniejszym opracowaniu przedstawio

no zwięzły sposób przyjęt

ych rozwiązań

technicznych oraz wstępn

ą lokalizację i dobór urzą

dzeń. Przed przystąpienie

m do realizacji zaleca się 

opracować projekt wykona

wczy w

którym zostanie uszczegółowion

y zakres oraz sposób rea

lizacji przyjętych rozwiąza

ń. Stosownie do przyjętyc

h rozwiązań wynikających

 z

aranżacji pomieszczeń, wytycznych inwe

stora lub wymagań technologicznych po

dłączanych urządzeń może zajść konieczność zm

iany

lokalizacji oraz zwiększen

ia ilości przewodów, gniaz

d, wypustów kablowych o

sprzętu łączeniowego ora

z zabezpieczeń poszczóln

ych obwodów

odbiorczych w rozdzielnicy

.

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

W rozdzielnicy / rozdzielnicach nalezy pozostawić min. 30% zapasu (puste pola) na ewentualną rozbudowę w przyszłości o dodatkową aparaturą

modułową. Obciążenie poszczególnych obwodów rozdzielić równomiernie na poszczególne fazy, wyposażenie rozdzielnicy pogrupować zgodnie z

przynależnością do poszczególnych obwodów i urządzeń.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-S
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