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Zatgcznik nr 2b do SWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA ROWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE!)

800 mmHg

Lp. Wymagany parametr techniczny Opis parametru Potwierdzenie
spetnienia
warunkéw

granicznych
TAK/NIE

1. | Analizator fabrycznie nowy (nalezy podac: rok produkcji,
rok wprowadzenia do eksploatacji, wykaz dodatkowego
wyposazenia)

2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, p0O2, Hct, Na, K, Cl, Bil,
02Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2

3. | Podawanie prébki bezposrednio ze strzykawki lub kapilary

4. | Mozliwo$¢ wykonania analizy z: surowicy, krwi petnej,
osocza, dializatow

5. | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste
oprogramowanie za pomocy ikon, oprogramowanie
w jezyku polskim

6. | Mozliwos¢ wpisania szczegétowych danych
demograficznych pacjenta

7. | Bezptatny serwis autoryzowany przez producenta
analizatora przez caty okres dzierzawy, bezptatna
wymiana czesci uszkodzonych i zuzywalnych, bezpfatny
przeglad roczny - wg zalecen producenta (opisac).

8. | Wspdtpraca z siecig informatyczng- dwukierunkowa
komunikacja/ koszt podtaczenia do sieci laboratoryjnej
Lab3000 po stronie wykonawcy oraz udostepnienie
protokotéw transmisji danych, update- bezptatnie/

9. | Wbudowana drukarka

10. | Mozliwos¢ podtaczenia do komputera

11. | Graficzny wykres trendéw u pacjenta

12. | Odczynniki w zamknietych oddzielnych pojemnikach,

wymieniane zaleznie od zuzycia

13. | Objetos¢ prébki krwi: pH,pCO2,p02: max 50 ul,

14. | 3 tory pomiarowe, umozliwiajgce wybor poszczegdlnych
parametrow lub wprowadzenie prébki do wybranego
przez operatora toru pomiarowego

15. | Mapa réwnowagi kwasowo - zasadowej zawierajaca
wykresy wynikéw pacjenta w odniesieniu do wynikéw
standardowych

16. | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez
uzycia butli gazowych

17. | Bezobstugowe elektrody, niewymagajgce wymiany
membran czy dodawania ptynéw

18. | Mozliwos¢ podtaczenia czytnika kodéw kreskowych

19. | Stabilno$¢ odczynnikéw po otwarciu — 42 dni

20. | Odczynniki oraz kalibratory w stanie ptynnym,

konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach,
zgrupowanych w 2 zbiorcze opakowania. Niezalezny,
oddzielny pojemnik na odpady

21. | Zakresy pomiarowe: PO2 Parcjalne cisnienie tlenu - 0,0 -
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PCO2 Parcjalne ci$nienie dwutlenku wegla - 4,0 - 200
mmHg

pH Ujemny logarytm dziesietny aktywnosci jonéw
wodoru - 6,0 - 8,0

Hct Hematokryt - 10 - 80%

K+ Stezenie jondw potasu - 0,2 - 20 mmol/I

Na+ Stezenie jondw sodu - 20 - 250 mmol/I

Cl- Stezenie jonow chloru - 20 - 250 mmol/|

WARUNKI GWARANCIJI | SERWISU

22.

Gwarancja techniczna przez caty okres trwania umowy —
uwzgledniajgca koszty napraw, wymiany podzespotéw
a takze inne nie wymienione koszty, z wyjatkiem
wyspecyfikowanych w ofercie czesci zuzywalnych

23.

Czas reakcji serwisu — do 60 min. od chwili zgtoszenia
(pod pojeciem czas reakcji serwisu zamawiajgcy rozumie —
kontakt w sprawie zgtoszenia dokonany za pomoca
telefonu, fax-u, sms)

24.

Przystapienie do naprawy aparatu w ciggu 24 godzin od
chwili zgtoszenia awarii

25.

Dostepnos¢ serwisu — ciggta, przez caty czas trwania
umowy — mozliwos¢ zgtaszania awarii przez 24
godz./dobe, 7 dni w tygodniu (takze w dni ustawowo
wolne od pracy)

26.

Dziatania naprawcze bedg prowadzone niezwtocznie, bez
jakichkolwiek warunkéw wstepnych

27.

W ramach bezptatnego serwisu przeglad diagnostyczno —
konserwacyjny raz w roku na koszt Wykonawcy.

28.

System podtrzymywania zasilania UPS 30 minut dla
analizatora i komputera

29.

Aparat gotowy do pracy z bezptatnym pakietem
startowym

30.

Czytnik kodow kreskowych




