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/górne 5-10 cm u³o¿one luŸno/

do wskaŸnika zagêszczenia 0,98 wg standardowej próby Proctora

Podsypka - mieszanka ¿wirowo-piaskowa 0-45 mm zagêszczona
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W bezpoœrednim s¹siedztwie rury dopuszcza siê 0,95.

do wskaŸnika zagêszczenia 0,98 wg standardowej próby Proctora.

Zasypka - mieszanka ¿wirowo-piaskowa 0-45 mm zgêszczona
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w³azy ¿eliwne typu lekkiego.

Studzienki kanalizacyjne" jako typowe z krêgów ¿elbetowych, p³yty pokrywowe ¿elbetowe, 

Studnie wpdow¹ nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹ PN-92/B-10729 "Kanalizacja. 
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geow³ókninie i posypce piaskowej gr. 5 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Brukowiec

Brukowiec

Skala 1:25

OSADNIK NA WLOCIE ROWU

SZCZEGÓ£ 

PRZEKRÓJ POD£U¯NY Skala 1:50

PRZEPUST  PEHD W KM 0+624.70

PRZEKRÓJ POD£U¯NY Skala 1:50

PRZEPUST PEHD POD ZJAZDEM W KM 0+620.15

2.00 2.00
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTOW PEHD

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności
Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak 4

Projekt wykonawczy

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

15 marzec 2023

Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w miejscowości Dziwiszów

Umowa

nr 41/2022

z dnia 28.10.2022r.
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Przekroje konstrukcyjne przepustów

PRZEKRÓJ POD£U¯NY Skala 1:50

PRZEPUST PEHD W KM 0+145.30 (ZE STUDNI¥ WPADOW¥ Z OSADNIKIEM NA ROWIE)

5

5

5

5

200

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Geow³óknina

Geow³óknina
Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

£awa wraz z podsypk¹

£awa wraz z podsypk¹

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4Geow³óknina

0
.0

5

0
.0

5

Geow³óknina

Podsypka piaskowa-5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4-5cm

411.91

411.70

0
.0

5

0
.0

5

Podsypka piaskowa

Geow³óknina

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

411.65

NA D£UGOŒCI 10M

OCZYSZCZENIE ROWU

NA D£UGOŒCI 10M

OCZYSZCZENIE ROWU

Wylot przepustu o0.50 pod zjazdem
412.84

411.91

Podsypka piaskowa

Geow³óknina
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0
.0

5

0
.0

5

2%
411.70

DNO ROWU WG PRZEKROJU POD£UZNEGO
411.96

412.84

Wylot przepustu o0.60 w km 0+624.73 pod drog¹

411.72

Podsypka piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0
.0

5

0
.0

5

Geow³óknina

Podsypka piaskowa-5cm

Geow³óknina

£awa wraz z podsypk¹

411.99

1:1
 p
rz
ec
iw
sk
ar
pa

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podsypka piaskowa

Osadnik beton C16/20

œrednicy studni

dostosowaæ do

Wymiary kraty

b
e
t
o
n
o

w
a

S
t
u
d
n
ia
 

k
a
n
a
li
z
a
c
y
j
n
a

wlot osadnika

Krata zabezpieczaj¹ca
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NA ŒCIANKÊ WYKONAN¥ Z KOSTKI KAMIENNEJ

DOPUSZCZA SIÊ ZAMIANÊ PROPONOWANEJ ¯ELBETOWEJ ŒCINAKI CZO£OWEJ

UWAGA:

NA ŒCIANKÊ WYKONAN¥ Z KOSTKI KAMIENNEJ

DOPUSZCZA SIÊ ZAMIANÊ PROPONOWANEJ ¯ELBETOWEJ ŒCINAKI CZO£OWEJ

UWAGA:

1:1 skarpa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4-5cm

6.1


