Przekro] Nr 1 LEGENDA:

Km 0+000.00-Km 0+054.00 1. 4cm—warstwa Scieraina z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
- - - 2. 8cm—warstwa wigzqea z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)
T 1.50 ‘ 1.50 — 3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
4. 20cm—-warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%

5. 15cm—umocnienie poboczy wsrstwq kruszywa (jak na podbudowe)
6. 10cm—natozenie warstwy humusu z obsianiem mieszankq traw niskich
7. 30cm—zdjecie warstwy humusu /nasypu nN
| 8. Kraweznik betonowy “uliczny” 15x30cm
XF i=2.00% O =3 =605 |7 9. dcm-podsypka cementowo—piaskowa 1:4 pod krawgznikiem
avare 2 — 10. tawa z betonu C12/15 — z oporem
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Przekroj Nr 2
Km 0+034.00-Km 0+120.60

075, 3.00 LMIN. 0.75
1.50 1.50
- 0 .
1=2.00% i=2.00%
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Remont odcinka drogi gminnej na dziatce nr 423 w Dziwiszowie
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