Jelenia Géra, 21-04-2023

Sygnatura TD/OJG/OME/K/WT/SK/37/2023

Biuro Projektow

i Nadzoru Budownictwa Konstrukcyjnego
INTERPROJEKT

Dariusz Rusnak

ul. Kaczawska 13

58-508 Dziwiszow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowosci Dziwiszéw dz. nr 465.

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

odcinka linii napowietrznej niskiego napiecia oznaczonego numerem ruchowym
JGJ224/19/3 wraz z odgatezieniami i przytgczami do budynkow.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

zmiany lokalizacji zigcz kablowych wraz z powigzaniami linii niskiego napiecia w miejsca
niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu i ogéinie dostepne dla
pracownikéw i stuzb wykonawczych TAURON Dystrybucja S.A.

przebudowy trasy linii napowietrznych po trasie niekolidujgcej z planowanym
zagospodarowaniem terenu,

nie fgczenia przewodow w przesle,

uwzglednienia lokalizacji przytgczy,

w przypadku przejscia pod drogami, chodnikami itp. nalezy zastosowac przepusty i
wypusci¢ je poza obrys obiektu co najmniej 0,5 m,

zastosowania dodatkowego przepustu pod drogami chodnikami itp.

uwzglednienia zmian w liniach niskiego napigcia w zwiazku z ich przebudowa, a w
szczegolnosci uwzglednienia nowej funkcji stupdw linii napowietrznych oraz wysokosci
zawieszenia przewodow,
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e przebudowy linii napowietrznych i kablowych po trasie niekolidujgcej z planowanym
zagospodarowaniem terenu,

e zabudowania na nowoprojektowanych stupach z zejéciami kablowymi ogranicznikéw
przepie¢ stosownych do potrzeb zgodnie ze standaryzacja TAURON Dystrybucja S.A.,

¢ wykonania nowoprojektowanych linii kablowych i napowietrznych z wykorzystaniem kabli
typu NA2XY-J i przewodow napowietrznych AsXSn o przekrojach stosownych do
potrzeb,

o ulozenia nowoprojektowanych linii kablowych w rurach ostonowych o $érednicy minimum
110 mm koloru niebieskiego,

e uwzglednienia zmian w sieci,

e w przypadku ujawnienia innych urzgdzen elektroenergetycznych kolidujgcych z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub zwigzanych z budowg nowoprojektowane;j
infrastruktury nalezy niezwtocznie przekazac¢ informacje o zaistnieniu takiej sytuacji do
TAURON Dystrybucja S.A.

. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementdw sieci i urzadzen:

a) Brak

. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

. Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skiadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Jelenia Goéra oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytgczenia.

. Nalezy uzyska¢ =zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Jelenia Géra, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zglosic je do korncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
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strong TDSA.

19. Wazno$¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu: Sebastian Kujawa telefon 758891619
e-mail: Sebastian.Kujawa@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:

1. ala é/cm.«.,
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