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LEGENDA:
1. 4cm—warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
2. 8cm—warstwa wigzqea z betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)
3. 20cm-warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C 90/3
4. 15cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C W,5/2 <40 MPg
5. 30cm-zdjecie warstwy humusu/nasypu nN
6. 10cm-nafozenie warstwy humusu z obsianiem mieszankq traw niskich
7. 15cm—-umocnienie poboczy warstwg kruszywa (jak na podbudowe)
E— 8. Kraweznik betonowy "uliczny” 15x30cm
9. dcm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 pod kraweznikiem
10. tawa z betonu C12/15 = z oporem
11, 30cm—warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C W,S/Z <4.0 MPq
12. 20cm—warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR =20%
13. 10cm—umocnienie pobocza wsrstwg kruszywa (jok na podbudowe)
14. Geowltknina filtracyjna o gramaturze min. 200Mg/m?2
15. Murek oporowy z gabiondwu
16. tawa gabicou z kruszywa
17. Zasypka filtracyjna z pospofki
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

branzy drogowej

Stadium Branza
Projekt techniczny drogowa
Zadanie
Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w Dziwiszowie
Tytut ki . . .
yiuttysunid Przekroje konstrukcyjne - branza drogowa
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