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1.  WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne podfoza gruntowego dla potrzeb budowy drogi
na dz.nr 435, 456, 423, 440 w Dziwiszowie, Gmina Jezéw Sudecki, powiat karkonoski,
wojewodztwo dolnoslgskie.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— analizy materiatéw archiwalnych,

— wizji terenowej,

— badan geotechnicznych zrealizowanych w marcu 2023 r.

1.2. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego dla potrzeb planowanej budowy budynku mieszkalnego. Opinia zostata wykonana w
oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.2, PN-81/B-03020
.,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statycznie i projektowanie” i norm zwigzanych
[6], [71, [8], [9], [10]. Wykorzystano rowniez mapy geologiczne [13], [14], [15] i literature
metodyczng [11], [12]. Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 4).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe zrealizowane zostaty w marcu 2023 roku pod nadzorem
mgr inz. Stawomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano rozpoznanie geotechniczne.
Punkty badawcze zostaty wyznaczone na podstawie lokalizacji planowanej inwestycji. Zostaty
one naniesione na mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:2000. Lokalizacja otworow
geotechnicznych zostata przedstawiona na mapie (zat.1). W trakcie wykonywania otworéw
prowadzono obserwacje makroskopowe, notowano ukfady warstw.

Szczegotowe zestawienie zrealizowanych otworéw badawczych przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tabelal. Parametry otworow geotechnicznych

Oznaczenie otworu badawczego | Rzedna terenu [m n.p.m.] ba?;:&g::;; F;WF::t-]
1 4011 2,00
2 400,1 2,00
3 401,9 2,00
4 411,1 2,00
5 413,5 2,00
6 413,7 2,00
7 408,1 2,00
8 397,5 2,00
9 395,9 2,00

Prace obejmowaty:

- zestawienie i analize wynikdw wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentaciji,

- graficzne opracowanie, ktére zawiera mape dokumentacyjna, profile analityczne punktow
badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania,

- okredlono takze wilgotnos$¢ naturalng, stopnien zageszczenia Ip oraz stopnien plastycznosci I
badanego gruntu.

Opinia geotechniczna, Dziwiszow dz. nr 435, 456, 423, 440
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.
3.1. Potozenie i morfologia.
Dziatki nr 435, 456, 423, 440 obr.0002 w Dziwiszowie, Gmina Jezéw Sudecki, powiat

karkonoski, wojewddztwo dolnoslgskie. Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego
obszar badan potozony jest w obrebie nastepujgcych jednostek: prowincja: Masyw Czeski (33),
podprowincja: Sudety z Pogoérzem Sudeckim (332), makroregion: Sudety Zachodnie (332.2),
mezoregion: Kotlina Jeleniogérska (332.36). Wedtug szczegdtowej mapy geologicznej arkusz
Wojcieszow (796) (S. Cwojdzinski, 2005 r.) w podtozu wystepujg piaski i zwiry, miejscami mady
den dolinnych i taraséw nadzalewowych 1,0 -3,0 m n. p. rzeki. Grubosc¢ tych osadéw siega od 1
do 5 — 10 m. Aluwia budujgce najmtodsze tarasy zalewowe sg zréznicowane pod wzgledem
wyksztatcenia zaleznie od odlegtosci od zrédet cieku, jego sity nosnej, ksztattu i rozmiarow
doliny. W gornych partiach potokow aluwia sg stabo rozwiniete i z reguty sktadajg sie z
przemytych glin deluwialnych i rumoszy skalnych. Charakter petrograficzny osadéw den
dolin uzalezniony jest od budowy geologicznej obszaru alimentujgcego oraz odcinka doliny, na
ktérym zachodzi transport i akumulacja materiatu skalnego.

Wycinek ze Szczegbtowej Mapy Geologicznej ark. Wojcieszéw (796)

| ‘Q Piaski i zwiry, miejscami mady den dolinnych i taraséw zalewowych
pz™th

4[ 1,0-3,0 m n.p. rzeki

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Wystepowania wéd podziemnych w otworach 1, 9, 3 — 7 nie stwierdzono do gtebokosci ok.
2,0 m p.p.t.. W otworze nr 2 wystepujg sgczenia na gtebokosci ok. 1,6 m p.p.t., a w otworze 8 na
gtebokosci ok. 1,8 m p.p.t Nalezy zaznaczy¢, ze w okresach roztopow lub wzmozonych opadow
dynamika przeptywu wéd podziemnych moze wzrastac¢. Teren badan nie podlega zalewom wod
powierzchniowych. Na badanym terenie nie wystepuje regularny poziom wod podziemnych, brak
jest uzytkowego pietra wodonosnego. Pierwszy poziom wodonosny wedtug Mapy
Hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonosny — hydrodynamika i wystepowanie ark.
Wojcieszéw (796) zalega na gtebokosci < 5 m p.p.t..

Opinia geotechniczna, Dziwiszow dz. nr 435, 456, 423, 440
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Wycinek z Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Wojcieszéw (796)
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe do zbadanej gtebokosci charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne
[2]. Wydzielono jednorodne litologiczno-genetycznie warstwy geotechniczne i okreslono
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych. Wartosci parametrow okreslono na
podstawie badan makroskopowych, sondowan sondg DPL i korelacji metodami B i C wedtug
punktu 3.2. PN-81/B-03020. Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw zestawiono w Tabeli nr 1. Podtoze gruntowe dziatek nr 235, 456, 423, 440
w Dziwiszowie zbudowane jest z gruntow tworzgcych warstwy:

warstwa Or: rodzimy grunt, pokrywa glebowa [Or]

warstwa nN: nasyp [sasiGr]
warstwa zalegajgca bezposrednio w otworach 2 - 9 stanowi powierzchniowg warstwe. Jest to
zwir pylasto piaszczysty, w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia ok. 1p=0,50.

warstwa C3: Glina pylasta z domieszkg piaskéw [sasiCl],

warstwa gruntu sktadajgca sie z itdbw z domieszka piaskow i pytow, w stanie twardoplastycznym o
wartosci parametru 1L=0,20.

Parametry geotechniczne warstwy okreslone na podstawie badan:

-wilgotnos¢ naturalna wa(w) =17%,

-gestos¢ objetosciowa p = 2,10 t/m3,

Parametry wyprowadzone: EO = 9MPa; M0 = 17,5MPa; @u = 8,3°, CU= 42kPa.Wartosci obcigzen
dopuszczalnych gruntu wynoszg 170kPa

warstwa IV —Zwietrzelina zielencéw i tupkéw zielencowych [sasiGr],

warstwa gruntu powstata w wyniku wietrzenia skaty macierzystej, sktadajgca sie z frakcji zwirowe;j
z domieszkg frakcji piaszczystej oraz frakcji pylastej. Jest to grunt w stanie zageszczonym o
stopniu zageszczenia ok. 1p=0,60.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalna wy, (w)= 14 %,

- gestos¢ objetosciowa p = 1,85 t/m3,

Eo = 169 MPa; Mo = 188 MPa; ¢, = 39,5°; Ib= 0,60.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 390 kPa.

warstwa ST — Zielence i tupki zielencowe [ST]

Srednio zwietrzata warstwa skaty macierzystej, gdzie mniej niz potowa materiatu skalnego ulegta
rozpadowi.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 4000 kPa.

Szczegodtowe potozenie poszczegolnych warstw geotechnicznych i ich charakterystyczne
parametry przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 2 - 7). Wyniki prac w tere-
nie przedstawiono na ponizszych zdjeciach:

Opinia geotechniczna, Dziwiszow dz. nr 435, 456, 423, 440
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ORI

Zdjecie 5 Odwiert otworu 8

Zdjecie 5. Odwiert otworu 9

5.  WARUNKI GEOSRODOWISKOWE | GEOTECHNICZNE

Badany obszar charakteryzujg nastepujgce warunki geosrodowiskowe:
a) w podtozu wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie grunty no$ne, karbonskie,
nalezace do grupy gruntéw G1.
b) dziatki nr 435, 456, 423, 440 w Dziwiszowie nie znajdujg sie w granicach zt6z.
c) teren dziatek nr 435,456,423, 440 znajduje sie poza obszarami chronionymi, w rejonie dziatek
nie wystepujg takze obszary europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,
d) badany teren lezy poza miejscami mozliwych podtopien, teren dziatek, znajduje sie poza
granicami obszaru zagrozonego okresowym zalewaniem wodami powierzchniowymi i
spowodowanego z tym podniesienia zwierciadta wéd podziemnych,
e) w bliskim otoczeniu dziatek nie ma terendéw zrédliskowych, nie ma uje¢ woéd podziemnych i
powierzchniowych i ustanowionych stref ochronnych ujec,
f) teren dziatek nie jest zagrozony ruchami masowymi oraz osuwiskami,
h) obszar dziatek lezy w strefie niskiego potencjatu radonowego (<10 kBg/m?®) wg. Gustava
Akerblom’a 1986 r.

Opinia geotechniczna, Dziwiszow dz. nr 435, 456, 423, 440
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Wycinek z Mapa Geos$rodowiskowa Polski () plansza A ark. Wojcieszéw (796)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

Wycinek z Mapa Geosrodowiskowa Polski (Il) plansza B ark. Wojcieszéw (796)  ANTROPOPRESJA

POTENCJAL RADONOWY
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6. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2] przeprowadzono analize wynikow badan
geotechnicznych, uwzgledniono stopienn skomplikowania budowy geologicznej, projektowang
budowe drogi w zakresie mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, ktéra prowadzi do
wniosku, ze warunki gruntowe i wodne na badanym terenie sg proste. Podtoze budowlane
ocenia sie jako przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne
uznaje sie za korzystne dla budowy drogi. Strefa przemarzania gruntu wynosi 0,8 m.
Zaprojektowanie posadowienia drogi wymaga ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy. Z uwagi na ustalony stopien ztozonosci warunkéw gruntowych
proponuje inwestycje zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz gruntéw wystepujgcych na badanym terenie

w Dziwiszowie sformutowano nastepujgce wnioski:

1) Podtoze budowlane na tym obszarze uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a
stwierdzone warunki gruntowo — wodne za korzystne dla potrzeb planowanej inwestyciji.

2) W podtozu nie nawiercono ciggtych poziomoéw wodonosnych do gtebokosci 2,0 m p.p.t..

3) Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m p.p.t..

4) Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), ustalono, ze na dziatkach nr 435, 456, 423, 440
wystepujg proste warunki gruntowe i wodne.

5) Warunki geotechniczne wystepujgce na analizowanym terenie scharakteryzowano na
podstawie punktowego rozpoznania 9 otworami geotechnicznymi i przedstawiono na kartach
otworéw geotechnicznych (zat. 2 - 7), a zawarty na nich przebieg granic litologiczno-
genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkow
geotechnicznych panujgcych w podtozu i wymaga weryfikaciji.

6) Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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HYDROGEOPROJEKT® :
d E KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 2
Stawomir Studniarek
Profil numer 1
Rejon: dz.nr 435 Nadzér geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Dziwiszow rr{ -
Gmina: Jeséw Sudecki Rzedna: 401.10 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-15
32 E g 2
kS ] < N o 2
S S s ) P“?f" Przelot o . 5 g s § 5
20835 8 litologiczny Opis litologiczny = » S 3 >
5 39 =3 S G g > c
OFN=l & £ B S s
5 5 g = @
mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 gleba Gb
0.10
g | Glina pylasta z domieszkg piaskow sasiCl C3 tpl
B e o { 030
°
[ (-] o
o o
°
° 8 Zwietrzelina zielencow i tupkéw zielencowych sasiGr
o o (
°
1.0 | ® n
5 ] o (¢ w
5 °
* 1.20
Zielence i tupki zielencowe ST ST ST
— 20 2.00
Profil numer 2 Rzedna: 400.10 m n.p.m. Data: 2023-03-15
I} Nasyp sasiGr nN szg
N 0.30
¢} Glina pylasta z domieszkg piaskow sasiCl C3 w tpl
L%ﬁ ] 1.60
?, Zielence i tupki zielencowe ST ST ST
X
— 20 2.00
Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek 19

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2



HYDROGEOPROJEKT® :
» " KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3
Stawomir Studniarek
Profil numer 3
Rejon: dz.nr 456 Nadzér geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Dziwiszow rr{ .
Gmina: Jeséw Sudecki Rzedna: 401.90 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-15
32 E 5 2
kS ] < N o 2
-é'g s ) P“?f" Przelot o . 5 gg § 5
20835 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 >
5xg 2 E | ¢ | £ &
g = g 2 o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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& \ Nasyp nN
N
- LKL
o o 0.30
°
[ (-] o
o o
°
° °
o o
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5] °
X ° o
o o
o
= (-] o
o o
o
° °
1.80
Zielence i tupki zielencowe ST ST ST
— 20 2.00
Profil numer 4 Rzedna: 411.10 m n.p.m. Data: 2023-03-15
¥
8 / Nasyp nN
N
L VIV IY.
o o ¢ 0.30
°
L ° o
o o
°
° °
o o ¢
° sasiGr szg
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€
] L]
X o o
o o ¢
°
= [-] °
o o ¢
°
° °
1.80
Zielence i tupki zielencowe ST ST ST
— 20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2 Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek 20



Stawomir Studniarek

Profil numer 5

HYDROGEOPROJEKT® | K ARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zal: 4

Miejscowosé: Dziwiszow
Gmina: Jezéw Sudecki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Rejon: dz.nr 456 Nadzor geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 413.50 m n.p.rr{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-15
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o
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.3 o £
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— 20 2.00
Profil numer 6 Rzedna: 413.70 m n.p.m. Data: 2023-03-15
7
<
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N
L VI IY,
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1.0 | o o w
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X o o
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o
L - ]
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— 20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek
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HYDROGEOPROJEKT® | LcARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 5
Stawomir Studniarek

Profil numer 7

Rejon: dz.nr 423 Nadzor geologiczny: mgr inz. Stawomir Studniarek System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Dziwiszow rr{ .
Gmina: Jeséw Sudecki Rzedna: 408.10 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-15
8 S 2 g
83 3 IS N 9 2
O ®© R
ST | = _ Profi Przelot o ) =4 E- g 5
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oz 2 £ e g §
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€
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X ° o
o o «
o
- (-] °
o o «
o
° o
1.80
Zielence i tupki zielencowe ST ST ST
— 20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2 Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek 22



HYDROGEOPROJEKT®
Stawomir Studniarek

Soft-Projekt

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.nr: 6

X: 5644531.60
Y: 5556055.90

Rejon: dz.nr 440
Miejscowos¢: Dziwiszow
Gmina: Jezéw Sudecki

Powiat: karkonoski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 397.50 m n.p.rr{. Gtlebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-28

zwierciadta
wody

litologiczny

Profil

Przelot

Opis litologiczny

3| Glebokosé

©
©
=

[m]

[m]

® | Symbol gruntu

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

N T

w | Stratygrafia

4

6

©

=N
o

-
N

1.80

Holocen|

Nasyp

Karbon

Karbon

1.0

0.20

Zwietrzelina zielencow i tupkdéw zielencowych

sasiGr

>
=z

1.80

Zielence i tupki zielencowe

ST

ST

szg

ST

2.0

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek
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HYDROGEOPROJEKT®

Stawomir Studniarek
Soft-Projekt

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 7

X: 5644475.20
Y: 5556008.00

Rejon: dz.nr 440
Miejscowos¢: Dziwiszow
Gmina: Jezéw Sudecki
Powiat: karkonoski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 395.90 m n.p.rr{. Gtlebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-03-28

) © 5 @
DG . = N Q 2
O ®© R
SS | = ) Profll Przelot o ) 5 gg § 5
20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 S}
oFs| 2 £ S8 g §
g 3 =3 S o
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @ b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B 7 Nas
i / yp N
&2 n
1E NN
4] VIV
° © d 0.30 Zwietrzelina zielencow i tupkow zielencowych
°
- (-] o
o o ¢
-]
o °
o o ¢
e .
sasiGr 574
100 © w ¢
5| & e o ¢ [\
°
o o ¢
°
- o °
o o ¢
°
o °
o o ¢
20 1.90 Zielehce i tupki zielencowe ST ST ST
’ 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2-2006/Ap2

Karte opracowat: mgr inz. S.Studniarek
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE- BARDZO GRUBOZ'IARNISTE
RODZIME GRUBOZIARNISTE (ZWIRY)
or — domieszka humusu, Bo — gtaziki CGr — zwir gruby

grunt niskoorganiczny,
zawarto$¢ czesci
organicznych

lom = 2-6%)

saOr, siOr, clOr —grunt
organiczny

(lom = 6-20%)

Or — grunt
wysokoorganiczny

(lom > > 20%)

clsiOr — namut gliniasty
sisaOR — namut piaszczysty

Co - kamienie

MGr — zwir $redni
FGr — zwir drobny
saGR — zwir piaszczysty
siGR — zwir pylasty
clGr— zwir ilasty
sasiGr- zwir
piaszczysto-pylasty
sisaGr — zwir pylasto-
piaszczysty

GRUBOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE
(PIASKI) (PYLY) (1LY)
grSa — piasek ze zwirem Si— pyt Cl-it
(pospotka) saSi — pyt saCl - it piaszczysty

CSa — piasek gruby piaszczysty siCl — it pylasty

MSa — piasek $redni clSi — pytilasty sasiCl — glina ilasta
FSa — piasek drobny siCl- glina pylasta clSa — glina piaszczysta
siSa — piasek pylasty sasiCl — glinailasta  zwigzta

clSa — piasek ilasty clSa —glina sasiCl — glina zwezta
sisaCl /orSa— piasek piaszczysta sasiCl — glina pylasta
gliniasty saclSi — glina zwiezla

GRUNTY NIENATURALNE /| ANTROPOGENICZNE

XMg — materiat wytworzony przez cztowieka
domieszki:

C - gruz ceglany, B — beton, sl — zuzel

X — kazda

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il — numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia

I — stopien plastyczno$ci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnodé:
su  suchy
mw  mabo wilgotny
w wilgotny
m miok:
nw  nawodniony
konsystencja:

mpl  miekkoplastyczna

pl plastyczna

Grunty spoiste:
A — morenowe skonsolidowane
B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane
C — nieskonsolidowane
- ity

SYMBOLE UZYTE NA
PRZEKROJACH

luzny {In)
sredniozageszczony (szg)
zageszczony (2g)

2wary (zw)

polzwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastycany (pl)
migkkoplastyczny (mpl)

‘e -OQ @O -

tpl twardoplastyczna
2w zwarta
bazw bardzo zwarla
zaggszczenie:
bin  bardzo luiny 0% <l < 15
In Tuny 15% <o < 35
szg  Srednio zaggszczony 35% < lp < 65%
zg zZageszczony B5% < In =< B5%
bzg bardzo zageszczony B5% < Ip < 100%
PROFIL GEOLOGICZNY
F ast Podfoze nasypowe :
/oy PPK) 1 Asfalt + podbudowa

® @ nN(r.G.eg) 2. Nasyp niebudowlany

Czwartorzed

—

T 20

n 3. Pyt stabo skonsolidowany w stanie twardoplastycznym
( grupa konsolidacji gruntu ,C ")

0 Pdi+I) 4. piasek drobny w stanie $rednio zageszczonym

OPIS GRUNTOW

domieszki — pisane z
przodu matymi
literami (np. gr..,or...)
przewarstwienia —
pisane za frakcjg
gtéwna matymi
literami
podkres$lonymi (np.
saClsa)

*na przekrojach brak
podkreslen
przewarstwien

A

HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek
58-500 Jelenia Gora, ul. Juliusza Stowackiego 45B, tel. 509 819 256,
slawomir.studniarek@gmail.com; www.hydrogeoprojekt.com

Znaki graficzne

FRAKCJE
Skt. gtéwny Domieszka ~ Wymiary czgstek
Bo gtazy bo > 200
Co kamienie co 63 — 200
Gr zwir gr 2,0-63
Sa piasek si 0,063 -2,0
Si pyt cl 0,002 — 0,063
cl it < 0,002

WODA GRUNTOWA

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
324,12 rzedna terenu (w m n.p.m.)

28

38

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze — kategoria prabki A (A)

probka o naturalnej wilgotnoéci - kategoria probki B (B)
probka do badan zanieczyszczenia gruntu (CH)

probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia | glebokosé (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokos¢
(wmp.pt)

grunt nawodniony

grunt mokry

55 saczenie wody i glebokose (wmp.pt)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tlaczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekkg

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczng ciezka

SPT - dynamiczna, cylindryczna

glebokost otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)

25
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