PRZEPUST PEHD W KM 0+145.30 (ZE STUDNIA WPADOWA Z OSADNIKIEM NA ROWIE)
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UWAGA

Studnie wpdowq nalezy wykona¢ zgodnie z normgq PN-92/B-10729 "Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne” jako typowe z kregdw zelbetowych, plyty pokrywowe zelbetowe,
wlazy zeliwne typu lekkiego.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTOW PEHD

<O
oM
€S| o NL
x<xO
oM
Es - - -
O;.g-. Zasypka - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-45 mm zgeszczona
g2 do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.
g‘% ¥ W bezposrednim sqsiedztwie rury dopuszcza sie 0,95.
Eo
¥ S

T

0.0,

Podsypka - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-45 mm zageszczona
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KRATA ZABEZPIECZAJACA

WLOT DO OSADNIKA
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DOPUSZCZA SIE, ZAMIANE PROPONOWANEJ ZELBETOWEJ SCINAKI CZOLOWE
NA SCIANKE, WYKONANA Z KOSTKI KAMIENNEJ
PRZEPUST PEHD POD ZJAZDEM W KM 0+620.15
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Wylot przepustu 20.60 w km 0+624.73 pod drogq
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

drogowa

Zadanie

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w miejscowosci Dziwiszéw

Tytut rysunku . . -
Przekroje konstrukcyjne przepustéw
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant | mgr inz. Dariusz Rusnak b6z agarczon b Speanoad 1:50 6.1
branzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej
Umowa

nr41/2022
z dnia 28.10.2022r.

Data opracowania
15 marzec 2023




