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Skala 1:50

ODCINEK NR1 Km 0+000.00-Km 0+163.48

Przekrój Nr 1

(SPADEK ODWROTNY W WYKOPIE)

W ZALE¯NOŒCI OD UKSZTA£TOWANIA TERENU

SZEROKOŒÆ POBOCZA I SPADKI MOG¥ BYÆ ZMIENNE 

UWAGA
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Skala 1:50

ODCINEK NR 2 Km 0+000.00-Km 0+047.00

Przekrój Nr 2
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Przekrój Nr 3
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Przekrój Nr 4

SZEOKOŒCI I SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI S¥ ZMIENNE

W MIEJSCACH PO£¥CZEÑ NAWIERZCHNI ODCINKÓW NA SKRZY¯OWANIACH

UWAGA

6

6

A A A A

A A
A B

NAJE¯Y WYKONAÆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM

NAWIERZCHNIÊ NA D£UGOŒCI MOSTU NA KANALE Z£OTUCHA

UWAGA
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-PROMIENIE WYOKR¥GLEÑ ZJAZDÓW WYKONAÆ WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

NA PRZYLEGAJ¥CYM ODCINKU DROGI

NALE¯Y WYKONAÆ ANALOGICZNIE JAK KONSTRUKCJÊ NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJÊ NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH BITUMICZNYCH (-Z-C1-)

UWAGA

2
0

 jezdnia

+5

+
5

1 - 1

2

grub. 8cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

Krawê¿nik najazdowy 15x22cm

Krawê¿nik betonowy 15x30cm

Krawê¿nik betonowy 15x30cm

1.00-4.00

0

1 1

2
 -
 2

1:1

1.00-1.50

1.00-1.50

max.8.00%

zmiennemax.15.00%

zmienne

20cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej o CBR  20%

15cm-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C90/3

3cm-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8cm-kostka betonowa

10. £awa z betonu C12/15 - z oporem

9. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawê¿nikiem

8. Krawê¿nik betonowy "uliczny" 15x30cm

7. 30cm-zdjêcie warstwy humusu/nasypu nN

6. 10cm-na³o¿enie warstwy humusu z obsianiem mieszank¹ traw niskich

5. 15cm-umocnienie poboczy wsrstw¹ kruszywa (jak na podbudowê)

4. 20cm-warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki niezwi¹zanej o CBR  20%

3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C 90/3

2. 5cm-warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)

1. 4cm-warstwa œcieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

LEGENDA:

Skala 1:10

ODSADZKI NAWIERZCHNI

SZCZEGÓ£ "A"

SKALA 1:50 

SZCZEGÓ£ "C"  - ZJAZD ZWYK£Y TYPU "D"
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności
Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak 3

Projekt wykonawczy

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

15 marzec 2023

na działkach nr 423 i 440 w miejscowości Dziwiszów
Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych

Umowa

nr 41/2022

z dnia 28.10.2022r.

Przekroje konstrukcyjne

1:50 3.2
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