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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Zatlozenia Techniczne.

1.1. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg opracowania jest :

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu

2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy drég gminnych w Dziwiszowie

3. Warunki przytgczenia do sieci energetycznej nr WP/131636/2021/004R02 z dnia
25.10.2021

4. Mapa sytuacyjno -wysokoSciowa w skali 1:500.

5. Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania.

6. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r,
poz.1225)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351,z 2022 r. poz. 88.z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 503) oraz akta wykonawcze dotyczgce ww. ustaw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

P  SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
Przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow

PN-HD 60364-4-41,2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-EN/13201-1:2004 Oswietlenie ulic —wybér klas oswietleniowych,

PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie ulic — cechy jakoSciowe,

PN-EN 13201-3:2005 Oswietlenie ulic — obl .cech jakosciowych.
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1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projektowanie oswietlenia drogowego w Dziwiszowie na
dz. nr 456, 423, 440.

1.3 Ogdlne dane energetyczne.

Budowe oswietlenia drogowego przewidziano jako kablowe z zastosowaniem stupow

stalowych ocynkowanych oraz opraw ze zrédtem swiatta LED.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400 V,

- projektowana szafka oswietleniowa SO,

- zasilanie obwodu oswietleniowego wykonane zostanie kablem YAKXS 4x16 mm?

+tasma Fe/Zn 25x4

- sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C

- ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie
wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych i samoczynnego wytaczenia zasilania.

1.4 Charakterystyka ogdina ulicy.

Charakterystyka ogolna drogi.

Projektowany odcinek drogi traktowany jest jako droga o umiarkowanym natezeniu i
Sredniej predkosci. Klasyfikacja sytuacji oswietleniowej okreslona zostata wedtug EN
13201-1

Zgodnie z wytycznymi normy europejskiej EN-13201-1 przyjeto ze droga ta zaliczona
zostata do grupy sytuacji oswietleniowych  B2. ( typowa predko$¢ gtéwnych
uzytkownikéw od 30 do 60 km/godz, a gtéwni uzytkownicy to : ruch motorowy, wolno
jadace pojazdy, rowerzysci, piesi )

Tej sytuacji oswietleniowej przyporzgdkowana zostata klasa oswietleniowa przez szereg
wymagan fotometrycznych na okreslonych powierzchniach ruchu i jego otoczeniu.
Wedtug EN 13201-2 wybrana zostata - klasa oswietleniowa MES5.

Wymagania i zalecenia dla tych klas oparte sg na kryterium luminancji.

Zalecane parametry oswietleniowe:

Poziom $redniej luminanciji L>0,5 [cd/m?] Uo>0,35 Ui>0,4 TI<15[%] SR>0,5
Przeprowadzono obliczenia oswietlenia drogi dla oprawy LED o mocy 32,1W
Uzyskano wyniki :

Poziom s$redniej luminancji L>0,62 [cd/m?] Uo-0,6 Ui-0,68 TI-13[%] SR-0,7.

Na drodze gminnej wewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy EN-13201-2
przyporzadkowana zostata klasa oswietleniowa S7 przewidziana dla warunkow
widzenia na drogach mieszkaniowych. Dla klasy S-7 nie wymagane jest zachowanie
konkretnej warto$ci natezenia osSwietlenia oraz jej réwnomiernosci. Funkcja
oSwietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznos$ci po zmroku i
bezpieczenstwa dla pieszych.

1.5. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Oswietlenie zostato zaprojektowane z zastosowaniem opraw LED o mocy 32,1 W.
taczna moc wyniesie — 1,2 kW, przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej
wyniesie okoto 4 300 kWh.
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1.6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko.

Obiekt nie zalicza sie do inwestycji moggcych oddziatywa¢ na sSrodowisko wg
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. z 2010r, Nr 213,p0z.1397 )

2. Opis Techniczny.

21 Zasilanie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego w Dziwiszowie wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi warunkéw przytgczenia nr WP/022693/2023/001R01 z dnia 2023-03-16 od
zestawu ztgczowo pomiarowego ZK4-1P projektowanego na dz. nr 419/1 .

Od projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg szafke oswietleniowg SO, ktérg zabudowacC nalezy na granicy dziatki
drogowej nr 456.,w miejscu jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
Zasilanie szafki oswietleniowej SO wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 25
mm? o dtugosci okoto 20m ,utozonym w rurze ochronnej o $rednicy 75 mm.

Wzdtuz kabla na dnie wykopu utozy¢ tasme Fe/Zn 25x4 mm.

Z szafki oswietleniowej SO usytuowanej przy ulicy wyprowadzone zostang dwa
obwody oswietleniowe.

Obwdd oswietleniowy | - wykona¢ kablem typu YAKXS 4 x 16 mm? o dtugosci okoto -
287 m, uktadanym w wykopie ziemnym o dtugosci 239 m.

Obwdd oswietleniowy |l - wykona¢ kablem typu YAKXS 4 x 16 mm? o dtugosci okoto -
870 m, uktadanym w wykopie ziemnym o dtugos$ci 726 m.

Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 25*4
mm.

Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych.

Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy os$wietlenie drogowe uktada¢ zgodnie z
wyznaczong trasg jak pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (Projekt
zagospodarowania terenu - rys 1). Schemat ideowy instalacji elektrycznej ukazano na
rys 2.

2.2 Slupy i oprawy.

Oswietlenie ciggu drogi pieszo jezdnej projektuje sie wykona¢ za pomocg opraw
oswietleniowych LED.

Moc oprawy oswietleniowej LED - 32,1W o strumieniu oprawy 4700Im,

znamionowe napiecie pracy 230V/ 50 Hz

Waga - 4,9 kg, opornos¢ aerodynamiczna -0,03,. temp.barw 4000 .

Zakres temperatur pracy -40st,C - +40 st.C

Oprawy zostang zainstalowane przy drodze na stupach ulicznych stalowych, rurowych
ocynkowanych o wys -6,0 m z wysiegnikiem 1,0 m o Srednicy 146 mm.

We wnekach bezpiecznikowych stupéw umiesci¢ ztgcza stupowe 1-bezp.
czterootworowe do kabli zasilajgcych o przekroju od 4*6 mm? do 4*35 mm?.

Stupy nalezy mocowac¢ na prefabrykowanych fundamentach F100/200.

Oprawy oswietleniowe oraz stupy latarni bedg zabudowane poza skrajnig drogi, okoto
1,0m od krawedzi jezdni.
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Parametry wytrzymatosciowe stupow powinny umozliwia¢ montaz ich w strefie
wiatrowej Il oraz na wysokosci powyzej 300 m n.p.m.
Na poszczegolnych stupach oswietleniowych nalezy nanieS¢ numeracje ustalong z
inwestorem.
Proponowane oprawy oswietleniowe to wykonane kompaktowe oprawy, o tatwym i
szybkim montazu oraz o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
Charakteryzujg sie dtugg zywotnoscig m.in. dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji.
Sktadajg sie z dwoch czesci, wykonanych z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego
oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta hartowanego.
Oprawa posiada wysoki stopien szczelnosci IP 66 i odpornosci na uderzenia IK09.
W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w oprawie zastosowano opatentowane
technologie: kompaktowy beznarzedziowy portal wejSciowy oraz nowy uniwersalny
system mocowania, umozliwiajgcy montaz zarowno bezposrednio na stupie, jak i na
wysiegniku.
Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi.
Dolna pokrywa trzymana na zawiasie otwiera sie do dotu.
Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym kliknieciem, styszalnym
nawet w miejskim zgietku.
Oprawa dostarczona wraz z okablowaniem (opcjonalnie) dostepna jest z uniwersalnym
uchwytem montazowym, przystosowanym zarowno do montazu pionowego, jak i
poziomego Uchwyt umozliwia szybka, bezproblemowg zmiane ustawienia, bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika.
Mozliwa jest regulacja kata pochylenia o ponad 130°.
Inteligentne zasilacze oprawy mogg by¢ zaprogramowane w fabryce z kompletnym
profilem redukcji mocy. Mozliwe jest utworzenie do pieciu przedziatdéw czasowych oraz
poziomdéw Swiecenia.
Mozliwos¢ montazu czujnika ruchu. W miejscach z niewielkg aktywnoscig w porze
nocnej, oswietlenie moze by¢ zredukowane do minimum przez wiekszoS¢ czasu.
Stosujagc czujniki ruchu, poziom o$wietlenia jest podnoszony jesli wykryty zostanie ruch
pieszego badz pojazdu.
Oprawy winne by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, zgodnie z normg EN 60598-1
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego na znak ENEC.
Uktad optyczny winien spetnia¢ wymagania normy EN 62471,

. A

AxBxC (mm ) - 587x94x294
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2.3 Szafka oswietleniowa oraz sterowanie oswietleniem

Zgodnie z warunkami przytgczenia rozliczeniowy pomiar energii zainstalowany bedzie w
szafce oswietleniowej zabudowanej w poblizu projektowanego zestawu ztgczowo-
pomiarowegoZK4-1P.

Przewiduje sie montaz ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego- bezposredniego na
napieciu uktadu 0,4 kV.

Jako zabezpieczenia gtdbwne zastosowaC zabezpieczenia — wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo- prgdowy 3x25 A, wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN/N.
Obwodd oswietleniowy  sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego
umozliwiajgcego zdalng zmiane programow pracy oswietlenia, monitorowanie stanu
pracy obwoddéw odejsciowych z PPE w tym parametrow elektrycznych.

Sposob komunikacji z sieci Internet do PPE bezprzewodowy za pomocg taczy
GSM/GPRS.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.

2.4 Sposéb uktadania kabla

Kabel elektroenergetyczny oswietleniowy ukfadaC zgodnie z wyznaczong trasg jak
pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych - Projekt Zagospodarowania Terenu.
Nalezy wytyczy¢ trase projektowanego kabla oswietleniowego oraz wyznaczyc¢
usytuowanie stupow oswietleniowych.

.Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nn nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn
254 mm, ktérg nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupéw oswietleniowych
i szafki oswietleniowej.

- . (11

el -—— ——-—I.Q A -l e
rh ' | | 7 <
Ziemid [-i | I l Ziemia
Z wykopu \| ' V' Z wykopu

VS SIS STTSTI S YASTISASS TJ,*J;@"T;

Sposob uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna Srednica kabla

Kable energetyczne uktadaé w rurach ochronnych karbowanych dwusciennych
zpolietylenu w rowie kablowym o szerokosci 0,4m pod chodnikami na gtebokosci min
0,50 cm na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Pod jezdnig oraz pod zjazdami na posesje kabel uktada¢ w rurach ostonowych
grubosciennych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o srednicy 75 na gtebokosciach
min 0.8 m.
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Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznym nalezy na istniejacy kabel

natozy¢ dwudzielng rure ochronng z HDPE 110 koloru niebieskiego ( dla kabli nN ) lub

rurg ochronng 160 koloru czerwonego ( dla kabli sN) o dtugosci min1,5 m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych linii kablowych nn z istniejgcymi

urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego zachowaé nalezy wymagania z NORMY SEP-E-

004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz  wytycznymi

zawartymi w protokole narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej .

Przed zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom

geodezyjnym oraz dokona¢ odbioru robot zanikowych ..

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

e sprawdzic¢ linie kablowe pod katem zgodnosci z PBUE,

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosc faz,

e dokonaé¢ pomiaru opornosci izolacji kabli i przewodow,

e dokona¢ pomiaru uziemien i ciggtosci uziemien, oraz samoczynnego wytgczenia
zasilania.

e sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty pomiardow.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ w Biurze Geodezji celem inwentaryzaciji .

Wszelkie szkody w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ naprawione, teren

uporzgdkowany oraz doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia inwestora oraz z normg PN-IEC-
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,jako uzupetnienie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowacC ochrone
dodatkowg ( ochrone przed dotykiem posrednim ) dla instalacji niskiego napiecia —
samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukfadzie TN-S zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia do sieci energetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych ktére
wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem.

Warto$¢ uziemienia stupa Rz<10 [}

Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym
stupa i drzwiczkami tabliczki stupowe;.

3. Uwagi koncowe.

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i
p.poZ.

e Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi.

e Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjne;.
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Wykopy ziemne z uwagi na istniejgce uzbrojenie ,tudziez ewentualne rozbieznosci
miedzy trasg wskazang na mapie a jej rzeczywistym przebiegiem wykonac recznie i
pod nadzorem przedstawicieli danych sieci., po dokonaniu prébnych przekopdw.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie 2z projektem zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

Stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Catos¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru kohcowego.

IV. OBLICZENIA OBWODU OSWIETLENIOWEGO (PROJEKTOWANEGO).
Obliczenia oswietleniowe.
Obliczenia wykonane zostaly przy zastosowaniu opraw ze Zzrodtem Swiatta LED
mocowanych na stupach o wysokosci 6,0 m.na wysiegnikach o dt 1m.
Parametry oSwietleniowe zostaty spetnione.
Dobér zabezpieczen w stupie oswietleniowym.
I Na stupie oswietleniowym montowane sg lampy o$wietleniowe o mocy 32,1 W
Prad oprawy 10=500mA
Zabezpieczenie w stupie oswietleniowym dobrano o wartosci 2A.
Zasilanie oprawy montowanej na stupie oSwietleniowym wykonac
przewodem YDY 3x2,5 mm?
Projektowany przewod musi spetniac warunek
Is<Iy<Iz 0,7<2<28
Iz>kxIn/1,45 Iz>1,9x2/1,45=2,7A
Warunek zostat spetniony.
Dobor zabezpieczen najdiuzszego Il obwodu osSwietleniowego .
Prad fazowy 1=24x35/1,73x400x.91=1,4 A
Dla zabezpieczenia obwodu | dobrano zabezpieczenie S 303B 16A
Obwdd oswietleniowy zasilany jest kablem YAKXS 4x16mm? .
Sprawdzenie warunku zabezpieczenia lini zasilajgce;j

[=1,4<In=16A<Iz=52A
12=1,45x16/1,45=10A<1,45x1z=1,45x52=75,4A
Warunek zostat spetniony.

Sprawdzenie obwodow na dopuszczalne spadki napie¢
Poszczegdlne lampy w obwodzie o$wietleniowym sg zasilane jednofazowo, dlatego
obliczenia przeprowadzono dla jednej fazy, najbardziej obcigzonej i o najwiekszej

dtugosci.

Dtugos¢ obwodu | projektowanego do oprawy L24/Il 1=642 m
Moc obwodu — 0,84 kW

AU, = 200* P*L) / (*S*U?

AUy, = 200* 0,84 *103* 642 / 33*16*400%= 1,0 %
AU%=1,0% < AU%dop=5 %

Spetniony jest warunek na dopuszczalny spadek napiecia .

Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczania zostat spetniony

Projekt wykonawczy — branza elektryczna — budowa oswietlenia drogowego




Rozbudowa i przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 456, 440 i 423 w Dziwiszowie.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 dla ochrony przed porazeniem przyjeto

- Samoczynne wytgczenie zasilania

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona. W przypadku pojawienia
sie napiecia na chronionych elementach zostanie ono wytgczone w czasie nie

przekraczajgcym 0,4 sek.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznoS¢ ochrony

przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty.

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. [Nazwa llos¢ J/M
stup oswietleniowy stalowe , h=6m + ztgcze stupowe

1 [+wysiegnik oswietleniowy o dt.1m 32  [Kpl.
2 |Oprawa oswietleniowa parkowa LED 35 W, 32 kpl
3 szafka oswietleniowa SO 1 kpl
3 |kabel YAKXS 4x16mm2 1160 |m
4 |kabel YAKXS 4x25mm2 20 m
5 |przewdd YDY 2x2,5mm2 256 m
6 [Tasma Fe/Zn 25x4 mm 1030 m
7 [Fundament F100/200 32 szt
8 |rura ochronna gruboscienna z polietylenu fi 75 980 m
9 rura ochronna dwudzielna z polietylenu fi 110 10 m
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis do planu BiOZ opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 ( Dz. U. Nr 120,p0z.1126 z 2003 r.) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé robot
budowlano- montazowych.
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla robét
budowlano- montazowych polegajgcych na budowie oswietlenia drogi w Podgorzynie
Roboty budowlano- montazowe objete w/w zamierzeniem inwestycyjnym nalezy
wykonac¢ w nastepujgcej kolejnosci

e przyjgc plac budowy od inwestora,

e oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

e zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty czas trwania robét ( wytyczenie tras

kablowych , lokalizacje latarn oraz szafki oswietleniowej )

e wykonac¢ wykop dla utozenia linii kablowych ,pod latarnie,

e wykonac wykop pod szafke oswietleniowa.

e utozyC rury ostonowe a w nich kabel energetyczny.

e utozyC tasme Fe/Zn 25x4 ,

e ustawic stupy oswietleniowe,

e zabudowac szafke oswietleniowg SO

e do stupdw wciggng¢ przewody, zabudowac oprawy oswietleniowe,

e podtgczyc¢ projektowane linie kablowe ,
wykopy zasypac, zageszczajgc je jednoczesnie urzadzeniami zageszczajgcymi
wykonac pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacje geodezyjna,
przekazac¢ inwestorowi zrealizowane zadanie inwestycyjne.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych robét budowlanych wystepuje nastepujgca infrastruktura :
e sieC energetyczna,
e sie¢ wodociggowa,,
e sieC telekomunikacyjna,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie terenu
bezpieczenstwa i zdrowia, to:
- czynne sieci uzbrojenia terenu,

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-
montazowych

Zagrozenie z uwagi na Kkolizje z sieciami podziemnymi — zwilaszcza czynnag
energetyczng i telefoniczng .

Zagrozenie z powodu ruchu oséb postronnych podczas prowadzenia robét.
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Mozliwos¢ upadku z wysokosci w trakcie prowadzenia robdét na wysokosci ( montaz
opraw) .
Maszyny i urzgdzenia techniczne , oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.
Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowie.
Plan bioz winien by¢ sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania terenu .
Wskazac¢ w nim nalezy:

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu,

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

— strefy magazynowania materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,

— lokalizacje pomieszczen sanitarno-higienicznych.

W czesci opisowej bioz nalezy okreslic:
-zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
-wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktdére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz wstepny- przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do prowadzenia takich prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.
e Sporzadzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac .
e odpowiednio oznakowac plac budowy,
e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
pozwolenia na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.
e roboty nalezy wykonywaC zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,
e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegacC przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami,
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e roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywa¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych,

e przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zalecenh zawartych w planie bioz.
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