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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 Dziwiszowie
BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
STWIORB - D.03.02.01

Wyszczegblnienie elementéw

Lp . ) Jednostka llos¢
rozliczeniowych
1 Kolektor deszczowy
1.1 |Roboty ziemne-wykopy
1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,231
11.2 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad 3 317.726
o koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI m ’
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
1.1.3 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i m? 739,200
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o gtebokosci do 3.0 5
114 . o m 254,400
m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. I-IV
1.2 [Monta kolektora
1.2.1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka m® 167,182
1.2.2 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 1,800
123 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud 8000
o wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane o $r. gtebokosci 1,5m ’ '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
124 ) . o -24,000
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
125 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke m 79,500
gumowg o $r. 600 mm
1.2.6 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 151,500
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
127 |, ; ; . A 0,400
zelbetowych o sr.nominalnej 600 mm préb.
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
128 |, } ; ; ) ; } ) . 1,000
zelbetowych o sr.nominalnej 300 mm - relizowac fgcznie z prztgczami préb.
1.2.9 |Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m 231,000
1.3 |Roboty zieme-zasypki
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
1.3.1 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 209,217
ubijakami (grubos$é warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
1.3.2 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m® 77,509
samochodami samowytadowczymi -wywoz i utylizacja nadmiary gruntu
1.4 [Wylot W-3
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o
1.4.1 |szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - niwelacja pod konstrukcje m® 1,500
wylotu
14.2 Wykopame wylotu grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie cementowej m?3 1,500
z kamienia tupanego
143 Podquowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m? 4500
hydrolitem
14.4 Umocnienie skarp i dna rowow kostkg kamienng na podsypce cementowo- m? 4500

piaskowej




Przylacza i wpusty deszczowe-(wtaczenie do S4a ze studnia, wigczenia z wpustami do WP9-3-

2 4-5-6-7-8-101i 1)
2.1 |Roboty zieme-wykopy
2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,024
219 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3 38.400
o koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI m '
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o gtebokosci do 3.0 5
213 . o m 96,000
m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. I-IV
2.2 |Roboty montazowe
2.2.1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka m® 11,628
2.2.2 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,772
223 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud 1.000
o wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabry- kowane o $r. gtebokosci 1,5m ’ '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
224 ) . . -3,000
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2.5 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m 4,000
2.2.6 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 1,500
2.2.7 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 18,000
208 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt 9,000
syfonu
2.3 |Roboty zieme-zasypki
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
2.3.1 |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 17,627
ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
2.3.2 |m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m3 10,773
samochodami samowytadowczymi -wywoz i utylizacja nadmiary grubtu
3 Strefa studni S1-(studnia S1, rurociagi pcv 200 mb 8,5+6, wylot W-3)
3.1 |Roboty ziemne-wykopy
3.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,014
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3
312 . . - . i oL ) m 23,478
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-l|
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
3.1.3 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i m? 46,400
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
3.2 |Roboty montazowe
3.2.1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka m® 1,885
3.2.2 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,196
323 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud 1.000
o wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane o $r. gtebokosci 1,2m ’ '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
3.24 ) . o -3,000
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.2.5 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 14,500




Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez

3.2.6 szt. 1,000
syfonu
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
3.2.7 |, ; . . ; i . . . 0,100
zelbetowych o $r.nominalnej 1200 mm -relizowac tacznie z prztgczami prob.
3.2.8 |Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m 14,500
3.3 |Roboty zieme-zasypki
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- ktowych, rowéw,
3.3.1 |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m® 20,551
ubijakami (grubos$é war- stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25
3.3.2 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m® 3,927
samochodami samo- wytadowczymi -wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu
3.4 |Wylot W-3
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o
3.4.1 |szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - niwelacja pod konstrukcje m® 1,500
wylotu
34.2 Wykor.1an.|e wylotu grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie cementowej m? 1,500
z kamienia tupanego
343 Podquowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m? 4,500
hydrolitem
34.4 Umocnleme skarp i dna rowow kostkg kamienng na pod sypce cementowo- m? 4,500
piaskowej
4 Roboty na sieci wodociggowej
4.1 |Przestawienie istniejgcych hydrantow DN80 szt. 2,000
4.2 |Ocieplenie istniejgcego wodociggu keramzytem m® 11,500
43 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3 62 500
' koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l m '
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
4.4 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 mi m? 154,000
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
4.5 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 51,000
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
4.6 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m® 11,500
samochodami samo- wytadowczymi -wywéz i utylizacja nhadmiaru gruntu
5 Czynnosci towarzyszace
5.1 |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000




FORMULARZ OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 Dziwiszowie
BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

STWIORB - D.03.02.01

Wyszczegolnienie elementow

Lp ; ) Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartosé
rozliczeniowych
1 Kolektor deszczowy
1.1 Roboty ziemne-wykopy
1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,231
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad 3
1.1.2 . " - ) bl ) m 317,726
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-111
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
1.1.3 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokoscido 1 m i m? 739,200
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o gtebokosci do 3.0 m 5
1.1.4 . e . m 254,400
- dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie
kat. I-1V
1.2 |Monta kolektora
1.2.1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka m® 167,182
1.2.2 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm me 1,800
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
1.2.3 o . . - stud. 8,000
o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane o $r. gtebokosci 1,5m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | [0.5 m]
1.24 . . -24,000
za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
125 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke m 79,500
gumowa o $r. 600 mm
1.2.6 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 151,500
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
1.2.7 |. . . . A 0,400
zelbetowych o $r.nominalnej 600 mm prob.
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
1.2.8 |. . . ) . A } . . 1,000
zelbetowych o $r.nominalnej 300 mm - relizowac tgcznie z prztgczami prob.
1.2.9 |Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m 231,000
1.3 |Roboty zieme-zasypki
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
1.3.1 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m® 209,217
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
1.3.2 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m® 77,509
samochodami samowytadowczymi -wywo6z i utylizacja nadmiary gruntu
1.4 |Wylot W-3
141 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci 3 1500
o dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - niwelacja pod konstrukcje wylotu m '
14.2 Wykopame wylotu grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie cementowej m3 1,500
z kamienia tupanego
143 Podbu_dowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m?2 4500
hydrolitem
144 U.mocmer.ue skarp i dna rowéw kostkg kamienng na podsypce cementowo- m?2 4500
piaskowej
Razem kolektor deszczowy
2 Przytacza i wpusty deszczowe-(wtaczenie do S4a ze studnia, wtaczenia z wpustami do WP9-3-4-5-6-7-8- 10 i 1)
2.1 Roboty zieme-wykopy




2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,024
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3
21.2 . . - . bl . m 38,400
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. -1l
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o gtebokosci do 3.0 m 2
213 . e . m 96,000
- dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokos$ci ponad 1 m w gruncie
kat. I-IV
2.2 |Roboty montazowe
2.2.1 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka m® 11,628
2.2.2 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m? 0,772
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
223 - A . o stud. 1,000
o gtebokosci 3m-studnie prefabry- kowane o $r. gtebokosci 1,5m
Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | [0.5 m]
224 . e -3,000
za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2.5 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 630 mm m 4,000
2.2.6 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m 1,500
2.2.7 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 18,000
228 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez i, 9,000
syfonu
2.3 |Roboty zieme-zasypki
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
231 |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 17,627
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
2.3.2 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m3 10,773
samochodami samowytadowczymi -wywo6z i utylizacja nadmiary grubtu
Razem przytacza i wpusty deszczowe
3 Strefa studni S1-(studnia S1, rurociagi pcv 200 mb 8,5+6, wylot W-3)
3.1 [|Roboty ziemne-wykopy
3.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,014
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3
3.1.2 . " - . i bosL ) m 23,478
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-111
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
3.1.3 [stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i m? 46,400
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
3.2 |Roboty montazowe
3.2.1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka m® 1,885
3.2.2 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm me 0,196
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
3.23 o . . - stud. 1,000
o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane o $r. gtebokosci 1,2m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | [0.5 m]
3.2.4 . . -3,000
za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3.2.5 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 14,500
326 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt 1,000
syfonu
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub odc. -1
3.2.7 |, . . . ) . . . A 0,100
zelbetowych o $r.nominalnej 1200 mm -relizowac tgcznie z prztgczami prob.
3.2.8 [Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m 14,500
3.3 |Roboty zieme-zasypki




Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- ktowych, rowéw,
3.3.1 |wykopow obiektowych spycharkami z zaggeszczeniem mechanicznym m® 20,551
ubijakami (grubo$¢ war- stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
3.3.2 |m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m® 3,927
samochodami samo- wytadowczymi -wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu
3.4 |Wylot W-3
341 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci 3 1500
o dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - niwelacja pod konstrukcje wylotu m '
3.4 Wykopame wylotu grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie cementowej m3 1,500
z kamienia tupanego
343 Podbu_dowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m?2 4500
hydrolitem
344 U.mocnler.ue skarp i dna rowéw kostkg kamienng na pod sypce cementowo- m?2 4500
piaskowej
Razem strefa studni S1
4 Roboty na sieci wodociggowej
4.1 |Przestawienie istniejgcych hydrantéw DN80 szt. 2,000
4.2 |Ocieplenie istniejgcego wodociagu keramzytem m® 11,500
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- wane na odktad 3
4.3 . S - . bl . m 62,500
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
4.4 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokoscido 1 m i m? 154,000
gtebokosci do 3. 0 m; grunt kat. I-IV
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
4.5 |wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 51,000
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
4.6 |m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m® 11,500
samochodami samo- wytadowczymi -wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu
Razem roboty na sieci wodociagowej
5 Czynnosci towarzyszace
5.1 |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000

Razem czynnosci towarzyszace

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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