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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami), ze Projekt budowlany — projekt techniczny

dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w Dziwiszowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

elektr. (kolizje)

elektrycznych i elektroenergetycznych

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant branzy o ) Nr 12/96/2G do projektowania
. mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno — 25-05-2023
drogowej budowlanej
Sprawdzajacy branzy Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania be
, mgr inz. Andrzej Szewczyk /0002/P00D/06 do projektowania bez 25-05-2023
drogowe1 ograniczen w drogowej
Projektant braniy L . Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. L mgr inz. Rodryk Swierczok instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, 25-05-2023
mStaIach nej kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
Sprawdzajacy braniy o o ) Nr 130/D0$/10 do projekt. bez ograniczen w specjaln.
i O mgr inz. Wojciech Tomkdéw instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, 25-05-2023
mStaIaCyJ nej kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i wentylacyjnych
Projektant bra niy L ) Nr 1627/86 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
L. ) mgr inz. Jolanta Jabtoniska instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzer 25-05-2023
elektr. (05W|et|en|e) elektrycznych i elektroenergetycznych
SPFHWdZBJQCV braniy .. .. Nr 1785/87 do projektowania bez ograniczen
o . inz. Urszula Dtuzniewska al P .JI calacie elekt & 25-05-2023
elektr. (osmetlenle) w specjalnosci Instalacje elektryczne
Projektant bra niy .. .. Nr 1785/87 do projektowania bez ograniczer
. inz. Urszula Dtuzniewska al P .JI calacie elekt & 25-05-2023
elektr. (kOlIZJe) w specjalnosci Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy braniy L ) Nr 1627/86 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
mgr inz. Jolanta Jabtonska instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 25-05-2023

Jelenia Géra 25 maj 2023r.

Projekt techniczny



Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w Dziwiszowie

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia
przyjete do obliczenn konstrukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu opisano w dalszej czesci w opisie dla poszczegdlnych branz.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng przedstawiono w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego. Dla
przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania projektu geotechnicznego oraz
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

4, Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdéd budowlanych
Obiekt budowlany nie posiada przegrdod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu
W ramach inwestycji planuje sie budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego. Ich opis
zamieszczono w dalszej cze$ci w opisie dla poszczegdlnych branz.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.
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12. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEI.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla drogi gminnej:

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: ,D”,

= predko$¢ projektowa 30 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -5.00 m,

= szerokos¢ pobocza -0.75 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
= kategoria ruchu - KR2.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi o dtugosci 692m. Poczatek opracowania ustalono za
istniejgcym przepustem na potoku Ztotucha, przy czym poczatek kilometraza drogi przyjeto na krawedzi
drogi powiatowej. Planujgc przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzystac istniejgca dziatke pasa
drogowego, zachowujgc jednoczesnie wymagania wynikajace z przepisdéw technicznych.

Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=35m do R=200m. Szerokos$¢ planowanej drogi
przyjeto S=5.00m a poboczy 2 x 0.75m.

UWAGA. Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego
odcinka drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i przepustami przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu
wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowad sie z projektantem.

Jezdnia bedzie posiadac przekréj o jednostronnym spadku i=2%; spadek poprzeczny poboczy wynosi i=6%
w kierunku od jezdni. Jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni znacznie utatwi sposdb odwodnienia
drogi.

Na odcinku z kanalizacjg deszczowg jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznika betonowego o
przekroju 15x30cm montowanego pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik
powinien by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na
zjazdach kraweznik powinien wystawac 3 cm. Na zjazdach stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz
krawezniki przejsciowe 15x22/30 cm.

Na znacznej czesci odcinka drogi po lewej jej stronie zaprojektowano mur oporowy z gabiondw o
wysokosci ~1.0m; potrzeba wykonania muru wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Znaczna czes¢ drogi
przebiega w niewielkim wykopie. Aby zminimalizowa¢ wykup gruntéw zaprojektowano mur oporowy.
Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=0.50% do i=6.30%; zaprojektowano dwa tuki pionowe o minimalnym promieniu R=300m. Odwodnienie
drogi bedzie generalnie odbywac sie do rowdéw drogowych badz do projektowanej kanalizacji deszczowej;
z kanalizacji deszczowej woda bedzie odprowadzana do rowu drogowego.

Przewidziano przebudowe dwdch przepustow pod korong drogi. Przepusty projektuje sie z rur PEHD o
srednicach od D600mm do D800mm i sztywnos$ci obwodowej rur SN12. tawy przepustéw wykonac z
pospotki o grubosci 20cm. Wyloty przepustdw nalezy umocnié¢ brukiem kamiennym grubosci 10 cm
utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie.

Caty odcinek projektowanej drogi bedzie oswietlony.

Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.
Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 20 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e Warstwa ulepszonego podtoza w zaleznosci od warunkdéw gruntowych:
- 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 1572 < 4,0 MPa (od
km 0+000 do km 0+070),
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- 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 1572 < 4,0 MPa (od
km 0+070 do km 0+210),
- 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% (od km 0+210
do kornca opracowania).
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:
e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,
W obrebie jezdni na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza nalezy uzyska¢ parametry w
zakresie zageszczenia: E2280MPa; w przypadku gdy uzyskanie takiego parametru nie bedzie mozliwe
grubosci warstw nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyska¢ E22130MPa (przy czym stosunek E2/E1<2,2).
Pobocze drogi nalezy umocni¢ warstwg kruszywa o grubosci 15cm. Po wykonaniu robdt skarpy rowéw
nalezy humusowaé warstwg grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich a caty pas drogowy
wyplantowac.

13. ROZWIAZANIA BRANZY INSTALACYJNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA.

Na srodkowym odcinku drogi o dtugosci ~240m zaplanowano wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z
wpustami deszczowymi. Odcinek kanatu odprowadzony bedzie do projektowanego rowu drogowego.
Przed odprowadzeniem wod opadowych wody zostang podczyszczone z zawiesiny ogélnej w osadnikach
studzienek Sciekowych.

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych PVC ¢315 oraz z rur betonowych ¢600.
Przykanaliki projektuje sie z rur PVC ¢200. Studnie wtazowe projektuje sie jako betonowe o $rednicy
1200mm, natomiast studzienki Sciekowe projektuje sie jako betonowe o Srednicy 500mm z czescig
osadnikowg H=0,8m. Wyloty do rowu projektuje sie jako betonowe prefabrykowane.

Zaprojektowano studnie betonowe DN1200 wykonane z gotowych prefabrykatéw betonu o
wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50)
taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kré¢cami., wyposazone w
wtazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek tgczone sg za pomoca uszczelek
elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane
w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny byé wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Studnie DN1000-1200 muszg posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni
stosowac witaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,
osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie.

Studzienki wpustow deszczowych zaprojektowano, jako betonowe z osadnikami, przykryte kratka
zeliwng. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé piersScien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
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Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac. Na studniach i wpustach stosowac¢
zabezpieczenia przed kradziezg. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomocag lin. Nie wolno wrzucac rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku
do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gdre kanatu. Rury ukfadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smardéw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyinie, prostopadtej do osi rury.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zakfada sie wykonanie wykopdéw w 80%
mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o
szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzié istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw drog i ciekéw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywadé
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonac przy zachowaniu
dostepnosci do dotkéw montazowych, ktére mozna zasypaé po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna byé pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Na czas robot nalezy przewidzie¢ rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie mieszkancéw w
wode.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujac grunt
pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik
czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.
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Wykopy i ich umocnienia
Wykopy nalezy wykonywac gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o scianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.
Gtebokosé wykopu powinna wynosic:
H=Ho+% D,
gdzie:

Ho, — projektowane zagtebienie sieci

D, — zewnetrzna srednica rury.
Szerokosé wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng Sciankg
rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Probe szczelnosci prowadzié zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien
by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijanym warstwowo z pozostawieniem potaczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze
studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego
zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozostac napetniony wodg przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Kanat uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyd.
Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

14. ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

14.1. OSWIETLENIE DROGOWE.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano jako kablowe z zastosowaniem stupéw stalowych ocynkowanych

oraz opraw ze zrédtem swiatta LED przy zatozeniu:

e napiecie sieci elektrycznej 230/400 V,

e zasilanie z projektowanej szafki oswietleniowej SO,

e zasilanie obwodu o$wietleniowego wykonane zostanie kablem YAKXS 4x16 mm? +taéma Fe/Zn 25x4,

e siec zasilajgca pracuje w systemie TN-C,

e ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie wytgcznikow
nadmiarowo-pradowych i samoczynnego wytaczenia zasilania.

Charakterystyka ogdélna drogi.

Projektowany odcinek drogi traktowany jest jako droga o umiarkowanym natezeniu i sSredniej predkosci.
Klasyfikacja sytuacji oswietleniowej okreslona zostata wedtug EN 13201-1

Zgodnie z wytycznymi normy europejskiej EN-13201-1 przyjeto ze droga ta zaliczona zostata do grupy
sytuacji oswietleniowych B2. (typowa predkos¢ gtéwnych uzytkownikéw od 30 do 60 km/godz., a gtéwni
uzytkownicy to: ruch motorowy, wolno jadgce pojazdy, rowerzysci, piesi ). Tej sytuacji oswietleniowej
przyporzgdkowana zostata klasa oswietleniowa przez szereg wymagan fotometrycznych na okreslonych
powierzchniach ruchu i jego otoczeniu. Wedtug EN 13201-2 wybrana zostata - klasa oswietleniowa MES5.
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Wymagania i zalecenia dla tych klas oparte sg na kryterium luminancji.

Zalecane parametry oswietleniowe:

Poziom $redniej luminancji L>0,5 [cd/m?] Uo>0,35 U>0,4 TI<15 [%] SR>0,5

Przeprowadzono obliczenia oswietlenia drogi dla oprawy LED o mocy 32,1W

Uzyskano wyniki :

Poziom $redniej luminancji L>0,62 [cd/m?] Uy -0,6 U\-0,68 TI-13 [%] SR-0,7.

Na drodze gminnej wewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy EN-13201-2 przyporzagdkowana zostata
klasa oswietleniowa S7 przewidziana dla warunkéw widzenia na drogach mieszkaniowych. Dla klasy S-7
nie wymagane jest zachowanie konkretnej wartosci natezenia oswietlenia oraz jej réwnomiernosci.
Funkcja oswietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po zmroku
i bezpieczenstwa dla pieszych.

Zasilanie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego w Dziwiszowie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
warunkéw przytagczenia nr WP/022693/2023/001R01 z dnia 2023-03-16 od zestawu ztgczowo
pomiarowego ZK4-1P projektowanego na dz. nr 419/1.

Od projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg szafke
oswietleniowg SO, ktérg zabudowac nalezy na granicy dziatki drogowej nr 456,w miejscu jak zaznaczono
na projekcie zagospodarowania terenu. Zasilanie szafki oswietleniowej SO wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci okoto 20m, utozonym w rurze ochronnej o $rednicy 75 mm. Wzdtuz kabla na
dnie wykopu utozy¢ tasme Fe/Zn 25x4 mm. Z szafki o$wietleniowej SO usytuowanej przy ulicy
wyprowadzone zostang dwa obwody oswietleniowe. Obwdd oswietleniowy | - wykonaé kablem typu
YAKXS 4 x 16 mm? o dtugosci okoto -287 m, uktadanym w wykopie ziemnym o dtugosci 239 m. Obwdd
oéwietleniowy Il - wykona¢ kablem typu YAKXS 4 x 16 mm? o dfugosci okoto -870 m, uktadanym w wykopie
ziemnym o dtugosci 726 m. Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn
25*4 mm. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych. Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy
oswietlenie drogowe ukfada¢ zgodnie z wyznaczong trasg jak pokazano na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Stupy i oprawy.

Oswietlenie ciggu drogi pieszo jezdnej projektuje sie wykonaé za pomocg opraw oswietleniowych LED.
Moc oprawy o$wietleniowej LED - 32,1W o strumieniu oprawy 4700lm, znamionowe napiecie pracy 230V/
50 Hz, Waga - 4,9 kg, oporno$¢ aerodynamiczna -0,03,. temp. barw 4000, Zakres temperatur pracy -40°C
- +40°C. Oprawy zostang zainstalowane przy drodze na stupach ulicznych stalowych, rurowych
ocynkowanych o wysokosci 6,0 m z wysiegnikiem 1,0 m. We wnekach bezpiecznikowych stupdw umiescic¢
ztacza stupowe 1-bezp. czterootworowe do kabli zasilajgcych o przekroju od 4*6 mm? do 4*35 mm?.
Stupy nalezy mocowac na prefabrykowanych fundamentach F100/200. Oprawy o$wietleniowe oraz stupy
latarni beda zabudowane poza skrajnia drogi, okoto 1,0m od krawedzi jezdni. Parametry
wytrzymatosciowe stupéw powinny umozliwia¢ montaz ich w strefie wiatrowej Ill oraz na wysokosci
powyzej 300 m n.p.m. Na poszczegodlnych stupach oswietleniowych nalezy nanie$¢ numeracje ustalong z
inwestorem. Projektowane oprawy oswietleniowe to wykonane kompaktowe oprawy, o tatwym i szybkim
montazu oraz o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzujg sie dtugg zywotnoscig m.in.
dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktadajg sie z dwdch czesci, wykonanych z wysokocisnieniowego
odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta hartowanego. Oprawa posiada wysoki
stopien szczelnos$ci IP 66 i odpornosci na uderzenia IK09. Oprawy winne by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, zgodnie z normg EN 60598-1 oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat
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akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC. Uktad optyczny winien spetnia¢ wymagania normy
EN 62471,

Szafka oSwietleniowa oraz sterowanie oSwietleniem

Zgodnie z warunkami przytgczenia rozliczeniowy pomiar energii zainstalowany bedzie w szafce
oswietleniowej zabudowanej w poblizu projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowegoZK4-1P.
Przewiduje sie montaz uktadu pomiarowo - rozliczeniowego- bezposredniego na napieciu ukfadu 0,4 kV.
Jako zabezpieczenia gtdwne zastosowac zabezpieczenia — wytgcznik instalacyjny nadmiarowo- pragdowy
3x25 A, wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN/N. Obwdd o$wietleniowy sterowany bedzie
za pomocg zegara astronomicznego umozliwiajacego zdalng zmiane programow pracy oswietlenia,
monitorowanie stanu pracy obwoddéw odejsciowych z PPE w tym parametréw elektrycznych. Sposdb
komunikaciji z sieci Internet do PPE bezprzewodowy za pomocg tgczy GSM/GPRS. Urzgdzenia pomiarowe
winny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.

Sposdb uktadania kabla

Kabel elektroenergetyczny oswietleniowy uktadac zgodnie z wyznaczong trasg jak pokazano na rysunku
»Projekt zagospodarowania terenu”. Nalezy wytyczyé trase projektowanego kabla oswietleniowego oraz
wyznaczy¢ usytuowanie stupow oswietleniowych. Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nn
nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 25*4 mm, ktérg nalezy potgczyé z zaciskiem ochronnym stupow
oswietleniowych i szafki oswietleniowej. Kable energetyczne uktadaé w rurach ochronnych karbowanych
dwusciennych z polietylenu w rowie kablowym o szerokosci 0,4m pod chodnikami na gtebokosci min 0,50
cm na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Pod jezdnig oraz pod zjazdami na posesje kabel uktada¢ w rurach ostonowych
grubosciennych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 75 na gtebokosciach min 0.8 m. Przy
skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznym nalezy na istniejacy kabel natozy¢ dwudzielng rure
ochronng z HDPE 110 koloru niebieskiego (dla kabli nN ) lub rurg ochronng 160 koloru czerwonego (dla
kabli sN) o dtugosci min1,5 m. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych linii kablowych nn z
istniejgcymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego zachowac¢ nalezy wymagania z NORMY SEP-E-
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz wytycznymi zawartymi w protokole
narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed
zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym oraz dokonac¢
odbioru robét zanikowych. Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

e sprawdzi¢ linie kablowe pod katem zgodnos$ci z PBUE,

e sprawdzic ciggtosc zyt i zgodnosé faz,

e dokona¢ pomiaru opornosci izolacji kabli i przewodow,

e dokonaé pomiaru uziemien i ciggtosci uziemien, oraz samoczynnego wytgczenia zasilania.

e sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiardw.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ w Biurze Geodezji celem inwentaryzacji .

Wszelkie szkody w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny byé naprawione, teren uporzadkowany
oraz doprowadzony do stanu pierwotnego.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia inwestora oraz z normg PN-IEC- 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych ,jako uzupetnienie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem
bezposrednim ) nalezy zastosowac ochrone dodatkowg (ochrone przed dotykiem posrednim) dla instalacji
niskiego napiecia — samoczynne wytaczenie zasilania.

Projekt techniczny 10



Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w Dziwiszowie

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukfadzie TN-S zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci
energetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia izolacji
mogg znalez¢ sie pod napieciem.

Wartos¢ uziemienia stupa Rz<10 Q

Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczyé w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa i drzwiczkami
tabliczki stupowej.

14.2. PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NN.

Opracowanie obejmuje przebudowe kolidujacej z poszerzang drogg sieci nN w miejscowosci Dziwiszow -
obwdd L-3 z PT-22419.

Istniejgce przewody nieizolowane toru gtéwnego projektuje sie wymieni¢ na izolowane typu AsXSn
4x70mm?2, istniejgce przytacza projektuje sie wymieni¢ na izolowane typu AsXSn 4x25mm?2.

Istniejgce stupy sieci napowietrznej nN bedace w kolizji z projektowang drogg projektuje sie wymienié na
stupy betonowe typu E. Stupy obwodu L-3 nr S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 pozostawi¢ bez wymiany.

W obwodach dla zapewnienia samoczynnego wyfaczenia zasilania w przebudowywanej sieci
zaprojektowano liniowe roztgczniki bezpiecznikowe:

e stup S1 roztgcznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 80A,

e stup S4 roztacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 63A.

Na stupach z zejsciami kablowymi zabudowac ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziemienia o wartosci
Ru<10om.

Na stupie S4 z roztgcznikiem bezpiecznikowym wykona¢ uziemienie o wartosci Ru <30om.

Ztacza kablowe

Zaprojektowano ztgcza kablowe zasilane z sieci napowietrznej niskiego napiecia:

ZK4a-1P zasilane ze stupa S12 kablem NA2XY-J 4x120mm?2,

ZK4a zasilane ze ztgcza ZK4a-1P kablem NA2XY-J 4x120mm?2.

Ochrona przepieciowa

W sieci nN zastosowac ochronniki przepie¢ GX0-LOVOS 5/660.

Ochrona od porazeni nN

Uktad sieci TN-C.

System ochrony od porazen —izolacja ochronna, samoczynne wytaczenie zasilania.

Uziomy nN
Rezystancja uziomow stupdéw z roztgcznikiem: Ru <30 om.

Rezystancja uziomdw stupa z ogranicznikami przepieé: Ru <10 om.

opracowat:
Dariusz Rusnak
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