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Opis techniczny Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 440 w Dziwiszowie
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e Przekroje konstrukcyjne
3. Czesc formalno-prawna:
e Uprawnienia projektowe i wpisy do 1I1B
e Decyzja pozwolenie wodno-prawne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 440 w Dziwiszowie
wraz z budowg oswietlenia drogowego

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej na dziatce 440 w miejscowosci Dziwiszéw.

Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie przebudowe
odwodnienia w postaci rowdw drogowych oraz budowe oswietlenia ulicznego na catym odcinku drogi.
Powyzsza inwestycja zdecydowanie poprawi istniejgce potgczenie komunikacyjne oraz wptynie na
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu i podniesie komfort zycia okolicznych mieszkarcéw.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci DziwiszOw w rozproszone;j

zabudowie mieszkalnej. Obecnie droga posiada nawierzchnie szutrowag o nieregularnym przebiegu w
bardzo ztym stanie technicznym. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg droga gminna przecina potok
Ztotucha.

W obrebie planowanej drogi przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne oraz sie¢ wodociggowa.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego stanowigcego konstrukcje drogi
zalegajg zwietrzelina tupkdw oraz lokalnie glina pylasta z domieszkg pisaku. Wode gruntowg stwierdzono w
jednym otworze na gtebokosci 1.8 m p.p.t.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne przebudowywanej drogi gminne;j:

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: ,D”,

= predkos¢ projektowa 30 km/h,

= szerokos¢ jezdni -3.50 m,

= szerokos¢ pobocza -0.75m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
=  kategoria ruchu - KR2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Przebudowa drogi.

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci ~260m. Droga skfada sie z dwdch
odcinkéw. Planujac przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzysta¢ istniejaca dziatke pasa drogowego.
Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=15m do R=100m. Szerokos$¢ planowanej drogi
przyjeto S=3.50m a poboczy 2 x 0.75m.

Na wiekszej czesci odcinka drogi przewidziano odwodnienie do rowéw drogowych — jak w stanie
istniejgcym.
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Jezdnia bedzie posiadaé przekréj o jednostronnym spadku i=2%; spadek poprzeczny poboczy wynosi i=6% w
kierunku od jezdni.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=1.25% do i=3.38%; zaprojektowano fuki pionowe o minimalnym promieniu R=1200m. Odwodnienie drogi
bedzie odbywad sie do rowéw drogowych.

Przewidziano przedtuzenie jednego przepustow pod korong drogi. Projektuje sie go z rur betonowych o
$rednicy D600mm. tawe przepustéw wykonaé z pospotki o grubosci 20cm. Scianke przepustu nalezy
wykonad jako zelbetows.

Caty odcinek projektowanej drogi bedzie oswietlony.

4.2. Budowa oswietlenia drogowego.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano jako kablowe z zastosowaniem stupdéw stalowych ocynkowanych

oraz opraw ze zrédtem Swiatta LED przy zatozeniu:

e napiecie sieci elektrycznej 230/400 V,

e zasilanie z projektowanej szafki oswietleniowej SO — ujetej w odrebnym opracowaniu projektowym,

e zasilanie obwodu o$wietleniowego wykonane zostanie kablem YAKXS 4x16 mm? + tasma Fe/Zn 25x4,

e siec zasilajgca pracuje w systemie TN-C,

e ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie wytgcznikéw
nadmiarowo-prgdowych i samoczynnego wytgczenia zasilania.

Charakterystyka ogdlna drogi.

Projektowany odcinek drogi traktowany jest jako droga o umiarkowanym natezeniu i sredniej predkosci.
Klasyfikacja sytuacji oSwietleniowej okre$lona zostata wedtug EN 13201-1

Zgodnie z wytycznymi normy europejskiej EN-13201-1 przyjeto ze droga ta zaliczona zostata do grupy
sytuacji oswietleniowych B2. (typowa predkos¢ gtownych uzytkownikéw od 30 do 60 km/godz., a gtdwni
uzytkownicy to: ruch motorowy, wolno jadgce pojazdy, rowerzysci, piesi ). Tej sytuacji oSwietleniowej
przyporzgdkowana zostata klasa o$wietleniowa przez szereg wymagan fotometrycznych na okreslonych
powierzchniach ruchu i jego otoczeniu. Wedtug EN 13201-2 wybrana zostata - klasa oswietleniowa ME5.
Wymagania i zalecenia dla tych klas oparte sg na kryterium luminancji.

Zalecane parametry oswietleniowe:

Poziom $redniej luminancji L>0,5 [cd/m?] Uo>0,35 U>0,4 TI<15 [%] SR>0,5

Przeprowadzono obliczenia oswietlenia drogi dla oprawy LED o mocy 32,1W

Uzyskano wyniki :

Poziom $redniej luminancji L>0,62 [cd/m?] U -0,6 U-0,68 TI-13 [%] SR-0,7.

Na drodze gminnej wewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy EN-13201-2 przyporzadkowana zostata klasa
oswietleniowa S7 przewidziana dla warunkéw widzenia na drogach mieszkaniowych. Dla klasy S-7 nie
wymagane jest zachowanie konkretnej wartosci natezenia oswietlenia oraz jej réwnomiernosci. Funkcja
oswietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po zmroku

i bezpieczenstwa dla pieszych.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.
5.1. Przebudowa drogi.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego stanowigcego konstrukcje drogi
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zalegajg zwietrzelina tupkdw oraz lokalnie glina pylasta z domieszkg pisaku. Wode gruntowg stwierdzono w
jednym otworze na gtebokosci 1.8 m p.p.t.

Takie warunki gruntowe pozwalajg podtoze gruntowe zaklasyfikowaé jako niewysadzinowe typu ,G1” — na
pograniczu ,G2”.

Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 20 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,

e 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% .

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

5.2. Budowa os$wietlenia drogowego.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe.

Zasilanie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego w Dziwiszowie wykonaé zgodnie z wytycznymi warunkdw
przytgczenia nr WP/022693/2023/001R01 z dnia 2023-03-16 od zestawu ztgczowo pomiarowego ZK4-1P
projektowanego na dz. nr 419/1.

Od projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg szafke
oswietleniowgq SO, ktérg zabudowad nalezy na granicy dziatki drogowej nr 456,w miejscu jak zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO wykonaé kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci okoto 20m,
utozonym w rurze ochronnej o $rednicy 75 mm. Wzdtuz kabla na dnie wykopu utozy¢ tasme Fe/Zn 25x4
mm.

Z szafki oswietleniowej SO usytuowanej przy ulicy wyprowadzone zostang dwa obwody oswietleniowe.
Obwdd oéwietleniowy | - wykonaé kablem typu YAKXS 4 x 16 mm? o dtugosci okoto -287 m, uktadanym w
wykopie ziemnym o dtugosci 239 m. Obwdd o$wietleniowy Il - wykonaé kablem typu YAKXS 4 x 16 mm? o
dtugosci okoto -870 m, uktadanym w wykopie ziemnym o dtugosci 726 m. Na catej dtugosci uktadanego
kabla energetycznego nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 25*4 mm. Kable na catej dtugosci uktadaé w rurach
ochronnych.

Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy oswietlenie drogowe uktadaé zgodnie z wyznaczong trasg jak
pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Stupy i oprawy.

Oswietlenie ciggu drogi pieszo jezdnej projektuje sie wykonaé za pomocg opraw oswietleniowych LED.

Moc oprawy oswietleniowej LED - 32,1W o strumieniu oprawy 4700Im, znamionowe napiecie pracy 230V/
50 Hz, Waga - 4,9 kg, oporno$¢ aerodynamiczna -0,03,. temp. barw 4000, Zakres temperatur pracy -40°C -
+40°C

Oprawy zostang zainstalowane przy drodze na stupach ulicznych stalowych, rurowych ocynkowanych o
wysokosci 6,0 m z wysiegnikiem 1,0 m.
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We wnekach bezpiecznikowych stupéw umiescié ztacza stupowe 1-bezp. czterootworowe do kabli
zasilajacych o przekroju od 4*6 mm? do 4*35 mm?.

Stupy nalezy mocowac na prefabrykowanych fundamentach F100/200.

Oprawy oswietleniowe oraz stupy latarni bedg zabudowane poza skrajnig drogi, okoto 1,0m od krawedzi
jezdni.

Parametry wytrzymatosciowe stupéw powinny umozliwia¢ montaz ich w strefie wiatrowej lll oraz na
wysokosci powyzej 300 m n.p.m.

Na poszczegdlnych stupach oswietleniowych nalezy nanies¢ numeracje ustalong z inwestorem.
Projektowane oprawy oswietleniowe to wykonane kompaktowe oprawy, o tatwym i szybkim montazu oraz
o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzujg sie diugg zywotnosciag m.in. dzieki
mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktadajg sie z dwdch czesci, wykonanych z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopien
szczelnosci IP 66 i odpornosci na uderzenia IK09.

Oprawy winne by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, zgodnie z normg EN 60598-1 oraz posiadaé deklaracje
zgodnosci CE oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC. Uktad optyczny winien
spetnia¢ wymagania normy EN 62471,

Sposdb uktadania kabla

Kabel elektroenergetyczny oswietleniowy ukfadac¢ zgodnie z wyznaczong trasg jak pokazano na rysunku
»,Projekt zagospodarowania terenu”. Nalezy wytyczy¢ trase projektowanego kabla oswietleniowego oraz
wyznaczy¢ usytuowanie stupdw oswietleniowych.

Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nn nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 25*4 mm, ktdrg nalezy
potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupéw oswietleniowych i szafki oswietleniowej.

Kable energetyczne uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych dwusciennych z polietylenu w rowie
kablowym o szerokosci 0,4m pod chodnikami na gtebokosci min 0,50 cm na 10 cm warstwie piasku.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Pod jezdnig oraz pod zjazdami na posesje kabel uktada¢ w rurach ostonowych grubosciennych z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 75 na gtebokos$ciach min 0.8 m.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznym nalezy na istniejgcy kabel natozy¢ dwudzielng rure
ochronng z HDPE 110 koloru niebieskiego (dla kabli nN ) lub rurg ochronng 160 koloru czerwonego (dla
kabli sN) o dtugosci min1,5 m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych linii kablowych nn z istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego zachowac nalezy wymagania z NORMY SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe oraz wytycznymi zawartymi w protokole narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Przed zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym oraz
dokonac odbioru robét zanikowych.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

6. sprawdzi¢ linie kablowe pod katem zgodnosci z PBUE,

7. sprawdzic ciggtosc zyt i zgodnos¢ faz,

8. dokonac¢ pomiaru opornosci izolacji kabli i przewoddw,

9. dokonac¢ pomiaru uziemien i ciggtosci uziemien, oraz samoczynnego wyfaczenia zasilania.

10.sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiardw.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ w Biurze Geodezji celem inwentaryzacji .

Wszelkie szkody w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ naprawione, teren uporzagdkowany
oraz doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytagczenia inwestora oraz z normg PN-IEC- 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych ,jako uzupetnienie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem
bezposrednim ) nalezy zastosowa¢ ochrone dodatkowg (ochrone przed dotykiem posrednim) dla instalacji
niskiego napiecia — samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci
energetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet elektryczny,
metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalezé sie
pod napieciem.

Wartos¢ uziemienia stupa Rz <10

Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa i drzwiczkami
tabliczki stupowe;.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

e Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

e Wody opadowe beda odprowadzane do rowdéw drogowych trawiastych — jak w stanie istniejgcym.

¢ Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

e Nie zachodzi potrzeba wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej.

e Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robot zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

e Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej.

7. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne oraz sie¢ wodociggowa. W rejonie urzgdzen obcych nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,
zwlaszcza kabli telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzega¢ ustaled i wymogdéw zawartych w pismach
uzgadniajgcych projekt.

W ramach opracowania nie projektuje sie kanatu technologicznego, poniewaz dtugos¢ przebudowywane;j
drogi wynosi ponizej 1 km (zgodnie z ustawg o drogach publicznych Dz. U. 2022r. poz. 1693 ze zmianami,
art. 39 punkt 6 podpunkt 4).

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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