PRZEDMIAR ROBOT

WYKONAWCA: Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Gora, Dziwiszow, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont drogi gminnej na dziatce nr 440 i 423 Dziwiszowie
BRANZA DROGOWA

INWESTOR: Gmina Jezéw Sudecki

ADRES INWESTORA: ul. Dtuga 63, 58-521 Jezdw Sudecki

KOD CPV: 45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8

OPRACOWAL: Dariusz Rusnak

DATA OPRACOWANIA: 20 maj 2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej na dziatce 440 oraz remont odcinka drogi gminnej
na dziatce 423 w miejscowosci Dziwiszéw w sladzie istniejgcej drogi o nawierzchni szutrowe;j.

Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci 374m. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje
sie budowe oswietlenia ulicznego na odcinku drogi na dziatce nr 440.

Podstawowe wielkosci robdt przedstawiajg sie nastepujgco:
Wykop w gruncie kat. Il z transportem na odktad Wykonawcy 561 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 1506 m?,

Szczego6towy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i remont drogi gminnej na dziatce nr 440 i 423 Dziwiszowie

BRANZA DROGOWA

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostk s
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,374
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr 15 cm m? 378
1.3 jw. Rozebranie murkéw betonowych m3 1,2
14 jw. Rozebranie przepustéw betonowych D400mm m 5
15 jw. Rozebranie ogrodzenia z drutu na stupkach drewnianych m 190
1.6 jw. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 27
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.7 jw. ) ; ) N . m 58
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
18 D.01.03.04 Wykonanlg rur Qsionowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach m a2
telekomunikacyjnych
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga. Ze wzgledu na charakter robét zdjecie humusu ujeto jak wykop wykonywany koparkg. Humus nadaje sie do
wykorzystania. Grunt z wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp
21 D.02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transpongm na sktadowisko Wykonawcy (grunt m? 426
z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Wykop w gruncie kat. Il z transportem na hatde (zdjecie humusu - humus 3
2.2 . m 52
do wykorzystania)
23 D.02.03.01 Formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il - grunt z dokopu m?3 83
Wykonawcy
2.4 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 522
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m® 15
3.2 jw. Wykonanie zasypki przepustu z zageszczeniem i pozyskaniem materiatu m® 4
3.3 jw. Utozenie przepustu betonowego o $rednicy D=600mm m 2,3
3.4 jw. Wykoananie $cianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 m® 2,0
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.5 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 7
geowidkninie
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
41 D.04.01.01 Mechanlczhe profll'owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 1962
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm m 1962
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 1820
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1609
4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 1820
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1 609




Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3

2

4.7 D.04.04.02 or. 15cm m 24

48 w. Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem C 90/3 gr. m? 480
15cm

49 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 1820
gr. 20cm

X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 1609
592 - Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2 24
: - 0/16 mm (AC 16W) m
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
53 | D.05.03.05b uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 1530
54 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostk| brukowej betonowej szarej gr. 8cm na m?2 o
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyan.le skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m2 529

cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 2
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 6
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 9

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U’pzeme kll'awe.znlkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 114

—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. . A . m 14
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem

X 10.00.00 |REMONT ZELBETOWEJ PLYTY PRZEPUSTU X X

101 | M.2002.08 Oczyszczenie strumieniowo-$cierne poprzez piaskowanie powierzchni m?2 54
betonowych
10.2 jw. Uzupetnienie ubytkdw betonu materiatami naprawczymi typu PCC m? 16
10.3 jw. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami naprawczymi m? 28
104 iw. Malowanie dwukrotne elementéw stalowych, grubosé powtoki min. 200 m? 4
pum
10.5 | M.19.01.04 |Balustrada stalowa z ptaskownikéw h=1,1m m 8




FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa i remont drogi gminnej na dziatce nr 440 i 423 Dziwiszowie

BRANZA DROGOWA
Lp Pozyqa wg Wyszczegqlmenlle elementow Jednostk losé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych a
1 2 3 4 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie ptaskim km 0,374
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr 15 cm m? 378
13 jw. Rozebranie murkéw betonowych m® 12
1.4 jw. Rozebranie przepustéw betonowych D400mm m 5
15 jw. Rozebranie ogrodzenia z drutu na stupkach drewnianych m 190
16 jw. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 27
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.7 jw. : LT A m 58
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
18 D.01.03.04 Wykonam? rur QSIonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach m a2
telekomunikacyjnych
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X

Uwaga. Ze wzgledu na charakter robot zdjecie humusu ujeto jak wykop wykonywany koparkg. Humus nadaje sie do wykorzystania. G

nie nadaje sie do wbudowania w nasyp

runt z wykopu

Wykop w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt

3

21 D.02.01.01 z wykopu na odkfad) wraz z utylizacjg m 426
Wykop w gruncie kat. Il z transportem na hatdeg (zdjgcie humusu - humus 3

2.2 . m 52
do wykorzystania)

23 D.02.03.01 Formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il - grunt z dokopu m? 83
Wykonawcy

2.4 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. |l m? 522

Razem roboty ziemne:

X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m® 15
3.2 jw. Wykonanie zasypki przepustu z zageszczeniem i pozyskaniem materiatu m® 4
3.3 jw. Utozenie przepustu betonowego o $rednicy D=600mm m 2,3
3.4 jw. Wykoananie $cianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 m® 2,0

Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
35 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 7
geowtdkninie
Razem odwodnienie:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
a1 D.04.01.01 Mechamczpe profllpwamell zageszczenie podifoza pod warstwy m? 1962
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 | D04.0202 50 20%, gr. 20cm m 1962
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 1820
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1609
4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 1820
46 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1609
47 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 24
15cm
48 w. Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem C 90/3 gr. m?2 480

15cm




Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr.

4.9 jw. 20cm m 1820
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 1609
52 - Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5 24
' w. 0/16 mm (AC 16W) m
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.3 | D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 1530
5.4 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zlkostkl brukowej betonowej szarej gr. 8cm na 2 24
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusov.varpe skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 522
cm z obsianiem trawa (humus z odzysku)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 [(URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 2
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 6
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 9

Razem urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U+<?zen|e krawe.zmkz? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 114
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. : ) . . m 14
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
Razem elementy ulic:

X 10.00.00 |REMONT ZELBETOWEJ PLYTY PRZEPUSTU X X

101 | M2002.08 Oczyszczenie strumieniowo-$cierne poprzez piaskowanie powierzchni 2 54
betonowych

10.2 jw. Uzupetnienie ubytkéw betonu materiatami naprawczymi typu PCC m? 16

10.3 jw. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami naprawczymi m? 28

104 jw. Malowanie dwukrotne elementéw stalowych, grubo$¢ powtoki min. 200 um m? 4

10.5 | M.19.01.04 |Balustrada stalowa z ptaskownikéw h=1,1m m 8

Razem remont zelbetowej ptyty przepustu:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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