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Przekrdj Nr 2
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UWAGA

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH BITUMICZNYCH (-Z-C1-i-Z-C2-)
NALEZY WYKONAC ANALOGICZNIE JAK KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

NA PRZYLEGAJACYM ODCINKU DROGI

-PROMIENIE WYOKRAGLEN ZJAZDOW WYKONAC WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

LEGENDA:

1. 4cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

2. 8cm-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)

3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
4. 15cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 <4,0 MPa
5. 30cm-zdjecie warstwy humusu/nasypu nN

6. 10cm-nafozenie warstwy humusu z obsianiem mieszankq traw niskich

7. 15cm—-umocnienie poboczy warstwq kruszywo (jok na podbudowe)

8 Kraweznik betonowy “uliczny” 15x30cm

9. Scm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod kraweznikiem

10. tawa z betonu C12/15 - z oporem

11, 30cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 <4,0 MPa
12. 20cm-warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >207%

13. 10cm-umocnienie pobocza wsrstwq kruszywa (jok na podbudowe)

14. Geowldknina filtracyjpa o gramaturze min. 200Mg/m2
15. Murek oporowy z gabionu
16. tawa gabionu z kruszywa
17. Zasypka filtracyjna z pospotki

Kraweznik betonowy 15x30cm
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SZCZEGOL "D" - Umocnienie rowu Skala 1:25
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PREFABRYKOWANA PLYTA BETONOWA AZUROWA
WYMIARY PODANO W "CM"

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza
drogowa

Zadanie

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 w miejscowosci Dziwiszéw

Tytut rysunku

Przekroje konstrukcyjne

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant | mgr inz, Dariusz Rusnak 1:50 3.1
branzy drogowej
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nr 41/2022 Data opracowania
2 dnia 28.10.2022r. 15 marzec 2023




