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JAK W PRZEKROJU NR 4

OD KM 0+190.00 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
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Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
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-BEZ KRAWÊZNIKA PRZEJŒCIOWEGO

NA SZEROKOŒCI ZJAZDU WYSTÊPUJE JEDYNIE KRAWÊ¯NIK NAJAZDOWY

JE¯ELI KRAWÊD• JEZDNI NIE JEST OGRANICZONA KRAWÊ¯NIKIEM

UWAGA

17. Zasypka filtracyjna z pospó³ki

16. £awa gabionu z kruszywa

15. Murek oporowy z gabionu

14. Geow³óknina filtracyjna o gramaturze min. 200Mg/m2

13. 10cm-umocnienie pobocza wsrstw¹ kruszywa (jak na podbudowê)

12. 20cm-warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki niezwi¹zanej o CBR  20%

ï»¿11. 30cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiÄ…zanej cementem C 1,5/2 â‰¤4

10. £awa z betonu C12/15 - z oporem

9. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawê¿nikiem

8 Krawê¿nik betonowy "uliczny" 15x30cm

7. 15cm-umocnienie poboczy warstw¹ kruszywa (jak na podbudowê)

6. 10cm-na³o¿enie warstwy humusu z obsianiem mieszank¹ traw niskich

5. 30cm-zdjêcie warstwy humusu/nasypu nN

ï»¿4. 15cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiÄ…zanej cementem C 1,5/2 â‰¤4

3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C 90/3

2. 8cm-warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)

1. 4cm-warstwa œcieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

LEGENDA:

warstwa mrozoochronna - JAK NA PRZYLEG£YM ODCINKU DROGI

15cm-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C90/3

3cm-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8cm-kostka betonowa

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności
Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak 3

Projekt wykonawczy

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

15 marzec 2023

Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w miejscowości Dziwiszów

Umowa

nr 41/2022

z dnia 28.10.2022r.

1:50

Przekroje konstrukcyjne

-PROMIENIE WYOKR¥GLEÑ ZJAZDÓW WYKONAÆ WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

NA PRZYLEGAJ¥CYM ODCINKU DROGI

NALE¯Y WYKONAÆ ANALOGICZNIE JAK KONSTRUKCJÊ NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJÊ NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH BITUMICZNYCH (-Z-C1- i -Z-C2-)
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