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1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA
1.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci
Projektuje sie:
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sie¢ kanalizacji deszczowej DN600 mm o dtugosci L=79,5
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sie¢ kanalizacji deszczowej DN315 mm o dtugosci L=151,5 m,
budowa studni betonowych DN1200 — 11 szt.

przykanaliki DN200 mm PVC o tacznej dtugosci L=32,5 m (8 szt.)
przykanaliki DN600 mm PVC o dtugosci L=4,0 m

wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,5 m i Srednicy DN500 — 10 kpl.
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przesuniecie dwdéch hydrantéw nadziemnych DN80 — 2 kpl.

3
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ocieplenie istniejgcej sieci wodociggowej warstwg keramzytu

1.2 Armatura i obiekty na sieci kanalizacji deszczowej
1.2.1 Studnie betonowe
Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200 w ilosci 11 szt. wykonane z gotowych prefabrykatéw
betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%),
mrozoodpornego (F-50) faczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi
kro¢cami., wyposazone w witazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek
taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.
Studnie nalezy posadowié¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane
w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny by¢é wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
Studnie DN1000-1200 muszg posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni
stosowac wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,
osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Potaczenie zeliwo-szare — beton gwarantuje
stabilnos¢ przy zachowaniu rozsgdnych i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe
zabezpieczenie przed kradzieza.
Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wiaz zeliwny okragty kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w

miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,

wiaz zeliwny okragty kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2 Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratka zeliwna.
Sktada sie ona z nastepujgcych elementéw: element denny z osadnikiem o Srednicy J500mm, kregdw
betonowych @J500mm, pierscienia odcigzajgcego 1120x120mm, pierscienia dystansowego
(Z920x250mm, wtazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC &160mm, krééca wylotowego
o srednicy @160mm. Jako wtaz zeliwny z kratka nalezy stosowaé pokrywy prostokatne typu T50
spetniajgce  wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe
wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i
dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé piersScien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowac
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zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowane;j
podstawie betonowej (J920x150 mm. Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg by¢ szczelnie potgczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowe]. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementéw przedstawiono ponizej.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac. Na studniach i wpustach stosowacé
zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

Schemat przyktadowego wpustu deszczowego.

E wymiary: Srednica x wysoko$¢ [mm]

Podstawa betonowa $#920x150
pod wpust uliczny 340x480
Podstawa betonowa @920x150

— pod wpust uliczny ciezki @460
Pierscien dystansowy $#920x250
Piericien odcigzajgcy $1120x120

Krag betonowy @#500x1000
Krag betonowy @#500x750
Krag betonowy @#500x500
Krag betonowy @#500x250
Element denny #500x1500
Element denny #500x1000

Pier$cienie szczelne UNI dla rury PVC @160
Wiercenie otworu od (#100-315
Uszczelka LKS na wiercony otwoér

2 WYTYCZNE WYKONAWCZE

2.1.1 Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z ukfadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucac rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku
do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gdre kanatu. Rury ukfadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
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Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii tagczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyinie, prostopadtej do osi rury.

2.1.2 Ocieplenie istniejgcej sieci wodociggowej

Istniejgcg sie¢ wodociggowa w przypadku wyptycenia nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu poprzez
zasypanie wykopu kruszywem luzem. Nalezy zasypac rurocigg po bokach i and rurociggiem warstwg
keramzytu o grubosci min. 20,0 cm. Catos¢ ocieplenia nalezy zagescic recznie a nastepnie zasypac warstwg
gruntu rodzimego zageszczonego mechanicznie.

2.1.3 Technologia robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zakfada sie wykonanie wykopdéw w 80%
mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o
szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.
Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzié istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekéw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonac przy zachowaniu
dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypaé po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.
Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna byé pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Na czas robdt nalezy przewidzie¢ rurociagi tymczasowe umozliwiajagce zaopatrzenie mieszkancéw w
wode.
Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt
pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik
czasu pracy pomp, w ktdrym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.
2.1.4 Wykopy iich umocnienia
Wykopy nalezy wykonywac gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+7% D,

gdzie:

Ho, — projektowane zagtebienie sieci
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D, — zewnetrzna $rednica rury.
Szeroko$é wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzng Sciankg
rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢c w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczaé
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

2.1.5 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.

2.1.6 Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien
by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze
studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego
zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozostac¢ napetniony wodg przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Kanat uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienié a probe powtdrzyc.
Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

2.2 Uwagii zalecenia
2.2.1 Odbidr robét
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami. W czasie wykonywania roboét liniowych odbiorowi
technicznemu podlegajg nastepujgce fazy robot:
— roboty ziemne,
—montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic¢:
—rzedne osi rurociggéw,
— réwnomiernos¢ spadkéw,
— prawidtowos¢ potaczen,
Warunkiem odbioru koricowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik préb
ci$nieniowych.
Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

2.2.2 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢c wymagan zawartych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw
zastosowanych urzadzen i materiatdw. Urzadzenia ci$nieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o szerokosci ca
3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrdcona do stanu
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pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym
celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robét na danym odcinku.

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

2.2.3 Uwagii zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia
odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopéw i
stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomié Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu pdzniejszego odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robét wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzadzen
oraz polskich norm, nadzdér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory
dokonad przy wspodtudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA !!I
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz uwagami dotyczacymi
skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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