Przekroj Nr 1
ODCINEK NRT Km 0+009.60-Km 0+163.48
(od km 0+097 do km 0+111 szerokos¢ jezdni 5.00m)
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Przekro) Nr 2
ODCINEK NR 2 Km 0+008.00-Km 0+047.00
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Przekro) Nr 3 LECENDA:
ODCINEK NR 2 Km 0+047.00-Km 0+095.92 1. 4cm-warstwa 4cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
Skala 1: 50 2. 8cm—warstwa wigzgea z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)
3. 20cm—warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C 90/3
075 4.00 b 075 4. 20cm—warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>207%
250 1.50 5. 15¢cm—umocnienie poboczy wsrstwq kruszywa (jak na podbudowe)
6. 10cm-nafozenie warstwy humusu z obsianiem mieszankq traw niskich
7. 30cm-zdjecie warstwy humusu/nasypu nN
8. Kraweznik betonowy “uliczny” 15x30cm

. dem—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 pod kraweznikiem
0. kawa z betonu C12/15 - z oporem
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KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
{D : Dukumentacja techniczna drogowa
@ @ Zadanie Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 440 w Dziwiszowie
wraz z budowg oswietlenia drogowego
@ Tyt rysunky Przekroje konstrukcyjne
@ Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien i specjalnos¢ Podpis Nrrys. 3
o aogowej | M inz. Dariusz Rusnak s specino ronkcyneonaoan) sk 1:50
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