Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakorniczonej w dniu 2023-08-25

Znak sprawy: 0D.6630.57.2023

Whioskodawca: Biuro Projektéw i Nadzoru Bud.Kom. "INTERPROJEKT" Dariusz Rusnak
58-508 Dziwiszéw, ul. Kaczawska 13

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Dziwiszéw, dz. 456, 440, 89/2, 496/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Krzysztof Preisner

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imi¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 DSS Operator SA pozytywne z uwagami
Lilla Chabin Nie dotyczy
2 |GAZ-SYSTEM S.A. nie dotyczy
Michat Wieczorek Nie dotyczy
3 |Gmina Jezéw Sudecki pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Karkonoski System Wodociagéw i Kanalizacji pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. (Podgorzyn)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |ORANGE Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

Jan Purzycki

Ponizej uzgodnienia do w/w projektu:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢
gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zaktad we
\Wroctawiu.

2.  Prace ziemne w odlegtosci 0,5 m od gazociagu nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3.  Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga sie aby
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odlegtos$¢ w pionie migdzy gérng $cianka rury, a poziomem
nawierzchni wynosita nie mniej niz 0,8 m

4.  Obramowanie zewngtrzne jezdni (krawgznik betonowy) nalezy
lokalizowa¢ z zachowaniem odlegtosci poziomej wynoszacej 0,5 m
od przebiegajacej sieci gazowe;j.

5.  Przy wystgpujacych uktadach zaporowych na sieci gazowej
nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowych skrzynek zaworéw.

6. W przypadku odkrycia fragmentu sieci gazowej, nalezy
zabezpieczy¢ wyptycony odcinek, zgodnie z zaleceniami kierownika
Gazowni w Jeleniej Gérze lub go przebudowaé, jezeli ulegta by
znacznej zmianie rzedna istniejacego przewodu gazowego w
stosunku do niwelety ulicy.

7.  Skrzyzowania z istniejgca siecig gazowa nalezy rozwigzac
zgodnie z PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi.

8.  Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtos$ci poziome
projektowanych urzadzen technicznych od istniejacej sieci gazowej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r. 2013.640].

9. W przypadku uszkodzenia urzadzenh gazowych kosztami
naprawy i poniesionych strat zostanie obcigzony wykonawca robot
gcznie z inwestorem.

10. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych
gazociggdéw o nadcisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem
do prac przesta¢ zlecenie do Gazowni w Jeleniej Gérze z podaniem:
numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby
lodpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru
konta bankowego, o$wiadczenia ptatnika podatku VAT.

11. W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnowa¢
wlasciwej organizacji rob6t budowlanych w celu ochrony i
prawidtowego zabezpieczenia przedmiotowych gazociggéw.

12. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych,
ktore z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty umieszczone na
zatgczonej mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sie
rozbieznos$ci pomiedzy trasg gazociagéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.

13. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po
lwczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia
w Jeleniej Gérze na koszt zleceniodawcy.

14. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ nalezy Gazownie w
Jeleniej Gorze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

TAURON Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami

Piotr Andruchéw 0D.6630.57.2023 - Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia, Projekt sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej, Projekt
sieci kanalizacji deszczowej, Dziwiszow, dz. 456, 440, 89/2, 496/1.
Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzadzeniami
[Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze uzgadniamy z
nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtos$ci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla
kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkéw usuniecia kolizji i zatgczy¢ do niego propozycje
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostaé zrealizowana jedynie po zawarciu i
lwypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3.  Zwracamy uwage na istniejace w obrebie projektowanej
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inwestycji, czynne linie kablowe nN, oraz linie napowietrzne nN,
ktorych obecnos$é nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét,
zachowujac szczegolne srodki ostroznosci i stosujgc bezpieczne
metody pracy.

4.  Na istniejgce kable nN, bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowa¢ i zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe o $rednicy minimum:

g 110 mm Koloru niebieskiego dla kabli nN,

lwychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

5.  Doktadne potozenie istniejacych linii kablowych nN, nalezy ustali¢
za pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 3.5
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.

7.  Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Jelenia Géra (kontakt Pan Sarzynski tukasz tel. 516113987), a
nastgpnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejgcymi liniami kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem
sie w wykop pod projektowang sie¢.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowac¢
gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normag N
SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN, nalezy przy prowadzeniu
robét stosowac bezpieczne metody pracy, zachowujgc szczegdine
Srodki ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
11. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

g 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujaca
sie¢ (kontakt jw.). Odlegtos$ci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dZwignic, liczgc odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
lenergetycznych:

g linii NN -1 m.

14. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robo6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2.0
m od fundamentow stupdw linii elektroenergetycznych.

15. TAURON Nowe Technologie S.A. bedacy wiascicielem sieci
oswietlenia drogowego, nie zgtasza uwag do przedstawionego
zakresu budowy os$wietlenia.

16. Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy przesta¢ mapy
powykonawcze oswietlenia drogowego do TNT S.A. (kontakt Piotr
Dwojak tel. +48 609 678 795 lub Pawet Rzeczycki tel. +48 572 887
464), dla celéw informacyjnych.

17. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodni¢ z
Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzadzen oraz
zakres prowadzonych prac na sieci i urzgdzeniach
elektroenergetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

18. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym
zakresem robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sie
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rozbiezno$ci pomiedzy trasa linii kablowych zinwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

19. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Goérze.

20. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na
adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Goéra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem roboét budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru
oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem
na czas prowadzenia robot.

9 |Urzad Gminy w Podgérzynie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta  przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

KRZYSZTOF podpisany przez

Protokolant: Krzysztof Preisner KRZYSZTOF PREISNER

PREISNER pata: 2023.08.28

11:01:34 +02'00'
Krzysztof Preisner

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie  w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te

znaki oraz budowle  triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organdw 0  zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, wuszkadza, przesuwa lub czyni
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niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub krzewéw  kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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108¢ z oryginatem kopie mapy do celéw projektowych

jusz Rusnak Elektronicznie

Da riu SZ podpisany przez
Dariusz Rusnak
Rusnak

Data: 2023.08.17
13:21:43 +02'00'

Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposabem elektronicznym w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Jeleniej Gorze
do dnia 2023-08-25 pod numerem sprawy OD.6630.57.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez Krzysztof Preisner

Podstawa prawna : art. 28¢ ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1889r.
Prawo geodezyjne | kartograficzne

Elektronicznie

KRZYSZTOF Podpisany przez

KRZYSZTOF PREISNER

PREISNER Data: 2023.08.28

11:07:01 +02'00'

LEGENDA - SIECI PROJEKTOWANE

e Projektowana kanalizacja deszczowa
—0 Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej
) Projektowane studnie kanalizaciji deszczowej
-~ ~—--— Projektowany kabel o$wietleniowy
Lim @)>—=  Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe
- Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn

- Przebudowa linii elektroenergetycznej kablowej nn

LEGENDA - POZOSTALE OZNACZENIA
l___—l Nawierzchnia drogi i zjazdéw z betonu asfaltowego
|:| Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej

= Projektowany kraweznik betonowy 15x30
————— Projektowana krawedz jezdni bez kraweznika
——————— Projektowana krawedz pobocza
_______ Projektowany row drogowy

Projektowany przepust drogowy

« x> Demontaze

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa, instalacyjna, energetyczna
I Rozbudowa i przebudowa drég gminnych na dziatkach
nr 456, 440 i 423 w Dziwiszowie
Tytut ke
A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko Imig | nazwisko Nr. uprawnied i specjalno$é Podpis Nrrys. 21
;:m‘z‘:;gumi mgr inz. Dariusz Rusnak 'ﬁi’;m:?ﬂ;‘m;:f‘;mjﬁ Skala
1:500
Data opracowania
20 maj 2023







py do celow projektowych

Elektronicznie

Dariusz podpisany preez

Dariusz Rusnak

Rusnak pzt:20230817
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Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjne|
przeprowadzonej sposabem elektronicznym w siedzibie
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do dnia 2023-08-25 pod numerem sprawy OD.6630.57.2023.
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