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Opis techniczny Remont drogi gminnej na dziafce nr 423 w Dziwiszowie

ZAWARTOSC DOKUMENTACII

1. Opis techniczny

2. Czesc rysunkowa:
e Plan orientacyjny
e Projekt zagospodarowania terenu
e Przekroje konstrukcyjne

3. Czesc formalno-prawna:

e Uprawnienia projektowe i wpisy do 1I1B
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej na dziatce nr 423 w Dziwiszowie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej na dziatce 423 w miejscowosci Dziwiszéw.

Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi. Powyzsza inwestycja zdecydowanie poprawi istniejgce
potgczenie komunikacyjne oraz wptynie na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu i podniesie komfort zycia
okolicznych mieszkancow.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci DziwiszOw w rozproszone;j

zabudowie mieszkalnej. Obecnie droga posiada nawierzchnie szutrowg o nieregularnym przebiegu w
bardzo ztym stanie technicznym.

W obrebie planowanej drogi przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie
telekomunikacyjne napowietrzne oraz sie¢ wodociggowa.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego stanowigcego konstrukcje drogi
zalegajg zwietrzelina tupkéw oraz lokalnie glina pylasta z domieszkga pisaku. Wody gruntowej do gtebokosci
2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne remontowanej drogi gminnej:

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: ,D”,

= predkos¢ projektowa 30 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -3.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os$,
= kategoria ruchu - KR2.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (remont) parametry te majg charakter poglagdowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci ~133m. Ze wzgledu na charakter

inwestycji (remont) powielono istniejgcy przebieg drogi. O$ drogi posiada w planie tuki poziome o
promieniach od R=30m do R=200m. Szerokos¢ drogi przyjeto S=3.00m. Jezdnia bedzie posiadac¢ przekréj o
jednostronnym spadku i=2%.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=4.5% do i=5.1%; zaprojektowano tuk pionowy o promieniu R=350m. Odwodnienie drogi bedzie odbywac
sie powierzchniowo w pas drogowy.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.
Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe

przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego stanowigcego konstrukcje drogi
zalegajg zwietrzelina fupkéw oraz lokalnie glina pylasta z domieszkg pisaku. Wody gruntowej do gtebokosci
2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.
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Takie warunki gruntowe pozwalajg podtoze gruntowe zaklasyfikowaé jako niewysadzinowe typu ,G1” — na
pograniczu ,G2”.

Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia drogi gminnej:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,

e 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% .

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

e Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

e Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w pas drogowy — jak w stanie istniejgcym.

¢ Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

e Nie zachodzi potrzeba wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej.

e Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robot zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

e Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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