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1. Opis techniczny
2. Czesc rysunkowa:
e Plan sytuacyjny —rys. 2.1-2.2
e Przekroje konstrukcyjne drogi —rys. 3.1 - 3.3
e Profile podtuzne drogi—rys. 4.1 -4.3
e Przekroje poprzeczne drogi—rys. 5.1 -5.3

e Plan warstwicowy skrzyzowania —rys. 6.1, 6.2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy i przebudowy drég gminnych na dziatkach
nr 456, 440 i 423 w Dziwiszowie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest

e rozbudowa odcinka drogi gminnej na dziatce 456,

e przebudowa odcinka drogi gminnej na dziatce 440,

e remont odcinka drogi gminnej na dziatce 423

w miejscowosci Dziwiszow.

Planuje sie wykonanie nowych nawierzchni drég. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe
odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej na czesci odcinka drogi na dziatce nr 456 oraz oswietlenia
ulicznego na catym odcinku drogi na dziatce nr 456 i 440. Powyzsza inwestycja zdecydowanie poprawi
istniejgce pofaczenie komunikacyjne oraz wptynie na zwiekszenie bezpieczernstwa ruchu i podniesie
komfort zycia okolicznych mieszkancow.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe odcinki drég przebiegajg w terenie zabudowanym miejscowosci Dziwiszéw w rozproszonej
zabudowie mieszkalnej. Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie szutrowa o nieregularnym przebiegu w
bardzo ztym stanie technicznym. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg drogi gminne przecinajg
potok Ztotucha.

W obrebie planowanej drogi przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne oraz sie¢ wodociggowa.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujaco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego stanowigcego konstrukcje drogi
zalegajg zwietrzelina tupkdw oraz lokalnie glina pylasta z domieszka pisaku. Wode gruntowg stwierdzono w
dwéch otworach na gtebokosci 1.6 1 1.8 m p.p.t.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Dane techniczne.

Droga na dziatce nr 456 (droga rozbudowywana):

=  kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: ,D”,

= predkos¢ projektowa 30 km/h,

= szerokosc jezdni -5.00 m,

= szerokos$é pobocza -0.75m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
= kategoria ruchu - KR2.

Droga na dziatce nr 440 (droga przebudowywana):

= kategoria drogi gminna,
= klasa techniczna: »D”,
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= predkos¢ projektowa 30 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -3.50m,

= szerokos¢ pobocza -0.75 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
=  kategoria ruchu - KR2.

Droga na dziatce nr 423 (droga remontowana):

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: ,D”,

= predko$¢ projektowa 30 km/h,

= szerokos¢ jezdni -3.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
= kategoria ruchu - KR2.

3.2. Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe.
Droga na dziatce nr 456 (droga rozbudowywana).

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci 692m. Poczatek opracowania ustalono za
istniejgcym przepustem na potoku Ztotucha, przy czym poczatek kilometraza drogi przyjeto na krawedzi
drogo powiatowe]. Planujgc przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzystac istniejacg dziatke pasa
drogowego, zachowujgc jednoczesnie wymagania wynikajace z przepiséw technicznych.

Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=35m do R=200m. Szerokos$¢ planowanej drogi
przyjeto S=5.00m a poboczy 2 x 0.75m.

Na czesci odcinka drogi przewidziano odwodnienie do rowdéw drogowych a na czesci do projektowanych
wpustow deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jezdnia bedzie posiadac przekrdj o jednostronnym spadku i=2%; spadek poprzeczny poboczy wynosi i=6% w
kierunku od jezdni. Jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni znacznie utatwi sposéb odwodnienia drogi.
Na odcinku z kanalizacjg deszczowg jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznika betonowego o
przekroju 15x30cm montowanego pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik
powinien by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na
zjazdach kraweznik powinien wystawaé 3 cm. Na zjazdach stosowaé krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz
krawezniki przejsciowe 15x22/30 cm.

Na znacznej czesci odcinka drogi po lewej jej stronie zaprojektowano mur oporowy z gabionéw o wysokosci
~1.0m; potrzeba wykonania muru wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Znaczna czes¢ drogi przebiega w
niewielkim wykopie. Aby zminimalizowa¢ wykup gruntéw zaprojektowano mur oporowy z gabiondw.
Przewidziano ustawienie koszy prostokgtnych o wysokosci 1.00 m i szerokosci 0.50 m. Nie stawia sie
wymagan w zakresie dtugosci koszy, jednak przy dtugosci koszy powyzej 1 m nalezy stosowac stezenia
poprzeczne. Nalezy stosowac kosze z siatek zgrzewanych o srednicy drutu nie mniejszej niz 3,5 mm oraz
zgodniej z zaleceniami producenta. Nalezy stosowacd jako zabezpieczenie siatek powtoke ze stopu cynkowo
— aluminiowego; zabezpieczenia takie powinny posiadac¢ wszystkie elementy koszy. Do wypetnienia koszy
nalezy uzy¢ kamienia granitowego o frakcji 100-300mm. Szczegdty ustali¢c z inwestorem; zaleca sie
wykonanie odcinka prébnego.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=0.50% do i=6.30%; zaprojektowano tuki pionowe o minimalnym promieniu R=300m. Odwodnienie drogi
bedzie generalnie odbywac sie do rowdw drogowych badz do projektowanej kanalizacji deszczowej; z
kanalizacji deszczowej woda bedzie odprowadzana do rowu drogowego.

Przewidziano przebudowe dwéch przepustéw pod korong drogi. Przepusty projektuje sie z rur PEHD o
$rednicach od D600mm do D800mm i sztywnosci obwodowej rur SN12. tawy przepustéow wykonaé z
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pospotki o grubosci 20cm. Wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukiem kamiennym grubosci 10 cm
utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie.
Caty odcinek projektowanej drogi bedzie oswietlony.

Droga na dziatce nr 440 (droga przebudowywana):

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci ~260m. Droga sktada sie z dwdch

odcinkéw. Planujac przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzysta¢ istniejgcg dziatke pasa drogowego.

Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=15m do R=100m. Szerokos$¢ planowanej drogi

przyjeto S=3.50m a poboczy 2 x 0.75m.

Na catym odcinku drogi przewidziano odwodnienie do rowdéw drogowych.

Jezdnia bedzie posiadaé przekréj o jednostronnym spadku i=2%; spadek poprzeczny poboczy wynosi i=6% w

kierunku od jezdni.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od

i=1.25% do i=3.38%; zaprojektowano tuki pionowe o minimalnym promieniu R=1200m. Odwodnienie drogi

bedzie odbywac sie do rowdéw drogowych.

Przewidziano przedtuzenie jednego przepustéw pod korong drogi. Projektuje sie go z rur betonowych o

$rednicy D600mm. tawe przepustéw wykonaé z pospodtki o grubosci 20cm. Scianke przepustu nalezy

wykonac jako zelbetows.

Caty odcinek projektowanej drogi bedzie oswietlony.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa droga gminna przechodzi przez potok Ztotucha. Potok posiada

obustronne mury oporowe kamienne, na ktérych posadowiona jest ptyta zelbetowa.

Przewiduje sie naprawe powierzchni ptyty oraz wymiane poreczy na nowe.

Zabezpieczenie materiatami powtokowymi powierzchni betonowych ptyty - na catos¢ robdt zwigzanych z

zabezpieczeniem powierzchniowym betonu sktada sie:

e piaskowanie wszystkich powierzchni betonowych,

e reczne skuwanie betonu o obnizonej trwatosci (skorodowanego i tatwo odspajanego)

e uzupetnienie ubytkdw betonu materiatami naprawczymi typu PCC, o réznym uziarnieniu kruszywa — w
zaleznosci od gtebokosci uszkodzen,

e szpachlowanie wszystkich powierzchni betonowych,

e natozenie aplikacji malarskich zwyktych, o grubosci do 0,3 mm.

Zaprojektowano nowe balustrady stalowe o wysokosci 1,10 m z ptaskownikéw. Stupki balustrady nalezy

zamontowac¢ do kotew osadzanych w nawierconych otworach. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad —

cynkowanie ogniowe, grubo$é¢ powtoki min. 85 um oraz doszczelnienie zestawem malarskim o grubosci

catkowitej powtok min. 200 um.

Widoczne elementy ksztattownikéw stalowych osadzonych w ptycie podlegajg zabezpieczeniu. Nalezy je

oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2, nastepnie pokryé systemem malarskim dwuwarstwowym o grubosci

catkowitej powtoki min. 200 um.

Na wyremontowanej ptycie na catej jej powierzchni nalezy utozy¢ nawierzchnie:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

Droga na dziatce nr 423 (droga remontowana):

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci ~133m. Ze wzgledu na charakter
inwestycji (remont) powielono istniejagcy przebieg drogi. O$ drogi posiada w planie tuki poziome o
promieniach od R=30m do R=200m. Szerokos¢ drogi przyjeto S=3.00m. Jezdnia bedzie posiadac przekrdj o
jednostronnym spadku i=2%.
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Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=4.5% do i=5.1%; zaprojektowano tuk pionowy o promieniu R=350m. Odwodnienie drogi bedzie odbywad
sie powierzchniowo w pas drogowy.

UWAGA. Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego
odcinka drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i przepustami przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu
wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano zastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e Warstwa ulepszonego podtoza w zaleznosci od warunkdéw gruntowych:
- 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa (droga
na dziatce nr 456 od km 0+000 do km 0+070),
- 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 1,512 < 4,0 MPa (droga
na dziatce nr 456 od km 0+070 do km 0+210),
- 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% (droga na dziatce
nr 456 od km 0+210 do korica opracowania oraz pozostate drogi na dziatkach nr 440 423).

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 20 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

4. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa drogi zmniejsza oddziatywanie hatasu i spalin.

- Wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej lub do projektowanych
rowéw drogowych trawiastych i dalej w koricowej czesci do rowu istniejgcego.

- Planuje sie w niezbednym zakresie wyfgczenia gruntow z produkcji rolnej.

- Planuje sie w niezbednym zakresie wycinke drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dzienne;j.
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5. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne oraz sie¢ wodociggowa. W rejonie urzadzen obcych nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢, a roboty ziemne wykona¢ recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,
zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzega¢ ustalen i wymogdw zawartych
w pismach uzgadniajgcych projekt.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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