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1. Wstęp 
 

1.1.  Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Jeżów Sudecki. 
 

1.2.  Podstawa opracowania 
Przy projektowaniu korzystano z następujących materiałów: 
planu sytuacyjno-wysokościowego terenu w skali 1: 500, 
wizji lokalnej, 
warunków technicznych usunięcia kolizji, 
wytycznych projektowych Inwestora, 
normy N SEP-E-001, 
normy N SEP-E-003, 
normy N SEP-E-004. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres 
Przedmiotem opracowania jest PT przebudowy sieci nN w miejscowości Dziwiszów - 
obwód L-3  z PT-22419. 
 

1.4.  Stan istniejący 
Obwód L-3 sieci napowietrznej niskiego napięcia jest wyprowadzony z PT-22419 
przewodem AL  4x70mm2 zabezpieczonym w RS stacji bezpiecznikiem 100A. 
Przyłącza wykonane są przewodami AL (4x25, 4x16, 2x25, 2x16) mm2. 
Ze względu na przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 465 sieć wymaga przebudowy ze 
względu na kolizję z projektowaną drogą. 
 

1.5.  Projektowana przebudowa sieci nN  
Istniejące przewody nieizolowane toru głównego projektuje się wymienić na izolowane 
typu AsXSn 4x70mm2, istniejące przyłącza projektuje się wymienić na izolowane typu 
AsXSn 4x25mm2. 
 
Istniejące słupy sieci napowietrznej nN  będące w kolizji z projektowaną drogą 
projektuje się wymienić na słupy betonowe typu E. Słupy obwodu L-3 nr S5, S6, S7, S8, 
S9, S10, S11 pozostawić bez wymiany. 
W obwodach dla zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania w przebudowywanej 
sieci zaprojektowano liniowe rozłączniki  bezpiecznikowe: 

słup S1 rozłącznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 80A, 
słup S4 rozłącznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 63A. 

 
Na słupach z zejściami kablowymi zabudować ograniczniki przepięć i  wykonać  
uziemienia o wartości Ru ≤10om. 
 
Na słupie S4 z rozłącznikiem bezpiecznikowym wykonać  uziemienie o wartości Ru 
≤30om. 
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1.6.  Złącza kablowe 
Zaprojektowano złącza kablowe zasilane z sieci napowietrznej niskiego napięcia: 
ZK4a-1P zasilane ze słupa S12 kablem NA2XY-J 4x120mm2, 
ZK4a zasilane ze złącza ZK4a-1P kablem NA2XY-J 4x120mm2. 
 

1.7.  Ochrona przepięciowa 
W sieci nN  zastosować ochronniki przepięć GX0-LOVOS 5/660. 
 

1.8.  Ochrona od porażeń nN  
Układ sieci TN-C. 
System ochrony od porażeń – izolacja ochronna, samoczynne wyłączenie zasilania. 
 

1.9.  Uziomy nN  
Rezystancja uziomów  słupów z rozłącznikiem: Ru  ≤ 30 om.  
Rezystancja uziomów  słupa z ogranicznikami przepięć: Ru ≤ 10 om. 
 


