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1. Wstep

11. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Jezow Sudecki.

1.2. Podstawa opracowania
Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych materiatow:
planu sytuacyjno-wysokosciowego terenu w skali 1: 500,
wizji lokalnej,
warunkow technicznych usuniecia kolizji,
wytycznych projektowych Inwestora,
normy N SEP-E-001,
normy N SEP-E-003,
normy N SEP-E-004.

1.3. Przedmiot i zakres
Przedmiotem opracowania jest PT przebudowy sieci nN w miejscowosci Dziwiszow -
obwaod L-3 z PT-22419.

1.4. Stan istniejacy
Obwod L-3 sieci napowietrznej niskiego napiecia jest wyprowadzony z PT-22419
przewodem AL 4x70mm? zabezpieczonym w RS stacji bezpiecznikiem 100A.
Przytgcza wykonane sg przewodami AL (4x25, 4x16, 2x25, 2x16) mm?,
Ze wzgledu na przebudowe drogi gminnej dz. nr ew. 465 sie¢ wymaga przebudowy ze
wzgledu na kolizje z projektowang droga.

1.5. Projektowana przebudowa sieci nN
Istniejgce przewody nieizolowane toru gtbwnego projektuje sie wymieni¢ na izolowane
typu AsXSn 4x70mm?, istniejgce przytgcza projektuje sie wymieni¢ na izolowane typu
AsXSn 4x25mm?.

Istniejgce stupy sieci napowietrznej nN  bedgce w kolizji z projektowang drogag
projektuje sie wymieni¢ na stupy betonowe typu E. Stupy obwodu L-3 nr S5, S6, S7, S8,
S9, S10, S11 pozostawi¢ bez wymiany.
W obwodach dla zapewnienia samoczynnego wytgczenia zasilania w przebudowywane;j
sieci zaprojektowano liniowe roztgczniki bezpiecznikowe:

stup S1 roztgcznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 80A,

stup S4 roztgcznik bezpiecznikowy typu RSA-00/3 63A.

Na stupach z zejsciami kablowymi zabudowac ograniczniki przepie¢ i wykonaé
uziemienia o wartosci Ru £10om.

Na stupie S4 z roztgcznikiem bezpiecznikowym wykonaC uziemienie o wartosci Ru
<30om.
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1.6. Ziacza kablowe
Zaprojektowano ztgcza kablowe zasilane z sieci napowietrznej niskiego napiecia:
ZK4a-1P zasilane ze stupa S12 kablem NA2XY-J 4x120mm?,
ZK4a zasilane ze ztgcza ZK4a-1P kablem NA2XY-J 4x120mm?.

1.7. Ochrona przepieciowa
W sieci nN zastosowac ochronniki przepie¢ GX0-LOVOS 5/660.

1.8. Ochrona od porazen nN
Uktad sieci TN-C.
System ochrony od porazen — izolacja ochronna, samoczynne wytgczenie zasilania.

1.9. UziomynN

Rezystancja uziomoéw stupoéw z roztgcznikiem: Ru < 30 om.
Rezystancja uziomoéw stupa z ogranicznikami przepie¢: Ru < 10 om.
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