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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje rozbudowe odcinka drogi gminnej na dziatce 456 w miejscowosci Dziwiszéw w $ladzie
istniejgcej drogi o nawierzchni szutrowe;j.

Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci 692m. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje
sie budowe odwodnienia drogi, w tym kanalizacji deszczowej na czesci odcinka drogi oraz o$wietlenia
ulicznego na catym odcinku drogi.

Podstawowe wielkosci robdt przedstawiaja sie nastepujaco:

Wykop w gruncie kat. Il z transportem na odktad Wykonawcy 4218 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 3817 m?,
Wykonanie konstrucji muru oporowego z gabionu 227 m,

Szczegobtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywoz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 Dziwiszowie
BRANZA DROGOWA

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostk s
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,692
12 D.01.02.01 Mechanlczhe scinanie drzew (samosiejki) o $rednicy do 10 cm z st 215
karczowaniem pni
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 4
1.4 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o powyzej 65 cm z karczowaniem pni szt. 4
1.5 jw. Karczowanie pni po wycince drzew $rednicy ~100 cm szt. 11
1.6 jw. Wywdz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 12,9
1.7 jw. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 4,0
. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia gestego (60%) z
1.8 jw. o . . . e ha 0,05
odwiezieniem gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu
1.9 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr 15 cm m? 2523
1.10 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm ($rednio) m? 92
1.11 jw. Rozebranie murkéw betonowych m® 22
1.12 jw. Rozebranie murkéw kamiennych m® 2
1.13 jw. Rozebranie przepustow betonowych D400mm m 71
1.14 jw. Rozebranie przepustéw PVC D400mm m 79
1.15 jw. Rozebranie przepustéw PVC D800mm m 7
1.16 jw. Rozebranie Scieku korytkowego betonowego na tawie betonowe;j m 27
117 iw. Rozebran!e ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i podmuréwce m 20
betonowej
1.18 jw. Rozebranie ogrodzenia z drutu na stupkach drewnianych m 120
1.19 jw. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 84
1.20 jw. Rozebranie ogrodzenia z drewnianego (z paneli) m 122
Rozebranie budynku gospodarczego murowanego z cegly i pustakow
1.21 jw. zuzlobetonowych na fundamencie betonowym, dach ptaski drewniany kpl 1
kryty papg, L=4.2m, S=3.8m, H=3.0m
1.22 w. OdW|eZ|en|.e gruzu z I’OZbIO.I'kI n.a sk}.adoywsko W){konawcy z m?3 435
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
. Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki leSnej H=1,5m na stupkach
1.23 jw. : : A : ! . m 346
drewnianych jako zabezpieczenie dziatek dzielonych pod pas drogowy
1.24 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 3
1.25 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 2




126 | D01.03.04 Wykonann-?- rur gs+onowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach m o5
telekomunikacyjnych
X D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga. Ze wzgledu na charakter robét zdjecie humusu ujeto jak wykop wykonywany koparkg. Humus nadaje sie do
wykorzystania. Grunt z wiekszej czesci odcinka drogi nadaje sie do wbudowania w nasyp
21 D.02.01.01 Wykop w gruncie kat. Ill z transportgm na sktadowisko Wykonawcy (grunt m?3 3040
z wykopu na odktad) wraz z utylizacja
29 iw. Wykop w grunc!e kat. Ill z transportem w obrebie robét (grunt z wykopu m?3 972
do wykorzystania na nasyp)
Wykop w gruncie kat. Il z transportem na hatde (zdjecie humusu - humus 3
2.3 . m 206
do wykorzystania)
24 D.02.03.01 Formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il - grunt pozyskany m? 972
z wykopu
25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2 056
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie fawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m® 12,2
3.2 jw. Wykonanie zasypki przepustu z zageszczeniem i pozyskaniem materiatu m® 18
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o srednicy D=500mm m 8,2
34 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=600mm m 9,2
3.5 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm m 15,0
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie DN1200
36 W mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, szt 1
’ JW- mrozoodpornego F-150, wraz z osadnikiem prefabrykowanym wg KPED
01.14
3.7 jw. Wykoananie Scianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 m® 2,9
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.8 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 36
geowidkninie
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
41 D.04.01.01 Mechanlczhe profll'owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 4738
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm m 3352
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j 2
4.3 D.04.05.01 cementem C1,5/2,024,0MPa gr. 15cm m 484
44 - Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2 902
’ - cementem C1,5/2,024,0MPa gr. 30cm m
4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 4322
4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 4012
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 4322
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 4012
4.9 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 218
gr. 15cm
4.10 w. Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem C 90/3 gr. m? 860
15cm
411 iw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 4322
gr. 20cm
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 4012




Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o

2
5.2 | D-05.03.05b |, iarmieniu 0/11 mm (AC 11S) m 3817
53 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostkl b_rul.<0wej betonowej szarej gr. 8cm na m?2 227
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyame skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 2056

cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 20
7.2 D.07.02.01 [Ustawienie stupkow z rur stal. o srednicy 60 mm szt 15
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 17

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Ulgzenle k.rawe.zmkq betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 590

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. " . ) . m 141
cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 - Utozenie kraweznika betonowego przejsciowego 15x22/30 cm na m 14

’ JW- podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem

X 09.00.00 |MUR OPOROWY Z GABIONU X X
101 | D.04.04.02 Wykonanie laV\{y z'kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm pod $ciane m? 205

oporowg z gabionéw
10.2 | D.02.03.01 |Zasypka filtracyjna z kruszywa (pospotki) m® 24,0
103 | D.09.01.01 Koszg gablonowe o] wymlaraf;h SxH=1000x"500 mm z wypetnieniem szt 297
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
104 iw. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy m?2 342

gabionach jw.




FORMULARZ OFRTOWY

Rozbudowa drogi gminnej na dziatce nr 456 Dziwiszowie

BRANZA DROGOWA
Lp Pozyqa wg Wyszczegcl)lnlenlle elementow Jednostk losé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych a
1 2 3 4 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie ptaskim km 0,692
12 D.01.02.01 Mechanlczhe scinanie drzew (samosiejki) o $rednicy do 10 cm z st 215
karczowaniem pni
13 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 4
14 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o powyzej 65 cm z karczowaniem pni szt. 4
15 jw. Karczowanie pni po wycince drzew $rednicy ~100 cm szt. 11
1.6 jw. Wywéz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 12,9
1.7 jw. Wywoz diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 4,0
. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia ggstego (60%) z
1.8 jw. L . ) YRR ha 0,05
odwiezieniem gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu
1.9 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr 15 cm m? 2523
1.10 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm ($rednio) m? 92
111 jw. Rozebranie murkéw betonowych m® 22
1.12 jw. Rozebranie murkéw kamiennych me 2
1.13 jw. Rozebranie przepustéw betonowych D400mm m 71
1.14 jw. Rozebranie przepustéw PVC D400mm m 79
1.15 jw. Rozebranie przepustéw PVC D800mm m 7
1.16 jw. Rozebranie $cieku korytkowego betonowego na tawie betonowe;j m 27
117 w. Rozebran!e ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i podmuréwce m 20
betonowej
1.18 jw. Rozebranie ogrodzenia z drutu na stupkach drewnianych m 120
1.19 jw. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 84
1.20 jw. Rozebranie ogrodzenia z drewnianego (z paneli) m 122
Rozebranie budynku gospodarczego murowanego z cegty i pustakow
121 jw. zuzlobetonowych na fundamencie betonowym, dach ptaski drewniany kpl 1
kryty papa, L=4.2m, S=3.8m, H=3.0m
1922 w. OdW|eZ|en|le gruzu z rOZbIO.rkI n.a sk’f.adoywsko W){konawcy z m? 435
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
. Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki leSnej H=1,5m na stupkach
1.23 jw. . . : . ) ) m 346
drewnianych jako zabezpieczenie dziatek dzielonych pod pas drogowy
1.24 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 3
1.25 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 2
126 | D.01.03.04 Wykonamg rur QSIonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach m 25
telekomunikacyjnych
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga. Ze wzgledu na charakter robot zdjecie humusu ujeto jak wykop wykonywany koparkg. Humus nadaje sie do wykorzystania. Grunt z wigkszej
czesci odcinka drogi nadaje sie do wbudowania w nasyp
21 D.02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transportgm na sktadowisko Wykonawcy (grunt 3 3040
z wykopu na odkfad) wraz z utylizacjg




Wykop w gruncie kat. Il z transportem w obrebie robét (grunt z wykopu do

22 . wykorzystania na nasyp) m 972
Wykop w gruncie kat. Il z transportem na hatde (zdjecie humusu - humus 3

2.3 . m 206
do wykorzystania)

24 D.02.03.01 Formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il - grunt pozyskany m? 972
z wykopu

25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2 056

Razem roboty ziemne:

X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 [Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m® 12,2
3.2 jw. Wykonanie zasypki przepustu z zageszczeniem i pozyskaniem materiatu m® 18
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=500mm m 8,2
3.4 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=600mm m 9,2
35 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm m 15,0

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie DN1200 mm,
36 " z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt 1

' - mrozoodpornego F-150, wraz z osadnikiem prefabrykowanym wg KPED

01.14
3.7 jw. Wykoananie $cianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 m? 2,9
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.8 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 36
geowldkninie
Razem odwodnienie:

X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X

a1 D.04.01.01 Mechan|czr1e profll'owamell zageszczenie podtoza pod warstwy 2 4738
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5

42 | D0402.02 | ep 5006, gr. 20cm m 8382
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 5

43 | D0A0SOL | entem C1,5/2,0<4,0MPa gr. 15cm m 484

a4 W Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 5 902

’ w. cementem C1,5/2,0s4,0MPa gr. 30cm m
4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 4322
4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 4012
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 4322
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 4012
4.9 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 218

15cm
210 w. Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem C 90/3 gr. m? 860
15cm
2411 w. \zl\é)élxname podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 4322
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 4012
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.2 | D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 3817
53 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zlkostkl b'rulfowej betonowej szarej gr. 8cm na 2 227
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusov.varpe skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 2056
cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)
Razem roboty wykoriczeniowe:

X 07.00.00 [(URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 20




7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 15
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 17
Razem urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U+<?zen|e krawe.zmkz? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 590
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. : ) . . m 141
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 W Utozenie kraweznika betonowego przejsciowego 15x22/30 cm na m 14
' - podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
Razem elementy ulic:
X 09.00.00 |MUR OPOROWY Z GABIONU X X
101 | D.04.04.02 Wykonanie IaV\{y z’kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm pod $ciane 2 205
oporowg z gabionéw
10.2 | D.02.03.01 |Zasypka filtracyjna z kruszywa (pospotki) m® 24,0
103 | D.09.01.01 Koszg gablonom{e o wymlaralch SxH:1000>f.500 mm z wypetnieniem szt 227
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
10.4 w. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy m? 342

gabionach jw.

Razem mu oporowy z gabionu:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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