PRZEDLUZENIE PRZEPUSTU PREFABRYKOWANEGO POD DROGA BOCZNA W KM 0+051.10
PRZEKROJ PODLUZNY Skala 1:50
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OGRODZENIE
Zelbetowa plyta zespalajgca
wykonana na miejscu
POLACZENEE 2-CH ROWOW 1=1.487 i=-1.367
PRZED WLOTEM PRZEPUSTU - - ———— = S
Izolacjo gruba z papy termozgrzewalnej szer. 30cm \

PRZEPUST ZELBETOWY ¢:0.60m  i=0.307 -
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = AR AR Rozbiorka istn. scianki czolowe]
Geowtdkning 200 N
Podsypka piaskowa ’ 1

tawa z kruszywa

DLUGOSC SCIANKI CZOLOWEJ 4.00m

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU PREFABRYKOWANEGO
SKALA 1:50

Izolacjo cienka z dwukrotnie notoZzonej powtokibitumicznej

Zelbetowa plyta zespalajaca
wykonana na miejscu

Zosypka - mieszanka Zwirowo-pioskowa 0-45 mm zgeszczona
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.
W bezposrednim sqsiedztwie rury dopuszcza sie 0,95.
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium
Projekt wykonawczy

Branza
drogowa

Zadanie

Przebudowa drég gminnych na dziatce nr 440 w miejscowosci Dziwiszéw

Tytut rysunku

Rysunek konstrukcyjny przepustu

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.

. Nr 12/96/ZG do projektowania .
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez o raniczeﬁ\?/sjpecjalnoéc\ 1 50 62
branzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej

Umowa
nr41/2022
z dnia 28.10.2022r.

Data opracowania
15 marzec 2023




