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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.09.00.00
INNE ROBOTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.09.01.01
KONSTRUKCJE OPOROWE Z GABIONOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z gabionéw w ramach rozbudowy i przebudowy dr6g gminnych
na dziatkach nr 456, 440 i 423 w Dziwiszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji z gabionow i1 obejmuja

wykonanie:

e Kosze gabionowe o wymiarach SxH=1000x500 mm z wypelnieniem materiatem kamiennym
granitowym o frakcji 100-300mm

e Ulozenie geowldkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy gabionach jw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion - prostopadtoscienny element budowlany wykonany z drutu stalowego, wypeiony
materiatem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy muréw oporowych,
budowy ekranéw akustycznych, ogrodzen.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje wykorzystywanych materialéw

2.1.1. Kosze gabionowe - to prostopadloscienne konstrukcje z drutow stalowych zgrzewanych o
wymiarach jak w dokumentacji projektowej o srednicy drutu nie mniejszej niz 3,5 mm oraz zgodniej z
zaleceniami producenta. Nalezy stosowaé jako zabezpieczenie siatek powloke ze stopu cynkowo —
aluminiowego; zabezpieczenia takie powinny posiada¢ wszystkie elementy koszy. Siatka w formie
gotowych elementéw poszczegdlnych koszy jest dostarczana na budoweg w plaskich paczkach, gdzie
docelowo formuje si¢ kosz do zasypania kamieniem.

2.1.2. Wypetnienie koszy

Kosze nalezy je wypeli¢ materialem kamiennym granitowym (tamanym) o frakcji 100-300mm.
Minimalny wymiar pojedynczych elementow nie powinien by¢ mniejszy od minimalnego wymiaru oczka
siatki. Powinien by¢ to kamien co najmniej klasy I wg BN-70/6716-02. Kamien uzyty do wypehienia
koszy gabionowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 i powinien zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Tablica 1. Wymagania wytrzymatos$ciowe i fizyczne kamienia famanego

L.p. | Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie: 61
- powietrzno suchym 51
- nasycenia woda 46
- po badaniu mrozoodpornosci
2 Mrozoodpornoé¢. Liczba cykli zamrazania, po ktorych wystgpuja uszkodzenia 21
powierzchni krawedzi lub narozy, co najmniej
3 Odpornos¢ na niszczace dzialanie atmosfery przemystowej. Kamien nie 0,5+10
powinien ulega¢ niszczeniu w srodowisku agresywnym, w ktdérym zawarto$¢
SO2w mg/ms wynosi
4 Scieralno$¢ w tarczy Boehmego, mm nie wigcej niz w stanie: 2,5
- powietrzno suchym 50
- nasycenia woda
5 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz 5

2.1.3. Geowloknina — geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens),
aby materiat posiadat wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wlasciwosci materiatu
powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w
tym odpornos¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 2
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1800
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: kN/m 12,0
- wzdtuz pasma wyrobu 12,0
- Wszerz pasma wyrobu

Wydhizenie wzgledne: % 65

- wzdtuz pasma wyrobu 80

- Wszerz pasma wyrobu

Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu mm 20
(metoda opadajacego stozka)

2.2. Sposéb skladowania

2.2.1. Zasady ogdlne

Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposéb zorganizowany, z podziatem
na klasy i asortyment, w sposob uniemozliwiajacy pomieszanie i pomylenie. Nalezy zapewni¢ tatwy
dostep do materialow umozliwiajacy ich zatadunek, rozladunek i kontrole jakosciowa. Wszystkie
materiaty budowlane muszg by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.
W projekcie nie zastosowano materiatow niebezpiecznych.

2.2.2. Wypehienie koszy siatkowo kamiennych

Kruszywa 1 kamienie powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczego6lnosei
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), rozsegregowaniem si¢ i
rozkruszeniem.

2.2.3. Gabiony, materace i walce

Kosze siatkowe nalezy sktadowa¢ w stanie nie roztozonym, dostatecznie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozjg.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M..00.00.00.

3.2. Sprzet wykorzystywany do konstrukcji gabionowych

Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robét ziemnych. W
szczegolnosci nalezy wymienié: koparki przedsigbierne, podsigbierne, fadowarki matogabarytowe, §rodki
transportu wewngtrznego, spycharki, wciggarki mechaniczne, zuraw

Caly wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca si¢ jednak sprzet
wywolujacy jak najmniejsze drgania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.2. Transport gruntow

Kamien i kruszywo dostarczone b¢dg samochodami natomiast na budowie przemieszczane tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materialu po powierzchni terenu. Nalezy
ograniczy¢ do minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem
kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.3. Transport koszy

Kosze mozna transportowa¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi. Kosze nalezy transportowac nie
roztozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich wypetienia lezy w miejscu ich posadowienia w
trakcie ich roztadunku nalezy je doktadnie utozy¢, tak by stanowity konstrukcje zaprojektowana.

Jezeli na miejsce wbudowania beda dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczy¢ do miejsca
wypehnienia i zurawiem przenie$¢ w miejsce posadowienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonania rob4t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca robo6t powinien dysponowa¢ wykwalifikowana kadra, wyposazeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidtowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
procesu technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jako$¢ robot w zakresie stosowania materiatdw 1 przestrzegania wlasciwych technologii
odpowiedzialny jest bezposredni Wykonawca.

5.2. Wykonywanie materacy, walcow siatkowo-kamiennych i gabionéw

5.2.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania podioza. Na podlozu nalezy wykona¢ fundament z

kruszywa tamanego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacego schematu:

e rozlozy¢ siatki gabionéw na twardej, ptaskiej powierzchni

e uformowac do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyskac regularny prostopadtoscian
0 wymaganej wysokosci,

e polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, taczac je spiralnym drutem zaczepiajac o oczka
kosza gabionowego,

e kosze gabionowe ulozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym fundamencie i
potaczy¢ z koszami sgsiednimi, taczgc odpowiednio zgodnie z zaleceniami producenta wszystkie
stykajace si¢ krawedzie,

e kosze gabinowe napehi¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki. W poblizu oczek siatki
nalezy uktada¢ kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy. Kamien
nalezy podawa¢ do utozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez
zrzucania z duzej wysokosci

e przylozy¢ wieko kosza gabionowego i potaczy¢ do gornych krawedzi wszystkich Scianek pionowych
z ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewnegtrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem
spiralnym, badz inng technologia przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

o ulozy¢ geowldkning na tylnej $cianie gabionu,

e wykona¢ zasypke z pospotki

Wszelkie szczegoly montazu nalezy wykonac $cisle z instrukcjg producenta oraz wskazaniami Inspektora

Nadzoru.

5.2.2. Doktadno$¢ wykonania

Odchylenie glownych wymiaréow od projektowych nie powinny by¢ wigksze niz + 3 cm w planie.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod koszami gabionowymi,

o materiatow (kosze, kamien, geowtdknina),

e montazu i wbudowania koszy, a w szczeg6élno$ci: poprawnosci tgczenia wszystkich krawedzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rz¢dna), doktadnosci wypetienia kamieniem, sposdb zakotwienia
z geosiatka.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 szt. wypelnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu) o
wymiarach podanych w dokumentacji projektowej oraz metr kwadratowy (m2) geowtdkniny (wytozonej
na styku gabionow z podtozem).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbidr robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne™.

Platno$¢ za 1 szt. ulozonej konstrukcji siatkowo-kamiennej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci uzytych materialdw oraz ocena jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena umocnienia skarp gabionami obejmuje:

e wykonanie niwelacji podtoza,

utozenie geowldkniny,

montaz, wbudowanie, zakotwienie i wypelnienie koszy gabionowych w miejscu przeznaczenia,
dostarczenie wszystkich materialéw podstawowych i pomocniczych,

zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigow, srodkdéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych
(trawersy),

oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

odwiezienie materiatow odpadowych na sktadowisko Wykonawcy,

montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006

3. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

4. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

5. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

6. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczenie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

7. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci. Wraz ze zmiang PN-EN 1097-6:2002/A1:2006.

8. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki - Terminy i definicje (oryg.).

9. PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).
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10. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne.

11. PN-EN ISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody
w plaszczyznie wyrobu.

12. PN-EN ISO 11058:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalno$ci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

13. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drog
kolejowych i nawierzchni asfaltowych). Wraz ze zmiang PN-EN 13249:2002/A1:2006

14. PN-EN 1897:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wtasciwosci petzania przy
$ciskaniu (oryg.).

15. PN-EN ISO 10320: 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu zastosowania.
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