NASADA BOCZNA DN75

WG PN-91/M-51038

W TERENIE POZA DROGAMI
BRUK NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
LUB BETON W PROMIENIU 1m
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\ STUDZIENKA CHLONNA
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/estawienie materiatow dla jednego hydrantu

Poz. |[Wyszczegdlnienie

Hydrant nadziemny DN 80 z dwoma wyjsciami DN 75

T |PN 16 gl. zabud. 1800mm

5 Kolano dwukolnierzowe zeliwne ze stopkq DN 80 PN 16
Nr kat 867

% |Prostka DZ 90 PE-HD, PN 16

4 Zasuwa owalna kotnierzowa miekkouszcz. zeliwna F5 bezdtawikowa
DN 80 PN 16 do wody pitnej

5 |Obudowa do zasuw utozonych w ziemi DN 80 teleskopowa
H=1,65 m
Skrzynka uliczna do zasuw wodnych

6 z krqzkiem osadczym bet.

5 |Tuleja kotnierzowa PEBQ Dy/Dn=90/80 SDR11 z kotnierzem stal.
galwaniz. DN80 PN16 i uszczelkg z NBR do wody pitnej

8 |Rurociqg gtdwny DN PE—HD (Trgjnik redukcyjny DN/90) DN 90mm

O
BETON ZABEZPIECZYC

CERINOLEM PS—FLEX

PODPARCIE | ZASUWY
WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

min. 1,0m

(ZWIR,KAMIENIE) 0,25m®

PLYTA CHODNIKOWA 5x50x50
5 cm PODSYPKA Z PIASKU

Uwaga:

1) Zasuwe na podejsciu do hydrantu w miare mozliwosci zlokalizowaé¢ poza jezdnig,
2) Prostki nr "3” dostosowa¢ w trakcie realizacji (diugosé¢ minimum 1,0m).

BOKRA-BUD
Spéika z ograniczeng odpowiedziclnosciq

e—mail: bokra—bud@o2.pl

ul.Jodfowa 147
34-300 Zywiec
tel:602 64 34 96

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt przytacza sieci wodociggowej do
dziatki nr. 1217/1 polozonej w Milowce

mgr inz. Tomasz Rybarski

) RYS. NR

IRNEETOR; Gmina Milowka

ADRES: Jana Kazimierza 123, 34-360 Milowka 1
BRANZA: SKALA

wod—kan
TEMAT: DATA:
SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU 2023 r.
PROJEKTO% NR UP.
/74 ﬁ mgr inz. Tomasz Rybarski SLK/3584/PO0OS/11

SPRAWDZIt: / NR UP.

SLK/3584/POOS/11




