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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna S-00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostana wykonane w ramach projektu: ,,WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA I ETAP
BUDOWA DODATKOWE]J SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MILOWKA” - SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI SOLECTWO
MILOWKA, SZARE, KAMESZNICA, LALIKI.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi.
$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
S-00.00.01. Lokalizacja zaplecza Wykonawcy

S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktéw wysokos§ciowych

S-01.01.02. Usunigcie warstwy humusu

S-01.01.03. Rozbidrka elementow drog, ogrodzen
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01. Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1V wykop/zasypy

S-03.00.00. WODOCIAG
S-04.00.00. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

S-04.01.01. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

S-05.00.00. INNE ROBOTY
S-05.01.01. Odbudowa nawierzchni drog asfaltowych i nawierzchni utwardzonych.

S-05.01.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej
S-05.01.03. Betonowe obrzeza chodnikowe
S-05.01.04. Krawezniki betonowe

$-05.01.05.  Zielef

S-05.01.06. Przepusty rurowe
S-05.01.07. Elementy betonowe 1 zelbetowe



1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie zgodnym z ustaleniami Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspoirzgdne punktow gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera  rysunki, obliczenia, opisy techniczne, operaty i
pozwolenia wodno-prawne oraz inne dokumenty niezbgdne do zrealizowania kontraktu.

1.4.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:
— Przedmiar robot
— Specyfikacj¢ techniczng
— Opis techniczny
— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania Ofert.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiajagcego dwa egzemplarze
kompletnego Projektu Budowlanego sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami.

1.4.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
Ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowa¢ dokumentacje:

Projekt wykonawczy kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowe;j

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
Projekt organizacji i harmonogram robot

Szczegotowy program 1 dokumentacje technologiczng dla robot kanalizacyjnych
obejmujaca:

wybor materiatow,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- kolejnos¢ wykonywania robot,

- zakres 1 metode przeprowadzenia prob i1 badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

oown e



zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
Projekt placow budowy oraz zaplecza budowy.
Projekt odwodnienia wykopow

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg robot

© N

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie, wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do Robdot Wykonawca przestawi Inwestorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drog 1 organem zarzadzajagcym ruchem zaktualizowany
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdoéw 1 pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw 1 dréog objazdowych nie podlega odrgbne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowq.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie



zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, zapleczu socjalnym i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

- o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z dysponentami sieci,
uwzgledniajac uwagi 1 warunki tychze dysponentow, podane w ich pismach,
dotaczonych do Opisu Technicznego.

Nalezy pami¢ta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci istniejacych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu
ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentoéw uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia
uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania.



(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Odbioru Koncowego i wydania
Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.4.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego 'Wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.. Roznice
pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed
data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania., Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije



dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czeS$ci) materiatlow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow czy tez miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc zwigzanych z Kontraktem beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Bez uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na tym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace Warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiaiow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady prowadzenia Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
stosowanych materialbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakosci (PZJ), Projektem Organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci, wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdbw 1 robot, narzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Zalecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialdw i przeprowadzania
prob szezelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robdt z
czestotliwos$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $§wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

12



4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Odbioru catosci wykopu
nalezy dokona¢ z udziatem geologa, za co kwotg obcigzony bedzie Wykonawca.

4.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i ich zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 Robot z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, 1 ktore spelniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do wykonania Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci 1
harmonogramow Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu, ,

— zgloszenia i1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.
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5.2. Odbiér czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

5.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 5.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych, czy tez Robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin Odbioru Ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (tzw. powykonawcza)

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1

ewentualnie Programem Zapewniania Jakos$ci (PZJ)

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST i ewentualnie PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw i zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

S
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania i tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. "Odbior ostateczny Robot".

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr106 z 2000-go roku,
poz. 1126 z pozniejszymi zmianami.) —art.7 ust.5 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o

zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr. 80 z
2003-go r. poz.718)

[2] Rozporzgdzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[31 Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami).

[5]1 Warunki Ogélne.

[6] Warunki Szczegotowe.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

LOKALIZACJA ZAPLECZA WYKONAWCY S-00.00.01

SPIS TRESCI:

1. Lokalizacja Zaplecza Wykonawcy

1. Lokalizacja Zaplecza Wykonawcy.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim
sgsiedztwie prowadzonej budowy. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegotowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza
Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajagcym oraz Inspektorem
Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S$-01.00.00

SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW S$-01.01.01
WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t objetych ST
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.2. Rodzaje materiatow
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoblne zasady wykonania robot
3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych
3.4. Wytyczenie osi trasy
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
5. ODBIOR ROBOT
5.1. Ogolne zasady odbioru robot
5.2. Sposéb odbioru robdt
6. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy oraz
potozenia obiektow.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg oraz instrukcjami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— shlupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i1 dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm 1 dhugosci od 0,04 do 0,05 m ,,$wiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i
przekroj prostokatny.
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3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(od1do7).

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke 1
polozenie tych punktéw. Forma 1 wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gféwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych polozonych poza granicg robot ziemnych. Zamawiajgcy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy, takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji, obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych istniejacych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji
przy wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

3.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz S0mm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnos$ciag do 10mm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.1

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4 .

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru. robdt podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Sposéb odbioru robot.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .
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6. PRZEPISY ZWIAZANE:

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd
Geodezji | Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

S$-01.01.02

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoblne zasady wykonania robot
3.2. Zdjecie warstwy humusu
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot
4.2. Kontrola usuni¢cia humusu
5. ODBIOR ROBOT
6. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych usuni¢ciem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.L1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej — humusu.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatlow
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00" Wymagania og6lne" pkt 3.
Teren pod budowg kanalizacji w pasie robdt ziemnych, w miejscach wykopow 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla Robot (zmienna grubos$¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
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faktyczny bedzie stanowit bedzie podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

5. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I
OGRODZEN

S-01.01.03

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoblne zasady wykonania robot
3.2. Wykonanie robot rozbidrkowych
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
4.2. Kontrola jako$ci robot rozbidrkowych
. ODBIOR ROBOT
6. PRZEPISY ZWIAZANE

W
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.L1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw, obrzezy 1 opornikow, .

- rowoOw Sciekowych,

- chodnikow,

- ogrodzen,

- innych obiektow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 1.4.

3.2. Wykonanie robé6t rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej.

28



Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw kanalizacyjnych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-02.01.01.”Roboty ziemne”

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty, po usunietych cementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.01.01 "Roboty
ziemne".

5. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[2] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

[3] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

[4] BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ROBOTY ZIEMNE S-02.00.00

SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-1V| S-02.01.01
KATEGORII, WYKOPY, ZASYPY

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wskaznik zaggszczenia gruntu
1.4.2. Wskaznik réznoziarnisto$ci
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot
2. MATERIALY (GRUNTY)
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot
3.2. Wykopy
3.2.1. Wykonanie wykopu
3.2.2. Podtoze
3.2.3. Zasyp wykopu
3.3. Odwodnienie wykopow
3.3.1. Odwodnienie wykopow pod przewody wodociggowe
3.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
4.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
4.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania Robot
4.3. Badania do odbioru rob6t ziemnych
4.3.1. Minimalna czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
4.3.2. Szeroko$¢ dna
4.3.3. Spadek podtuzny dna
4.3.4. Zaggszczenie gruntu
5. ODBIOR ROBOT
6. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii oraz ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt .11

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji wodociggu i ich zasypanie po wykonaniu wodociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

= Pa
Pls

B

gdzie:

pd-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12 okreslajacg warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mg/mS).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik roznoziarnisto$ci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie dotyczy.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady prowadzenia robot.
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 3.

3.2. Wykopy.

3.2.1. Wykonanie wykopu.

1.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,

danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywaé¢ wykopy otwarte nie obudowane o

skarpach nachylonych (dla max. gitebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje

woda gruntowa i1 urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, po

uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza si¢

nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoza skarpy.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach

suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy

krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glgbokosci wykopu.

Dopuszczalne glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespgkanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podzial gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia

bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i

projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa

rozparta). Materialty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w

nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko§¢ obudow powinna by¢

znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudow stanowiag deski,

grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych

powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowaé do:

catkowitego odcigcia dopltywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

32



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zmniejszenia doplywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania
stabilizacji podloza, ulozenia rurociggu poziomego, zabudowania studzienck
kanalizacyjnych.

zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem
Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu
powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
Generalnie przyjeto nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

- dla $160 mm , szeroko$¢ dna 0,95m

- dla $200 mm , szeroko$¢ dna 1,0m

W trakcie realizacji robdt nad otwartymi wykopami powinny znajdowaé si¢ laty
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokos$ci ok.
Im., w odstgpach min. 30m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok.
20cm wyzszym od rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w calym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Projektem
Odwodnienia Wykopoéw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych
warunkow wodnych. Metody odwodnienia wykopow:

iglofiltry (trudne warunki wodne, gltgbokie wykopu),

drenaz,

splyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopoéw) nalezy sktadowaé¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie begdzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedziag wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1m dla
komunikaciji.

Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia
wyparcia gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania $cian 1 w przypadku ukazania si¢ spgkan nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢.
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- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowac
mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykonaé jego stabilizacje, lub wykonac
zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow
w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposdb wykonania robot
zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

3.2.2. Podloze.

Warunki wykonania podtoza pod kanalizacje:
1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
2. Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okre$la Dokumentacja Projektowa oraz Projekt

Wykonawczy.

3. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

4. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje
podtoza:

e PODLOZE NATURALNE, ktore stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube,
Srednie 1 drobne o $rednicy zast¢pczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajace
kamieni. W tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na
wyrownanym podlozu rodzimym z wyprofilowaniem dna, stanowigcym tozysko nosne
rury, przy czym rur¢ nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;.

e PODLOZE WZMOCNIONE:

a) rodzaj A — gdy dno wykopu stanowig skaly , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i

grunty spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podtoza z zageszczonego

piasku o minimalnej wysokos$ci 20 cm.

b) rodzaj B — gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnos$ci jak muty, torfy i inne o
niezbyt glebokim zaleganiu, warunki stabilno$ci obsypki wymagaja usunigcia w/w.
gruntu i wymienienia go na zaggszczony piasek, do poziomu posadowienia rury.

5. Tryb przygotowania podfoza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okreslonego wg. pkt 3.2.1. powyzej
rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy re¢czne przygotowujac przestrzen pod
podsypke. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu,
skruszony grunt nalezy usunaé¢ z wykopu, a przestrzeh wolng wypeli¢ dobrze
zageszczonym piaskiem.

Dla gruntéw nosnych przyjeto wykonanie podsypki w o miazszosci 0,2m, przy czym gdy
w dnie wystgpuja kamienie o wielkosci wigkszej niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ o
0,05m do wielkosci 0,25m.

Dla gruntow stabonosnych przyjeto wymiane¢ gruntu wedtug nastepujacych zasad
Jezeli grunt niespoisty zalega glebiej niz Im ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do
gl. 1,0 m gruntem no$nym (np. lawa thuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w
obudowie z geowldokniny. Uformowane dno wykopu oraz S$ciany nalezy wyltozy¢
geowlokning o masie powierzchniowej 600g/m® utozona na wymienionym gruncie i
wywinieta do wysokos$ci 0,25 m powyzej wierzchu rurociagu i potaczong na zaktadke.
Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,1-0,15m na geowtdkninie o
masie powierzchniowej 300g/m® o szerokosci ok. 1,0 m.

- Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ calg
warstwe gruntu niespoistego poprzez zastagpienie go odpowiednio zageszczang podsypka
piaskowa w obudowie z geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany nalezy
wylozy¢ geowlokning o masie powierzchniowej 600g/m® utozona na wymienionym
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gruncie i wywinieta do wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociggu. Bezposrednio pod
rur¢ nalezy utozy¢ podsypke piaskowg 0,1-0,15m na geowldkninie o masie
powierzchniowej 300g/m® o szerokosci ok. 1,0 m.

6. Podloze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

7. Dla okreslenia warunkow posadowienia kolektorow kanalizacji zaleca si¢ wykonanie
dodatkowych sondowan gruntu przed przystapieniem do realizacji poszczegélnych
odcinkéw, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkow wodnych w gruntach (opady, stan wod
gruntowych, powierzchnia).

3.2.3. Zasyp wykopu.

1. Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- ETAP I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na
zlaczach.

- ETAP Il — po probie szczelnos$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.

- ETAP Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem

1 rozbidrka deskowan i rozpor Scian wykopu.
2. Wykop nalezy zasypa¢ rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaly z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

3. Dla rurociaggéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypke rurociagu
wykona¢ z kolejno zageszczanych, lekkim sprzgtem mechanicznym, warstw piasku o
grubosci do 0,25 m, do wysoko$ci min 0,5 m. ponad wierzch rurociggu. Nastepnie
wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru o gr. 0,5 m., a nastepnie uzupetni¢ wierzchnia
cze¢$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy.

4. Dla rurociggow uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym)
wykonanie podsypki j.w. obsypke wykona¢ min. 0,25 m. ponad wierzch rurociagu.
Zasypka gruntem rodzimym, zaggszczanym lekkim sprzetem mechanicznym.

5. Jednocze$nie z zasypywaniem kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia.

6. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki
szczelnie wypehniat przestrzeh nad rurg.

7. Zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg. PN-74/B-02480
(norma okre$lajgca podzial gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi 1 warunki prowadzenia obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli)

8. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej 1 trudno$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntdw rownego co
najmniej 95% nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

9. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

10. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
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3.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy
szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
glebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym
wody w miar¢ glebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i
czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu r¢czne lub spalinowe pompy
membranowe lub inne, czerpiace wodg z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefy sieci drenazu
poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych,
skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i
przeprowadzonych probach jego szczelno$ci, drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a
studzienki czerpne zdemontowac.

3. MTODA DEPRESIJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca
na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow oraz
odprowadzeniem wody poza teren budowy.

3.3.1. Odwodnienie wykopoéw pod przewody wodociggowe.

Roboty montazowe dla rur kanalowych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podloze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz
oraz utrzymanie projektowanych spadkow kanatu.

Dla przyjetych warunkoéw hydrogeologicznych zalozono, ze predkos¢ naptywu wod
gruntowych pozwoli na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzagpia
zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy wprowadzi¢ odpowiednig przenosna
pompe zatapialng 1 odpompowa¢ wode z wykopu poza pas robot. Dla przyjetych warunkow
gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
glownych.

W przypadku intensywniejszego naplywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢
odwodnienie terenu robot innymi znanymi metodami np.(iglofiltry, drenaz).

Sposob oraz szczegdly odwodnienia nalezy opracowa¢ w projekcie wykonawczym (projekt
odwodnienia wykopow) po stwierdzeniu aktualnych warunkéow gruntowo — wodnych
wyniktych z sondowan geologicznych (dokumentacja geologiczna).

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i zastosowanych materialow nalezy
weryfikowaé w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu(wspotczynnika filtracji) oraz
poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot.

3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza
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od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w
przypadku wykopow powyzej 4 m gtebokosci 1 85% w pozostatych przypadkach zgodnie z
Dokumentacjg Projektow3.

4.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00.00. pkt 4.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c) doktadno$¢ wykonania wykopow,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacjg Projektowa
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

4.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 3.
Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace parametry:
- Odchytki podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej i uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru nie mogg przekracza¢ 10mm
- Dopuszczalne odchylenie w pionie podloza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 100mm
- Roznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze przekraczaé wartosci +/- 50mm dla
przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie mogg spowodowac na
zadnym odcinku spadku przeciwnego, ani tez zmniejszenia go do zera.

4.3. Badania do odbioru robét ziemnych

4.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szeroko$ci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore
budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej ulozonej warstwy.
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4.3.2. Szerokos¢ dna.
Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 50 mm.

4.3.3. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntow
zwigztych , +50 mm dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia.

4.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okres$lajaca warunki oraz
metodyke przeprowadzania badan zaggszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S-00.00.00 pkt 5.
Przed przystapieniem do wihasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja;

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego

dla danego odcinka rob6t montazowych.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.
Dodatkowo:
[1] BN-83/8836 —02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
[2] PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom
1I: Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady1988.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

WODOCIAG

S-03.00.00

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
2.2. Rury wodociagowe
2.2.1. Rozwigzania techniczne, materiat i dlugosci sieci
2.2.1.1. SOLECTWO MILOWKA
2.2.2. Rury ochronne (ostonowe)
2.3. Armatura
2.3.1. Hydranty
2.3.2.Zasuwy wodociggowe
2.3.3 Studnia pomiarowa i wodomierzowe
2.3.4. Geowtokniny
2.4. Beton
2.5. Zaprawa cementowa
2.6. Piasek na podsypki i obsypki rur
2.7. Materiaty izolacyjne
2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury
2.8.2. Armatura
2.8.3. Kruszywo
2.9. Odbiér materiatow na budowie
2.10. Jako$¢ materiatow
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania Robot
3.2. Roboty przygotowawcze
3.2.1. Wytyczenie trasy 1 punktéw wysokosciowych
3.2.2. Wycinka drzew i krzewow
3.2.3. Usunigcie warstwy humusu
3.2.4. Usunigcie elementow drog, ogrodzen
3.2.5. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
3.2.6. Ocena stanu technicznego budynkow
3.3. Roboty ziemne
3.4. Przygotowanie podtoza (podsypki)
3.5. Roboty montazowe
3.5.1. Ogolne warunki ukfadania i montazu przewodow

3.5.2. Glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbroj. podziemnego

3.5.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
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3.5.4. Docieplenie rurociggéw

3.5.5. Montaz przewodéw z PVC,PE

3.5.6. Armatura

3.5.7. Proba szczelnos$ci plukanie 1 dezynfekcja rurociagu
3.5.8. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
3.6 Roboty montazowe (przejscia) rur pod przeszkodami 1 na skrzyzowaniu z instalacjami
3.6.1. Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

3.6.2. Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

3.6.3. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru Robot

5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

5.3. Odbidr techniczny koncowy

. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

6.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe

- montaz armatury,

- odwodnienie wykopow

- proba szczelnosci

- dezynfekcja sieci

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury wodociggowe.

2.2.1. Rozwigzania techniczne, materiat i dlugosci sieci

Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PEHD PE 100 SDR11 © 40, 63, 90,
110, 160 mm na 1.6 Mpa z armaturg na w/w cisnienie.
Dhugos¢ sieci wodociggowej przewidziana do realizacji wynosi:

2.2.1.1. SOLECTWO MILOWKA

Dz 160 -1132,50 m
Dz 110 -2072,00 m
Dz 90 -289,00 m
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Dz 63 -911,00 m
Dz 40 -63,50 m
Dz 40 przytacza -1981,00 m (146szt)

Calkowita dlugo$¢ wodociagow solectwo Milowka - 6449,00m

WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA I ETAP Laczna dlugosé projektowanych wodociagow

wynosi :

Dz 160 -617,5m
Dz 110 -664,5 m
Dz 90 -151,00 m
Dz 63 -249,00 m
Dz 40 -33,0m

Dz 40 przytacza -538,5m (36szt)
Calkowita dlugos¢ wodociagow 2253,50m

2.2.2. Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne pod rowami i drogami, rzeka, nalezy stosowac rury stalowe ze szwem
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i odpowiadajace normie PN-79/H-74244 okreslajace;
podstawowe wymiary i wymagania dla rur stalowych ze szwem. Zakres mozliwych do
stosowania $rednic:

Rura ochronna stalowa ze szwem ¢406,4x10,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 355,6x10,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 273x7,1 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 219,x8,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 159x4,5 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 133x4 mm

Jako rury ochronne dla skrzyzowan z gazociggami oraz kablami teletechnicznymi nalezy
stosowa¢ rury z AROT zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 odpowiadajagce normie PN-
74/C-89200 — okreslajacej podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Zakres stosowanych srednic:

Rura ochronna AROT Psz @ 110 160 mm dwudzielne

2.3. Armatura.

2.3.1. Hydranty.

Hydranty przeciwpozarowe typu naziemnego <& 80 mm z zeliwa sferoidalnego GGGS50 z
powtoka epoksydowa, na odgatezieniach, z zasuwg odcinajacg Dn80

Wymagania dla hydrantéw przeciwpozarowych:
- Potgczenia koierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
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cisnienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady na weze 75

- Korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-
GJS-400-15 (DIN1693)

- Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693) lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody

- Trzpien gorny i1 dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

- Elementy odcinajgco-zamykajace /grzyb / caltkowicie zawulkanizowana EPDM

- Mozliwos¢ wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania

- Pole herbowe

- Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
uVv.

- Kolor czerwony.
Pakiet hydrantéow w ramach jednego producenta.

Armatur¢ podziemna nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkéw betonowych i tabliczek.

2.3.2 Zasuwy wodociggowe

Na wodociggu zamontowa¢ zasuwy, - mickkouszczelnione kokierzowe, krotkie o podanych
ponizej parametrach technicznych.

- Polaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie
PN10, PN16

- Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, (DIN 3202)

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego GG25 EN-GJL-250 ( DIN1691)
lub z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen 1 bez gniazda w miejscu zamknigcia.

- Klin zawulkanizowny na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM —
atest PZH

- Wymienna nakretka klina wykonana z mosiagdzu prasowanego

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 2 o-ringi) , strefa o-ringowa
odseparowana od medium

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez

43



koniecznos$ci demontazu pokrywy
- Uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.
- Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677
- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa
Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

Armature podziemna nalezy oznaczy¢ za pomoca stupkéw betonowych i tabliczek.

2.3.3 Studnia pomiarowa i wodomierzowe

Studzienki z PVC ¢ 1000 zastosowano studnie PCV WZ (wzmocnione) rotoformowane o
pogrubionych $ciankach w kinecie, odpowiednio dla studni @ 1000-(14-16) mm wyposazone
w stopnie wlazowe antyposlizgowe odlane z PCV jako monolityczne, Studnie posiadaja
wzmocnienia w ksztalcie Zeber ktore zapobiegaja znieksztalceniu 1 wypychaniu studni ku
gorze. Studnie powinny by¢ dostarczane na budowe jako monolityczne . Przy zabudowie
studni nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa i zagesci¢ zgodnie Rozporz. Min.Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub drobnym zwirem o uziarnieniu 10-20mm,
przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowaé obsypke piaskowo-cementowg do
wysokosci wod gruntowych a podtoze pod studnig nalezy ustabilizowaé, poprzez wymiang
gruntu lub zastosowanie plyty betonowej. W drogach i podjazdach do posesji studnia
zwienczona jest ptyta zelbetowa odcigzajacag @ 1200 z otworem ¢ 650 przesunigtym
mimosrodowo o 20 cm od osi ptyty dla studni @ 1000. Dla studni @ 1000 ptyta zachodzi na
jej czes¢ gorng umozliwiajac regulacje wysokosci wilazu zeliwnego, ktéry opiera si¢ na
pierscieniu betonowym. W razie wystgpienia nie przewidywalnych sytuacji podczas montazu
studni nalezy kontaktowac si¢ z producentem studni 1 projektantem posiadajagcym nadzoér nad
projektem.

Studnie nalezy wyposazy¢ w

- przepltywomierz elektomagnetyczny FM300 DN150 Obudowa nascienna z ABS, wskazania
przeplyw chwilowy w m3/h; zliczanie obj¢tosci w m3

Sygnaty wyjsciowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3, RS-485 (protokét MODBUS)
Zasilanie 230 V AC,

Zakres pomiarowy zmienny 0 - 30 ... 600 m3/h

Gtowica FMG300:

przytacze kotierzowe, PN16, wyktadzina gumowa, temp. max 80 st. C,

obudowa stalowa St3s lakierowana, IP68(hermetyzacja skrzynki zaciskowej), elektroda
odniesienia.

Przewody pomiarowe: 10m
- Hermetyzacja gtowicy pomiarowej
- Legalizacja DN40 - DN150
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- Zatwierdzenie typu GUM do wody zimnej DN40-DN300 (znak typu PL T 06 270), atest
PZH, deklaracja zgodnosci CE, DTR

- przeplywomierz z legalizacja GUM do rozliczen(np. Techmag Gliwice) lub rownowazny.
- zasilanie za pomocg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stupach .

System montazowy przeznaczony do mocowania na stupach z miejscem na akumulatory
(2szt. po 120Ah/12V zelowy) przystosowany do paneli 2 szt. po 180W z zabezpieczeniem
przed przetadowaniem i roztadowaniem.

konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo i aluminium
elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej

kat nachylenia: 35 stopni lub wedlug indywidualnych ustalen z klientem

2.3.4. Geowtdkniny.

Pod podsypka rurociggdw na terenach gdzie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wymiany gruntu pod
podsypka, nalezy utozy¢ pas geowlokniny 300g/m?, szerokosci 90cm zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-1.0 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
62/6738-07 okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-1450 okres$lajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyklym.

2.6. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Przywolane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki

2.7. Materiaty izolacyjne

Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415
Przywotane normy okreslaja skladniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom
izolacyjnym.

2.8. Sktadowanie materiaiow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.8.1. Rury.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno - lub wielowarstwowo.
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Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z
utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

2.8.2. Armatura.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.8.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

2.9. Odbiér materiatow i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow 1 prefabrykatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru..

2.10. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci wodociggowej powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady wykonania Robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4

3.2. Roboty przygotowawcze.

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna
(granice wtasnosci) 1 Specyfikacja ST S- 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi przewoddéw, z zaznaczeniem usytuowania armatury za pomocag
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢
kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
wodociggu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie wykonane
zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy zgodnie z
BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.
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3.2.2. Wycinka drzew i krzewow
Wycinke¢ drzew 1 krzewoéw wykonac zgodnie ze specyfikacjg ST S-01.01.02.

3.2.3. Usuniecie warstwy humusu.
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.03.

3.2.4. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.
Usunigcie elementdéw drog, ogrodzen itp. wykonaé zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.04.

3.2.5. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istnicjgcego uzbrojenia.

3.2.6. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow

potozonych w odleglosci mniejszej niz 20 m od osi sieci wodociggowe;.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie
(w obecnos$ci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzadzeniami

podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-02.01.01.

3.4. Przygotowanie podfoza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod sie¢ wodociagowa okreslono w Specyfikacji Techniczne;j
S-02.01.01.

1. Podloze nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac
informacje, w wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkow
gruntowo — wodnych.

2. Tryb przygotowania podtoza — wWytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2m powyze] rzednej dna

wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy rgczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W

przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustaloneg0 poziomu, skruszony grunt

nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolna wypelnic¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.

Dla gruntow nosnych przyjeto wykonanie podsypki w o migzszosci 0,2 m, przy czym gdy

w dnie wystepuja kamienie o wielkosci wigkszej niz 0,6m podsypke nalezy zwiekszy¢ o

0,05m do wielkosci 0,25m.

Dla gruntow stabonosnych przyjeto wymiane¢ gruntu wedlug nastepujacych zasad

Jezeli grunt niespoisty zalega glebiej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do

gh. 1,0 m gruntem no$nym (np. tawa thuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie

z geowtokniny. Uformowane dno wykopu oraz Sciany nalezy wylozy¢ geowtdkning o

masie powierzchniowej 600g/m* ufozong na wymienionym gruncie i wywinieta do

wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociggu i potaczong na zaktadke. Bezposrednio pod
rur¢ nalezy ulozy¢ podsypke piaskowa 0,2-0,25 m na geowldkninie o masie

powierzchniowej 300g/m® o szerokosci ok. 1,0 m.

- Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz Im ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ cata
warstwg¢ gruntu niespoistego poprzez zastgpienie go odpowiednio zageszczang
podsypka piaskowa w obudowie z geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz
sciany nalezy wytozy¢ geowtdkning o masie powierzchniowej 600g/m3 utozong na
wymienionym gruncie i wywini¢ta do wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociggu.
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Bezposrednio pod rur¢ nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,2-0,25 m na geowtdkninie
0 masie powierzchniowej 300g/m® o szerokosci ok. 1,0 m.

3.5. Roboty montazowe.

3.5.1. Ogdlne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ i montowac $ci$le z warunkami okreslonymi przez
producentéw oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PVC i PE mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ wykonac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +50C.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane odpowiednie
ksztaltki producenta rur.

Laczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub zgrzewanie za pomoca zlgczek
elektrooporowych. Przewody o $rednicy do © 63 nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek
elektrooporowych lub zlaczek zaciskowych

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc
konce utozonego wodociagu przed zamuleniem.

3.5.2. Glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Glgbokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Glebokosé
utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych
okresla norma PN-92/B-10735, wedtug ktorej glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna byc
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

W przypadku utozZenia przewoddéw na mniejszych giebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np. tuping styropianowg uzupehniajaca
zadang glebokos$¢ przykrycia.

Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowigzujagcymi przepisami oraz warunkami
szczegdtowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamigtac o
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejagcych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru
przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. SposOb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego
uzbrojenia.
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3.5.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage, oby osie odcinkow przewodu pokrywaty sig, za$ przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszed!l do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej % jego obwodu — kat opasania 90°

Zacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego z celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.5.4. Docieplenie rurociggow.

W miejscach, gdzie nie mozna uzyska¢ przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy stosowaé
tupiny styropianowe
Warstwe ocieplajaca nalezy zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.

3.5.5. Montaz przewodoéw z PVC,PE.

Montaz rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta.

Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zaleznosci od stopnia
nawodnienia nalezy stosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu.

Montaz rurociaggu z PVC nalezy wykonywaé przy temperaturach zewngtrznych w granicach

+5 do +300C. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku - zawsze kielichami w gor¢ kanalu, a Dbosym koncem w  dotl.
W celu wykonania potaczenia wciskowego nalezy do zaglebienia kielicha
o sprawdzone] czystosci wlozy¢ uszczelkg, sprawdzajac czy SciSle przylega
do wglebienia w kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy
wprowadzenia 1 nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem wciska si¢ do kielicha
urzadzeniem montazowym.

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania wcisku powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow.

Po wykonaniu ztacza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia
swobodnej pracy rurociagu podczas eksploatacji. Nalezy zwroci¢ uwage na umieszczenie w
kielichu pierscienia blokujacego mozliwos¢ wysunigcia si¢ uszczelnienia w trakcie spelzania 1
rozpelzania goérniczego.

Wyloty rur podczas wukladania przewodu powinny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem za pomoca tymczasowych korkoéw, np. handlowych ze styropianu lub
innych.

= Armatura

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta.

Do operowania zasuwami zastosowaé trzpien z kapturem wyprowadzony do powierzchni
terenu, zabezpieczony skrzynkg zeliwng. Skrzynka uliczna ma by¢ osadzona na fundamencie
betonowym, a w terenach zielonych wokot nalezy wykona¢ opaske betonowg szerokosci 20
cm lub potozy¢ ptyte betonowa 50 x 50 cm z otworem na skrzynke.
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Zastosowa¢ armatur¢ typu HAWLE lub JAFAR lub inne o nie gorszych parametrach
technicznych Ze wzgledu na wystepujace ci$nienie w rurociggu i mozliwo$¢ uderzen
hydraulicznych nalezy zastosowac bloki oporowe betonowe, typowe- wg normy BN-81/9192-
05 nalezy zastosowa¢ je we wszystkich weztach, na uzbrojeniach 1 na ksztattkach
zmieniajacych kierunek przewodéw wodociggowych (trojniki, tuki, kolana) oraz na
koncowkach przewodow wodociggowych. Rurocigg nalezy oddzieli¢ od bloku oporowego
podktadka gumowag grubosci 5 mm.

Wykonanie blokow oporowych rurociggu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym.

Przed przystapieniem do wykonania bloku oporowego rurocigg wymaga sprawdzenia na
szczelno$¢ ztaczy. Po probie szczelnoSci zlagcze wymaga zabezpieczenia tasma
samoprzylepna przed przenikaniem zaprawy betonowej do wnetrza zlacz. Blok oporowy
wykona¢ z betonu B-15.

W miejscach gdzie sie¢ wodociggowa utozona jest w drodze nalezy wykona¢ i zakonczy¢
zasuwg @ 40 PE poza asfaltem w celu pozniejszego wykonania przytgczy do budynkow, bez
naruszenia nowo potozonej nawierzchni drogi.

3.5.7. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagu

- Préba szczelnoSci

Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodociggu na
ci$nienie probne — wg obowiazujacych Polskich Norm oraz zgodnie z pkt. A.27 Zalacznika A
do normy PN-EN 805 i PN —81/B — 10725.

- Plukanie i dezynfekcja rurociagu

Wykonany wodociag przed oddaniem(wtaczeniem) do eksploatacji winien by¢ poddany
ptukaniu czystag wodg. Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1 m /s.
Przew6d po ptukaniu poddaé¢ dezynfekcji uzywajac roztworu wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Przed wlaczeniem do eksploatacji nalezy zwroci¢ si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zywcu o wyrazenie zgody na wlaczenie do eksploatacji
wykonanego wodociagu . Jednoczes$nie przypominam, ze kazdy stosowany materiat, wyrdb i
preparat w tym $rodek dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach shuzacych do
uzdatniania 1 przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny

3.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegbdtowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczng S-02.01.01

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci 1
dezynfekcji nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢
rownomiernie ukladany 1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

3.6.1. Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych na
ptozach dystansowych typu ,INTEGRA” w odstgpach co 1,50 m. Konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszeta lub piankag poliuretanowa. Rury ochronne zostang wyprowadzone
min. 2,0 m. poza krawgdz rowu melioracyjnego, potoku. Gleboko$¢ utozenia projwodociagu
pod dnem rowu wynosi¢ bedzie min. 1,5 m. Dno i skarpy rowu zostang wzmocnione ptytami
azurowymi typu ,,Krata mata” na dlugosci cieku 5,0 m od strony wody goérnej i dolnej, liczac
od miejsca kolizji z zabezpieczeniem palisadg z palikow ¢ 8+10cm zabitymi na glebokos¢
1,2m.

3.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do wiasciwego Rejonu Energetycznego.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne o dtugosci 1 m +
szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W migjscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegltosci 2 m od
stupow.

Szczegotowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

3.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci 1 powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami 1 normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do wlasciwego Zaktadu Telekomunikacji

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o dtugosci 1 m
+ szerokos$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczegotowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystagpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do
betonu, zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
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4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w na
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 10mm

sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych.

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiar szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki’
badanie odchylenia osi sieci,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag zatozenia przewodow i
armatury,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodoéw za pomocg kamery,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania .

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 50mm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 30 mm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.9

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogodlne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4
daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegodlnosci
zastosowanych materialow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podloza
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku,

sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i bloki oporowe.

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania armatury itp.

przeprowadzenie proby szczelnosci, prob cisnieniowych, dezynfekcji
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Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

5.3. Odbiér techniczny koncowy .

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czesciowych
(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obicktow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy.

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[31 PN-H-74051:1994 Wilazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

[5] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro"

[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[7] PN-H-74051-1:1994 W3azy kana30we. Klasa A.

[8] PN-H-74051-2:1994 W3azy kana30we. Klasa B 125, C 250.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[10] PN-92/B-1 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11] PN-87/B-0O10700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,

[12] Terminologia.

[13] PN-93/H-74 1 24 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
W nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

[14] PN-85/B-0 1 700 Wodociggi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

[15] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[16] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.

[17] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[18] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[19] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[20] PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-OllIOO Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

[22] PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.
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[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-046 [ 5 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

6.2. Inne dokumenty.

[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

[39]

[40]

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego  polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i

wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzqdzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Uwagal
Wszelkie roboty nieujete w Specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu 0
aktualnie obowigzujace ustawy, normy i przepisy.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM |[S-04.00.00

TERENU
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM [S-04.01.01
TERENU

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Beton
2.2.1. Beton hydrotechniczny
2.3. Zaprawa cementowa
2.4. Materiaty izolacyjne
2.5. Rury ostonowe
2.6. Rury kanatowe
2.7. Kruszywo
2.8. Sktadowanie materiatow
2.9. Odbiér materiatéw na budowie
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoblne zasady wykonania robot
3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Roboty ziemne
3.4. Roboty montazowe
3.4.1 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
3.4.2 Przebieg rownolegly kanalizacji sanitarnej w stosunku do sieci obcych
3.5. Przywrocenie do stanu pierwotnego
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
5.ODBIOR ROBOT
5.1. Ogolne zasady odbioru Robot
5.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
5.3. Odbidr techniczny koncowy
6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy
6.2. Inne dokumenty
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej w rejonach istniejgcego
uzbrojenia terenu: sieci wodociaggowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania si¢ z istniejagcym
uzbrojeniem.
W zakres tych rob6ot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncdéw rury ochronne;,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
W miejscach kolizji z istniejagcg infrastrukturg prace nalezy wykona¢ pod nadzorem
dysponenta sieci.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.3. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501

2.4. Materiaty izolacyjne

Kity asfaltowe.
Lepik asfaltowy PN — 74 /B-26640
Sznur smotowany

2.5. Rury ostonowe

Jako rury ostonowe nalezy stosowaé rury stalowe ze szwem zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i odpowiadajgce normie PN-79/H-74244. Zakres stosowanych $rednic:
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Rura ochronna stalowa ze szwem ¢406,4x10,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 355,6x10,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 273x7,1 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢219,x8,0 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 159x4,5 mm
Rura ochronna stalowa ze szwem ¢ 133x4 mm

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy stosowa¢é
rury ochronne dwudzielne:

A 110 PS — o srednicy zewnetrznej ¢ 110mm i wewnetrznej ¢ 100mm
A 160 PS — o srednicy zewnetrznej ¢ 160mm i wewnetrznej ¢ 138mm

2.6. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST
S-03.01.01.

2.7. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113

2.8. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST
S-04.01.01.

2.9. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4 i
S 01.01.01 "Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".

3.2. Roboty przygotowawcze
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3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i1 Prawna oraz Specyfikacja
Techniczna ST S 01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie I winny by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez shluzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wlascicieli odnos$nych
instalacji.

3.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym, zgodnie ST S-02.01.01. z ubezpieczeniem i1 odwodnieniem wykopdéw podanym w
Dokumentacji Projektowe;j.

3.4. Roboty montazowe.
Kolizje z istniejacag infrastrukturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dysponentow sieci
oraz zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

3.4.1 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.
Kanalizacje krzyzujaca si¢ z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w
odleglosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w
Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymogami dysponentow sieci okre§lonych w
uzgodnieniach branzowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowac sie¢ elektryczng 1 telekomunikacyjng 1
powiadomi¢ o fakcie dysponenta sieci. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac
precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sieci.

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rur¢ ochronng dwudzielng o $rednicy zgodne;j
z Dokumentacja Projektowa. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys
Scianki kabla, na odlegto$¢ podang w Dokumentacji Projektowej. Koncowki rury ochronne;j
po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (pianka
poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej.
W trakcie zabudowy kanalizacji kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania
wykopu i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne 1 funkcjonalne odkrytych rurociaggow nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi administratorOw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami przepisami i zasadami BHP .

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych kolektorow z trasami uzbrojenia terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia
winien by¢ zgodny z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego
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przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane
przywotlaniem dysponentow sieci ponosi Wykonawca.

3.4.2 Przebieg réwnolegly kanalizacji sanitarnej w stosunku do sieci
obcych.

Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostata wrysowana na postawie
uzgodnien z dysponentami tych sieci, lecz nalezy traktowaé ja jako orientacyjng i w
miejscach skrzyzowan oraz zblizania si¢ na niewielkg odlegto$¢ do sieci, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie w celu doktadnej lokalizacji tych sieci i speinienia warunkow
ogolnych tj, wymaganej minimalnej odleglosci poziomej od uzbrojenia terenu ktora wynosi:

- dla gazociagu - 1,5 m.

- dla wodociagu - 1,5 m.

- dla stanowisk stupow energetycznych 2,0 m.

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac

sprzetem mechanicznych w odlegto$ci mniejszej niz 2 m.)

3.5. Przywrocenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku

proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji 1 roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST
S-02.01.01.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

4.2.1. Badania przed przystagpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca. jest .zobowiazany do .statej. i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST, zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(materiat, spadki, izolacja, zasypka)

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktow wysoko$ciowych z doktadnoscig do | cm,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wykonanych wypelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

59



4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 50 mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz o, Il m,

- rzedne na poczatku i1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do +/- 5 mm.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly wyniki

pozytywne.

5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopdw 1 przywrdoceniem stanu pierwotnego.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie
dokonany zgodnie z ST S-03.02.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[2] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe typu
"Wipro"

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

[5]1 PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

[6] PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[71 PN-9I/M-3450] Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[9] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[10] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[11] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[12] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-9/100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-197,01:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Bctonowc i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Wymiary.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN- 78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-046 [ 5 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN- 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
zrur PVC

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tomll.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych
z PE-HD firmy ADS Advanced Orainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA -
przedstawiciel SDK - Katowice.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu
— POLYPIPE Wroctaw.

Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i. Lesnictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i
wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91),

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzqdzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

INNE ROBOTY S-05.00.00

SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ODBUDOWA DROG ASFALTOWYCH S$-05.01.01
I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
1.2.  Zakres stosowania ST
1.3.  Zakres rob6t objetych ST
2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.2.  Materialy
2.3.  Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykon. koryta
drogowego

2.3.1. Wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is) koryta okresla tablica nr 1

2.3.2. Wilgotno$¢ gruntu

2.3.3. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

2.3.4. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

2.3.5. Spadki poprzeczne

2.3.6. Rzgdne wysokosciowe

2.3.7. Uksztattowanie osi w planie

2.3.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

2.3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)
2.4, Odbior robot
2.5.  Przepisy zwigzane
3. WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
3.2.  Materialy
3.2.1. Rodzaje materiatow
3.2.2. Wymagania dla kruszywa
3.3.  Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
warstw odsaczajacych 1 odcinajacych

3.3.1. Szeroko$¢ warstwy

3.3.2. Roéwnos¢ warstwy

3.3.3. Spadki poprzeczne

3.3.4. Rze¢dne wysokosciowe
3.3.5. Uksztattowanie osi w planie
3.3.6. Grubo$¢ warstwy

3.3.7. Zageszczenie warstwy

3.4.  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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3.5.  Odbidr robot

3.6.  Przepisy zwigzane
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

4.2. Materiaty

4.2.1. Kruszywo
4.2.2. Uziarnienie kruszywa
4.2.3. Wiasciwosci kruszywa

4.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4.3.1. Wiasciwosci kruszywa
4.3.2. Wilgotnos¢i kruszywa
4.3.3. Zageszczenie kruszywa
4.3.4. Grubo$¢ warstwy
4.3.5. Nosno$¢ 1 zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych
4.3.6. Roéwnos¢ warstwy
4.3.7. Spadki poprzeczne
4.3.8. Rzedne warstwy
4.3.9. Uksztaltowanie osi warstwy
4.3.10. Szeroko$¢ warstwy
4.4. Odbior robot
4.5. Przepisy zwigzane
5. PODBUDOWA Z TELUCZNIA KAMIENNEGO
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
5.2 Materiaty
5.2.1. Kruszywo

5.3.  Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z thucznia kamiennego

5.3.1. Grubo$¢ warstwy

5.3.2. Nos$nos¢ 1 zageszcezenie warstwy wg obcigzen ptytowych
5.3.3. RoOwnos$¢ warstwy

5.3.4. Spadki poprzeczne

5.3.5. Rzedne warstwy

5.3.6. Uksztaltowanie osi warstwy

5.3.7. Szeroko$¢ warstwy

5.4.  Odbidr robot
5.5.  Przepisy zwigzane

6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.1.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
6.2.  Materialy

6.2.1. Asfalt

6.2.2. Polimeroasfalt

6.2.3. Wypetniacz

6.2.4. Kruszywo

6.2.5. Asfalt uptynniony

6.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

6.2.7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

6.2.8. Warstwa wigzgca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego
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6.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy

6.3.2. Roéwnos¢ warstwy

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy

6.3.4. Rz¢dne wysokosciowe

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

6.3.6. Grubos¢ warstwy

6.3.7. Ztacza podtuzne i poprzeczne

6.3.8. Krawedz, obramowanie warstwy

6.3.9. Wyglad warstwy

6.3.10. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

6.4.  Odbidr robot
6.5.  Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odbudowa nawierzchni drog.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni, w miejsce rozebranych, w zwiagzku z prowadzonymi robotami
przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Obejmuje wykonanie catosci robdt zwigzanych z:

- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego,
- wykonaniem warstw podbudowy,
- wykonaniem warstw nawierzchni.

2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2.2. Materiaty
Nie wystepuja.

2.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwigzane
z wykonaniem koryta drogowego

2.3.1. Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I;) koryta okresla
tablica nr 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
1 bardzo cigzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0,97
podtoza

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
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BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

2.3.2. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10%.

2.3.3. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podiloza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

2.3.4. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

2.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

2.3.6. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

2.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
*+ 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych 1 nie wigcej niz = 5 cm dla pozostatych
drog.

2.3.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do + 10%.

2.3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 2.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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2.4. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 2.2 1 2.3 daly wyniki pozytywne.

2.5. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosSci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
fatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

3. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

3.2 Materialy

3.2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
- mial (kamienny).

3.2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé

nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:
d
U=—%x5
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,



deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 1l.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112 [4].

3.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac¢ roboty zwigzane
z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych

3.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

3.3.2. Rbwnos¢ warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa
tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

3.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

3.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm1-2 cm.

3.3.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

3.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+lcm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyro6wnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
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3.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci
modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

3.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 3.2 i 3.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

3.5. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

3.6. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.5.

4.2. Materiaty

4.2.1. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

4.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedlug normy PN-91/B-
06714/15 powinna leze¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tab. 2.

Tabela 2 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito [%0]
[mm]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0.075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0.5 mm.

4.2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 3.

Tabela 3 - Wymagane wlasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania
1 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16; %, nie wigcej niz 30
2 |Stopien przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niz 75*
3 |Scieralno$é ziarn wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wigkszy niz 30
4 |Mrozoodporno$¢ ziarn wiekszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz 10
5 |[Plastyczno$é¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42
mm: 25
a) granica ptynnosci, % nie wigcej niz 4

b) wskaznik plastycznos$ci, nie wigcej niz

6 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio Kkrotnie

zageszczonego metoda normalng 30-75
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, %, nie wigcej 0,2
niz
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 barwa nie
ciemniejsza

niz wzorcowa
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* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamang powierzchnig.

4.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy z  kruszywa {amanego
stabilizowanego mechanicznie.

4.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzié¢
na probkach pobranych losowo z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza si¢
za zgoda Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze $rodkéw transportowych na terenie
wytworni mieszanki.

Badania wszystkich wlasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3 i 2.4 powinny by¢ przeprowadzone
przez Wykonawce w przypadku zmiany zrdédta poboru materialdw w czasie realizacji robot
oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera

4.3.2. Wilgotnos¢ kruszywa

Wilgotno$¢ materialu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed
przystapieniem do zagegszczania. Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru pobieranie
probek ze Srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki
powinny by¢ zgodne z pkt..5.5.

4.3.3. Zageszczenie kruszywa

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie moduldéw
odksztatcenia (pierwotnego E; i wtornego E;) okre$lonych ptyta o $rednicy 30 cm wg BN-
64/8931-02 w zakresie obcigzen 0,25+0,35 MPa, przy obcigzeniu koncowym
doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, jezeli zostanie
spelniony warunek:

4.3.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i1 nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 100 m? podbudowy.
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w
trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m®,
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac +/-10%

4.3.5. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nos$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen
ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Warstwy powinny speinia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu
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Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu
plyty o $rednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtérny
100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak
w pkt. 4.3.3.

4.3.6. Rbwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia j.w.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm

4.3.7. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +/-0.5%

4.3.8. Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanymi 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

4.3.9. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.
O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostatych drog.

4.3.10. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

4.4. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 4.2 1 4.3 daty wyniki pozytywne.

4.5. Przepisy zwigzane

[1] PN-B-01100:1987Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy,
okreslenia.
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
[4] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta.
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[5] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

[6] BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu

[7] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

5. Podbudowa z tlucznia kamiennego

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

5.2. Materiaty

5.2.1. Kruszywo

Do wykonania podbudowy z tlucznia nalezy stosowa¢ nastepujace kruszywa wg PN-B-
11112 [3]:

- tluczen 31,5+63 mm,

- kliniec 20+31,5 mm,

- kliniec 4+20 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

5.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

5.3.1. Grubos¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé
+/-10%

5.3.2. Nos$nos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nos$nos$ci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen
ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$no$ci warstwy z kruszywa

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu
plyty o srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtérny
100 140

5.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lat.
Niero6wnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm
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5.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy. SpadkKi
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +/-0.5%

5.3.5. Rzedne warstwy
Réznice pomiedzy rzegdnymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

5.3.6. Uksztattowanie osi warstwy

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostatych drog.

5.3.7. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

5.4. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 5.2 1 5.3 daly wyniki pozytywne.

5.5. Przepisy zwigzane

[7] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

[8] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

[9] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni
drogowych

[10]BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

[11]BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

[12]BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu

[13]PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.
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6.2. Materialy

6.2.1. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965

[6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicy 81 9.

6.2.2. Polimeroasfalt

Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego
polimerami.

6.2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajacy wymagania okres§lone w PN-S-96504:1961
[8] dla wypelniacza podstawowego 1 zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 8. Wymagania wobec materialdéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Wmagapia wobec rr'l.aterialéw
Ip. w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 KR 4
Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych KI. 1, 11; gat.1, 2 kI 1, 11V gat.1
b) ze skal osadowych JW. jw.?
Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kI I, Il; gat.1, 2 -
Zwir i mieszanka wg PN-B- kl. 1, Il -
11111:1996 [1]
Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg Kl 1, I1; gat.1, KI. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15] 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[8] podstawowy, podstawowy
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 50

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilo$ci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
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Tablica 9. Wymagania wobec materiatbw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej 1
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec
Rodzaj materiatu materiatéow w zaleznosci od
P- kategorii ruchu
nr normy KR1 KR 4
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kI I, 11; gat.1, 2 | KL 1, 11Y; gat.1, 2
Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996
[2] KI. 1, 1I; gat.1, 2 -
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11 -
Grys i1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kI I, 11; gat.1,2 | k. I, 1Y gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[8] podstawowy, podstawowy
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

6.2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 8 1 9.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

6.2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony speitniajacy wymagania okreSlone w PN-C-
96173:1974 [7].

6.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].

6.2.7.Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 10.
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Tablica 10.  Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii
ruchu
oczek KR1 | KR 4
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od 0 do 16 od 0 do 16
asfaltu
Przechodzi
przez: 25,0
20,0 100 100
16,0 90+100 90-100
12,8 80100 80-100
9,6 69100 70-88
8,0 62+93 63-80
6,3 56+87 55-70
4,0 45+76 44-58
2,0 35+64 30-42
zawarto$¢ ziarn >

2,0 (36+65) (58-70)

0,85 26+50 18-28

0,42 19+39 12-20

0,30 17+33 10-18

0,18 13+25 8-15

0,15 12+22 7-14

0,075 7+11 6-9

Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu
w MMA, % m/m 5,0+6,5 4,8+6,0

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badah probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 11
Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 11 Ip. od 6 do 8.

6.2.8. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmachiajaca z betonu
asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej, wyrownawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 12.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 13 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrOwnawcza 1 wzmacniajgca z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 13 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego

Wilasciwosci

Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zalezno$ci od kategorii

Ip
KR 1 KR 4
Modut sztywnosci petzania Y MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (218)4)
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w 2) 3)
temperaturze 60° C, kN = 5,5 =100
Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
mypﬁi)nienie wolnej przestrzeni w probkach 0d 75.0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje

projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

- zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 12. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wymiar oczek Rzedne krzywych granicznych q_ziarnienia MM w zalezno$ci od
kategorii ruchu
sit KR 1 | KR 4
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 87-100
20,0 88+100 77-100
16,0 78+100 66-90
12,8 67+92 56-81
9,6 60+86 50-75
8,0 53+80 45-67
6,3 42+69 36-55
4,0 30+54 25-41
2,0 (46+70) (59-75)
zawarto$¢ ziarn
> 2,0 mm 20+40 16-30
0,85 14+28 9-22
0,42 11+24 7-19
0,30 8+17 5-15
0,18 7+15 5-14
0,15 3+8 4-7
0,075
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w 4,3+5,8 4,0+5,5
MMA, % m/m
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Tablica 13. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzace;j,
wyréwnawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy

Ip. Wiasciwosci wigzgcej, wyrOwnawczej i wzmacniajgcej
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
Modut sztywnosci pelzania ), MPa nie wymaga si¢ > 16,0
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 > 8,0 (= 6,0)? >11,0
uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od15do4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
W}Ipelniepie wolnej  przestrzeni w 0d 65.0 do 80,0 <750
probkach jw., %
Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0od4,5do9,0 0od4,5do9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) warstwy wyrOwnawczej

6.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac¢ roboty zwigzane
z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm na catej szerokos$ci jezdni. Szeroko§¢ warstwy
asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy
na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [10] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 14.
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Tablica 14. Dopuszczalne nierownos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \,N.a rstwa Wgr§twa Warsmg
Scieralna wigzaca wzmacniajgca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 |Drogiklasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 1 cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z
tolerancja 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciag projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.3.7. Ztagcza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlagcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i1 urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikow powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.3.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ 1 spgkanych.

6.3.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

6.4. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 7.2 i 7.3 i PN-S-96025:2000[9] daty

wyniki pozytywne.

6.5. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

8 PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych

9 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
tatg

Inne dokumenty

11 Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa,

1997

12.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwird6w kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

CHODNIK Z BRUKOWEJ] KOSTKI
BETONOWEJ

S-05.01.02

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

1.4.2. Pozostale okreslenia

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatu

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

3.2. Sprzet do wykonywania chodnikow z kostki brukowej
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

4.3. Transport piasku na podsypke

4.4. Transport thucznia kamiennego na podbudowe
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2. Koryto pod chodnik

5.3. Podloze

5.4. Podsypka pod chodniki z kostki betonowej

5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

6.3. Badania w czasie Robot
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

8.2. Odbior Robot zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne zasady kontroli robot
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j
grub. 6,0 cm zgodnie z Rysunkami.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana ze betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D 00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w Specyfikacji D 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt.2.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DMU 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.

2.1.1. Materialy na podsypke

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.1.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Kruszywo na podbudowe powinno odpowiada¢ wymaganiom wg ST ,,Podbudowa zasadnicza”.

2.1.3. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o gr. 60 mm. Natomiast do
wykonania zjazdow stosuje si¢ kostke gr. 8,0cm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm

- na szeroko$ci £ 3 mm

- na grubosci + 5 mm

Kolor kostki na chodniki — czerwony.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢é na $ciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmnigj
$rednia z sze$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, % nie wigcej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
pekniecia probki brak
strata masy, % nie wigcej niz 5
obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, % nie wigcej niz 20

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701:1997.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-067121:97/.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

223 Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory = zapewniaja  gotowym  wyrobom wickszg  wytrzymalo$¢, mniejsza  nasigkliwos$é
i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania chodnikow z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenia sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozZenia.
Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Podbudowe
wykonuje si¢ z uzyciem sprzetu wg wymagan ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w  czasie produkcji  kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tadmag stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport piasku na podsypke

Wymagania dla transportu piasku na warstwe odcinajacg zostaly okreslone w ST D.04.02.01 ,Warstwa
odcinajaca”.

4.4, Transport tlucznia kamiennego na podbudowe

Wymagania dla transportu kruszywa na podbudowe zostaly okreslone w ST D.04.02.03. ,Podbudowa z
kruszywa zuzlowego wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D 00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu pod chodniki z kostki betonowej powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podloze

Podloze pod nawierzchnie chodnikéw z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie podbudowa zasadnicza z
thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

5.4, Podsypka pod chodniki z kostki betonowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehni¢ szczeliny materiatem do wypelniania i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
Aprobate Techniczna.
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6.3. Badania w czasie Robot

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt.
2.1.4 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Rysunkami i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
- o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm

Sprawdzenie  podsypki =~ w  zakresie = grubosci i  wymaganych  spadkéw  poprzecznych
i podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Rysunkami oraz pkt 5.4. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania chodnika z  betonowych  kostek  brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

6.3.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza =+ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr kwadratowy
[m’].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST DMU 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie Rysunkami, ST, wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji pkt.6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior Robét zanikajacych

Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla chodnikéw z betonowej kostki brukowej podlega:
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odcinajaca,

- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie 1metra kwadratowego (m?) nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostawe sprzetu i materiatow,

- naprawe podloza,

- korekte (naprawe) ustawienia krawegznikow i obrzezy,
- rozscielenie i zaggszczenie podsypki,

- ulozenie kostki betonowej wraz z jej ubiciem,

- wypetnienie spoin,

- wymagane pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow i zapraw.

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE S$-05.01.03

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatu
2.2. Stosowane materiaty
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
4.2. Transport obrzezy betonowych
4.3. Transport betonu do wykonania tawy
4.4. Transport pozostatych materiatéw
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
5.2. Wykonanie koryta
5.3. Lawa pod obrzeze
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
6.2. Badania przed przystapieniem do Robot
6.3. Badania w czasie Robot
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
8.2. Odbior Robot zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych wg KPED.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DMU.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem ustawienia wibroprasowanych
betonowych obrzezy 8x30cm na tawie zwirowej o grubosci i szeroko$ci zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir na tawe,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowac obrzeza ktorych wymiary sg zgodne z podanymi w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy
I b h r
75 8 30 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka, mm
Gatunek | Gatunek 2
I +8 +12
b +3 +3
h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi

2 3

Szczerby i uszkodze-

nia krawedzi 1 narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, nie wigcej niz 2 2
dhugo$¢, mm nie wigcej niz 20 40
glebokosé, mm nie wigcej niz 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug rodzajow i1 gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé

obrzeza.

2.3.5. Beton ij ego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza si¢ stosowanie
obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub dowolng jednostka prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow do

budowy droég w Polsce.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek — wymaganiom PN-B-

11113.

Materialty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-30000 “Cement
portlandzki®, PN-B-12001 “Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw." i PN-B-32250 “Woda do betondéw i zapraw

budowlanych.".

3. SPRZET

Obrzeza ustawia si¢ rgcznie.

Do wytworzenia zapraw stosuje si¢ betoniarke wolnospadowsg lub mieszarke do zapraw.

Do cigcia obrzezy uzywa sig¢ pit.

Ponadto przy Robotach stosuje si¢ drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogolne".
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 70% zatozonej wytrzymaloéci gwarantowanej betonu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport betonu do wykonania lawy

Przewidziano transport betonu samochodem wywrotka na odlegto§¢ 5 km w sposdb zabezpieczajacy
przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.4. Transport pozostalych materialow

Pozostale materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod tawg nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu.

5.3. Lawa pod obrzeze

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa zwirowa o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze S$wiattem

(odlegloscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujace si¢ po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielacym, ustawia si¢ jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Zewngtrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na
peing glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogoélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
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Badania pozostatych materialéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materialdw w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej
spoiny na petng glgbokos¢,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego wraz z wykonaniem
wszystkich Robdt towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod obrzeze,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ustawienia 1m betonowego obrzeza chodnikowego

Zaptacie podlegaja Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania
i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie koryta,

- zageszczenie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy zwirowe;j

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiardw,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6éw i
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torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

9. PN-B-30000 Cement portlandzki.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania  dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych zgodnie z lokalizacja w Rysunkach.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1.  Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni.

1.4.2.  Fundament (flawa) — podktadowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik 1 przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Element oporowy — element oporowy kraweznika

1.4.4. Podklad — warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomiedzy kraweznikiem i
fundamentem.

1.45. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z Rysunkach nalezy stosowaé¢ krawezniki betonowe o wymiarach 100x20x30 cm gatunku 1-go, ktore
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-20. Krawgzniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01 o BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
- nasiagkliwo$¢ < 5%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego - 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:
na dtugosci i szerokosci = 8 mm,
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na wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na

beton.

2.2.2. Beton na tawe i element oporowy

Beton na tawe¢ z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-20. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-B-06712/A1:1997.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymaganiom normy PN-B-19701:1997.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych oraz podsypke cementowo piaskowa powinna byé
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.25. Piasek

Piaseck na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997.
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.26. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypehiania szczelin powinna odpowiadac wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratoréw plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadaé na
drewnianych podktadach i separatorach. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa
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Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania krawe¢znikdw nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika ustawianego w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Rysunkach.

5.2.2.  Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkach i normg PN-68/B-06050.

Wymiary  wykopu powinny odpowiada¢  wymiarom tawy w  planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod
tawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3.  Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.7., stosujac co

50 m szczeliny dylatacyjne wypeklione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom normy BN-
74/6771-04.

5.2.4.  Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypeti¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masg zalewowa nad szczelinami
dylatacyjnymi w tfawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu kraweznika. Wszystkie badania przed przystgpieniem do
robot i w czasie robot wykonuje Inzynier i Laboratorium Wykonawcy.

6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-
10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:

wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja £2% w stosunku do wymaganego,
szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +2cm,

Kontrola spadku podtuznego.
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6.4. Sprawdzenie wykonania law

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnoé¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja £1cm na
kazde
100 m tawy,
- wysokos¢ (grubos¢) taw z tolerancja £10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),
- szerokos$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja £20% szerokosci projektowanej
(w 2 punktach na 100 m),
- rownos¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przylozeniu
laty 3-
metrowej,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +2cm na 100 m wykonanej lawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawgznikow w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),

- odchylenie niwelety - max. z1cm (na kazde 100 m),

- 16wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja prze§witu pod tata < 1 cm przy przytozeniu taty 3-
metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych kraweznikow powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

bl

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ustawienia 1m krawgznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatlow i sprzetu,

- wykonanie rowkow pod krawezniki,

- dostarczenie, wykonanie i rozebranie szalunku pod tawe fundamentows,
- opracowanie receptury mieszanki betonowej,

- wyprodukowanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie dylatacji,

- zalanie spoin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

- ustawienie kraweznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika ziemig i ubicie,

- badania i pomiary wymagane ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2.  Inne dokumenty
,Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 .
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania  dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i wstgpng pielegnacija zieleni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja zieleni.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.
5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace wlasciwoscei:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu
(pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podaé jej wiasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$é
mikroelementow, ilo$¢ materiatdw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw i sktadzie:
- Kostrzewa czerwona roztogowa 30 %

- kostrzewa owcza 20 %

- wiechlina tagkowa 20 %

- zycica trwata 30 %

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujacych dawkach rocznych:

- azot (N) - 1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika
- fosfor (P) - 0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
- potas (K) - 0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Nastepujacy sprzgt moze by¢ uzyty :

- glebogryzarki, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprz¢tu recznego.

4. TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania obsiewu

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupehnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwg oraz starannie wyro6wnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gladkim a potem walem kolczastym lub zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych -
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez watowanie kolczatka,

mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony

Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
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5.2.2. Pielegnowanie trawnikéow

Podstawowym  zabiegiem w  pielegnacji  trawnikow  jest  koszenie, podlewanie, nawozenie
i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm,
- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstepach
Czasu,
przy czym czgstos¢ 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ $rodkami chwastobdjczymio selektywnym dziataniu,
ktore
nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- ustalenie ilosci zanieczyszczen (m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego torfu lub kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami na Rysunkach,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

- wystepowania gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbior robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodno$ci z Rysunkami, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Norm
PN-70/G-98011 Torf rolniczy

8.2. Inne dokumenty

»Katalog naktadow rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania  dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przepustow rurowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przepustéw rurowych & 50cm pod zjazdami indywidualnymi.

1.4, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania przepustéw z rur zelbetowych kielichowych typu ,,Wipro” wg zakresu podanego w
rysunkach i w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Karty 03.92 i 03.95 oraz
Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”.sa:

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- pospotka,

- drewno,

- materialy izolacyjne,

- humus,

- nasiona traw.

2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej B-30.

Ksztalt i wymiary prefabrykatoéw powinny by¢ zgodne ze Specyfikacjami i KPED.

Wymiary prefabrykatow powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04, odchytki wymiarow
nie powinny przekraczac:

- dlugosc¢ prefabrykatow + 5 mm,

- grubo$¢ Scian prefabrykatow +4 mm, -2 mm,

- gabaryt otworu £ 5 mm.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez peknigc i rys. dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glteboko$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie
stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno si¢ odbywaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

Do produkcji elementow prefabrykowanych nalezy stosowaé mieszankg betonowa zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-06250.
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2.2.2.  Kruszywo do betonu
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712/A1:1997

2.2.3. Cement

Cement do betonu zwykty bez dodatkéw klasy ,,42,5” do betonu klasy B-30.
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z normg BN-88/6731-08.

2.2.4. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.5. Pospdtka
Pospotka do wykonania lawy pod ulozenie rur przepustu, powinna spelnia¢ wymagani normy PN-B-
06712/A1:1997.

2.2.6. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustu powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.2.7.  Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow nalezy stosowac materiaty posiadajace aprobate techniczng lub $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

2.2.8.  Humus i nasiona traw

Do umocnienia skarp wlotu i wylotu bedzie uzyty humus zdjety uprzednio z pasa drogowego zlozony na
tymczasowym odkladzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakosci
spetnia¢ powinna wymagania normy PN-R-65023:1999.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Do wykonania przepustow nalezy stosowac:

- koparke¢ do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,

- betoniarke,

- dozowniki wagowe do cementu,

- zbiorniki do kruszywa,

- sprzet do zaggszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszczarki plytowe,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3.  Sprzet do odwodnienia wykopow

Specyfikacje sprzetu do odwodnienia wykopow Wykonawca zaproponuje w projekcie technologii odwodnienia
wykopow, ktory podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. W razie nagtych opadéw i zwigkszenia si¢
ilosci wody przewiduje si¢ uzycie pomp. Zespoét sktada si¢ z pompy elektrycznej oraz zespotu pradotworczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport materialéow do budowy przepustow

4.2.1. Transport prefabryvkatow

Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ pionowo. Rozmieszczenie elementow na Srodkach
transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10 X 5 cm z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.
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4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251
i moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

- segregacji skladnikow,

- zmian skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wigcej niz + 50C.

4.3. Transport gruzu i elementéw z rozbiorki

Odwoéz gruzu gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny.

Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, ze spetnia on wymagania zawarte w
Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

Grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko przy obiektowe na odlegto$¢ do | km w celu p6zniejszego wykorzystania
do zasypek oraz wykonania nasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. ZaKkres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopu, zgodnie z
lokalizacja przepustu podana w Rysunkach.

5.2.2.  Wykopy

Sposob wykonania wykopow pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wymiaréw przepustu i rodzaju gruntu zgodnie z Rysunkami. Wykopy nalezy wykonywa¢ w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przepustu i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany przepust, nalezy wykonaé tymczasowy
boczny row lub rure¢ odprowadzajacg wodg.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej

Lawe fundamentowa nalezy wykonac z pospotki o wymiarach zgodnych ze Specyfikacjami oraz z KPED.
Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza:

- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

- dla rzednych wierzchu tawy £+ 2 cm.

5.2.4.  Ulkladanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg PN-B-12096:1997.
Styki rur nalezy uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi ktore nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio.

5.2.5. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu na mokro nalezy wykonywa¢ wg PN-88/B-06250.
Betonowanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251.

Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.

Powierzchnia elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemig, nalezy zagruntowaé przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.2.6. Wykonanie nasypow (zasypki)

Przy wykonaniu nasypoéw nad przepustem nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron prefabrykatow, warstwami o grubosci 10
cm,

- zageszczenie zgodnie z PN-S-02205,

- wymagany wskaznik zageszczenia = 1,0 wg normalnej metody Proctora,

- zalecane zaggszczenie r¢czne lub malymi ubijarkami mechanicznymi,
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- grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny i odporny na wysadzanie pod dziataniem mrozu.

5.2.7.  Umocnienie skarp wlotu i wylotu
Umocnienie skarp wlotu i wylotu bedzie przez humusowanie o grub. warstwy 15 cm z obsianiem trawg.

5.3. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych

Przewiduje si¢ odtworzenie konstrukcji drogowej po wykonaniu przepustow. Po wykonaniu przepustu nalezy
wykona¢ warstwy podbudowy i nowa nawierzchnig.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdéw na czas budowy przepustow. Przed przystapieniem do
Robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt technologii odwodnienia wykopdw
wraz ze szczegOlowa specyfikacja sprzetu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci Kierownika
Projektu do zastosowanych urzadzen. Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezentacje
dziatania sprz¢tu a w razie stwierdzenia przez Kierownika Projektu jego nieprzydatno$ci do celu do
jakiego ma stuzy¢, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola materialéw do budowy przepustu

Nalezy sprawdzaé czy materialy przeznaczone do budowy przepustu pod zjazdem spelniaja wymagania norm
podanych w pkt. 2.2.1. + 2.2.8. niniejszej Specyfikacji.

6.3. Sprawdzenie lawy (podsypki)

Sprawdzeniu zgodnosci ze Specyfikacjg oraz wymaganiami pkt. 5.2.3 podlegaja::
rodzaj i ilo§¢ materiatu uzytego do wykonania tawy,
grubo$¢ tawy.

6.4. Sprawdzenie ulozenia rur i stykow

Sprawdzenie wykonuje si¢ przez zmierzenie rz¢dnych wlotu i wylotu w zgodnos$ci z rysunkami. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w BN-74/8935-04 i PN-B-12096:1997.

6.5. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu

Sprawdzenie nalezy wykona¢ dla $cianek czolowych. Pobieranie probek oraz badania nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-88/B-06250.

6.6. Sprawdzenie wykonania nasypow (zasypKki)

Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ w czasie wykonywania robot ziemnych i po ich wykonaniu. Nalezy
sprawdza¢ zgodnos¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt.5.2.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wykonania kanatow z rur pod korona drogi jest metr (m) przepustu tacznie z
wszystkimi Robotami towarzyszacymi.
Jednostka obmiarowa dla murkéw czolowych i taw fundamentowych jest metr szescienny (m®) tacznie z
wszystkimi Robotami towarzyszacymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie lawy z pospoiki,
- ulozenie rur i wykonanie izolacji przed zasypaniem przepustu.

W  wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci wykonanych Robot z  Dokumentacja
Projektowa, niniejszag ST oraz przywotanymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca wykona
odpowiednie Roboty poprawkowe usuwajac wszystkie wady na wlasny koszt w czasie i w sposob nie hamujacy
postepu innych Robot Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostek obmiarowych:

Cena jednego metra (1m) wykonania kanaléw z rur pod korona drogi.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wytyczenie Robot w terenie,

- wykonanie wykopu - w cz¢éci ze ztozeniem na odktadzie, a w cze$ci - z przewozem na skladowisko
przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania do budowy nasypow

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko na odlegtos¢ 5 km z utylizacjg - grunt nie przewidziany do
dalszego uzycia,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

- profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

- wykonanie tawy pod rurg,

- ulozenie rur,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

- wykonanie wszelkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie.

Cena 1 metra sze$ciennego (m>) wykonania murkéw czolowych i law fundamentowych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wytyczenie Robot w terenie,

- wykonanie wykopow i odwodnienie wykopow,

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko na odlegtos$¢ do 5 km z utylizacja - grunt nie przewidziany
do dalszego uzycia,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

- profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

- wykonanie tawy fundamentowe;j

- wykonanie murka czotowego (zbrojenie betonowanie),

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,
- wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

3. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatoséci betonu na $ciskanie.

6. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka

SCHMIDTA typu N.
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
9. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych.
10. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
11. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarnowego.
12. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
13. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
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14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
217.
28.
29.

10.2.

PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982 r.

Katalog “Prefabrykowane przepusty rurowe” — Transprojekt — Warszawa, maj 1994 Cze$¢ ogdlna i
Prefabrykaty.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE kod CPV 452313000-8

ELEMENTY BETONOWE I ZELBETOWE S$-05.01.07

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatu
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3. Beton
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do wykonania przepustow
3.3. Sprze¢t do odwodnienia wykopow
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
4.2. Sprzgt do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
5.2. Zalecenia og6lne
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5. Pielegnacja betonu
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.7. Deskowanie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
6.2. Badania kontrolne betonu
6.3. Tolerancja wykonania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2 Jednostka obmiarowa
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.4. Odbior koncowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
9.2. Cena jednostkowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
10.1. Inne dokumenty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z robotami betonowymi i Zelbetowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretnewarunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich  sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien  mrozoodpornosci - symbol  literowo-liczbowy (np.  F150) klasyfikujacy —beton
pod wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang
w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R0 - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szes$ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA.

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jako$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0Oznaczenie Czasu Wwigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN  196-1:1996,
PN-EN 196-3,1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 1 0 godzin.
Przy oznaczaniu rbwnomiernosci zmiany objetoSci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbryleni, nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjaine (zbiorniki stalowe Iub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
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przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed zwilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla kitérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegéine rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
Sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40,
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaly one zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ — do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie  okruchowym piasku powinna sie  miesci¢
w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm-53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.1 5,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np.
przez piukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opozniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco- uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
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- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatoSci na Sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byC ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczegoélnych  frakcji  kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie  powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewniaC niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 1 6 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagane] konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okre$lic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach wic
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach  naturalnych ~ (Srednia  temperatura  dobowa nie nizsza niz  10°C),
Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa, do
16 mm,

- wartosci 4,5~6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
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- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym  dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek  plastycznych. Do  zageszczania  mieszanki  betonowej nalezy  stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgain/min i taty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobraC tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zalecenia ogoélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
iIPN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkciji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaC za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci:

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w  betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.
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5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrowna¢ za pomocy tarcz karborundowych i
czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- Spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie.
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Stazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i
badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestose
wedtug badania
Badania |1) Badanie cementu|PN-EN  196-3|Bezposrednio przed uzyciem
skfadnikow|-  czasu  wigzania|j.w. kazdej dostarczonej partii

betonu

statoS¢  objetosci|PN-EN  196-6
- obecnosci  grudek|PN-EN 196-1
JW. 2) Badanie kruszywa|PN-EN  933-1|j.w.
- skifadu ziarnowego|PN-EN  933-3
- ksztattu  ziaren|PN-EN  933-9
- zawartosci  pytow|PN-B-06714/12
-- zawarto$ci  zanie-|PN-EN 1097-6

czyszczen
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy  rozpoczeciu  robot
I w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw|PN-B-06240
i domieszek i Aprobata

Techniczna
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Badanie  |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczqg
jw. Zawartos¢ powietrza  |j.w. jw.
Badanie |1) Wytrzymatos¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na probkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
JW. 2) Wytrzymato$¢ na|PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania|PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
JW. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
LW, 4) Mrozoodporno$¢ |j.w. LW,
jw. 5)  Przepuszczalnos¢|j.w. jW.
wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogoélne

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji
o0 powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylert dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartoSci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
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110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

115 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i cian w planie w stosunku
do stupow i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 20 mmprzy L <30 m,

10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacii
budynku na wysoko$ci h w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

VZh /300+n przy Klasie tolerancji N1,

VEh /400NN przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

£ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

1 20 mm przy H, <20 m,

£ 0,5 (H.+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H, > 100 m.

6.3.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
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4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potraca sie rowkow, skosdéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koricowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkciji,
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- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
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PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidto typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B..06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B..06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B.06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-C-04541  Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancii
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkbw  rozpuszczalnych metodq  kolorymetryczng z  tiofluoresceing z  kwasem  o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczng.
PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. OkreS$lenia, podziat i glowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania
I badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
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PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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