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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny terenu dla remontu i przebudowy
budynku Przedszkola Samorzadowego nr17 w Biatej Podlaskiej w celu spetnienia
wymogow ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslajg warunki
techniczne zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Zygmunta Starego 4
na dziatce nr geod. 260/35, 21-500 Biata Podlaska.

Budynek po zakonczeniu inwestycji nie zmieni swoich wymiarow zewnetrznych
pozostanie budynkiem wolnostojagcym o dwoch kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem ze stropodachem dwuspadowym o nachyleniu ok. 4,74 17
stopni.

Planowane prace budowlane nie obejmuja swym zakresem przebudowy i
remontu przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukeyjnych. Zgodnie z
art.29 ust. 4 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

roboty te nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Miejska Biala Podlaska
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

Podstawa opracowania:

- umowa, wytyczne 1 ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja,

- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana w listopadzie 2022r.

- postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 4 stycznia 2023r.

1.2. Szczegolowy opis do planu sytuacyjnego terenu:

Dziatka nr geod. 260/35 potozona w miejscowosci Biata Podlaska przy ul.
Zygmunta Starego pomi¢dzy zabudowanymi dziatkami. Dziatka jest zabudowana
budynkiem Przedszkola Samorzadowego nrl17 objetym opracowaniem oraz
uzbrojona w istniejgce sieci 1 przytacza wodociggowe, energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanat
cieptowniczy oraz nieczynng sie¢ wodociggowa.

Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ z pdinocnej strony z ul. Zygmunta
Starego.



Na dziatce znajdujg si¢ istniejgce utwardzenia terenu petnigce funkcje dojs¢ oraz
dojazdoéw. Z poludniowej oraz zachodniej strony budynku znajduja si¢ istniejace
place zabaw.

Istniejacy wjazd na teren dziatki z ul. Terebelskiej nr geod. 373/7 poprzez
wewnetrzng droge dojazdowa nr geod. 260/36, 270/7.

Istniejgce wejscia na teren dziatki z ul. Zygmunta Starego nr geod. 260/34.
Droge pozarowa do budynku objetego opracowaniem stanowi ul. Zygmunta
Starego nr geod. 260/34 ktéra przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku
przedszkola w odleglosci ok. 10,55m od $ciany budynku.

Od potudniowe;j strony budynku zlokalizowany jest taras z wyj$ciem z sal
przedszkolnych. Pozostaty teren zielen niska (trawnik) oraz wysoka — drzewa.

1.3. Ochrona konserwatorska:

Dziatka nr geod. 260/35 zlokalizowana w miejscowosci Biata Podlaska przy ul.
Zygmunta Starego nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
podlega ochronie konserwatorskie;j

1.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Dziatka nr geod. 260/35 zlokalizowana w miejscowosci Biata Podlaska przy ul.
Zygmunta Starego polozona jest poza granicami terenu gorniczego.

1.5. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowanych
projektowanych obiektow: nie wystepuja

1.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu: nie wystepuja

1.7. Informacja o obszarze oddzialywania:
NIE DOTYCZY

1.8. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej:

Budynek zlokalizowany w miejscowos$ci Biata Podlaska przy ul. Zygmunta
Starego na dziatce nr geod. 260/35 po remoncie i przebudowie sktadat si¢ bedzie z
dwoch stref pozarowych.

Strefa I obeymujaca parter 1 pigtro budynku zaliczana jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII.

Strefa II obejmujaca piwnice budynku zaliczana jest do PM o Qq<500MJ/m*.
Budynek o wysoko$ci maksymalnej 9,35m zakwalifikowany jest do grupy
budynkdéw niskich ,,N”

Szczegolowe dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej dla budynku
objetego opracowaniem po przeprowadzonym remoncie i przebudowie w
opisie technicznym branzy architektoniczno - konstrukcyjnej



Drogi pozarowe - Do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030) §12, ust.1 pkt 1 wymagana jest droga pozarowa.

Droge pozarowa do budynku objetego opracowaniem stanowi ul. Zygmunta
Starego nr geod. 260/34 ktora przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku
przedszkola na catej jego dlugosci w odlegtosci ok. 10,55m od $ciany budynku.
Potaczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — Budynek przedszkola objety
opracowaniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) wymaga
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia
pozardéw w iloéci 20 dm’/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy
80mm usytuowane w odlegtosci nie przekraczajace;j:

- pierwszy hydrant 75m,

- drugi hydrant 150m,
lub 200m’ zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
W bezposredniej okolicy dziatki wystepuje sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia
infrastruktury technicznej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg. Najblizszy
hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowany jest w ul. Zygmunta
Starego na dziatce 260/34 w odleglosci ok 31m od budynku objetego
opracowaniem, drugi w odleglosci ok 35m oraz trzeci w odlegtosci ok 98,5m.

Lokalizacja budynku - Budynek przedszkola objety opracowaniem
zlokalizowany jest w odlegtosci min. 5,40m od granicy z dziatka drogowa nr geod.
260/34 $ciang z otworami drzwiowymi oraz oknami. Minimalna odlegtos¢ od
granicy z dziatkg budowlang wynosi min. 14,15m. Przegrody zewng¢trzne
wykonane z materialdéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Lokalizacja obiektu ze wzgledu na odlegto$¢ od innych budynkow, granic, drog
pozarowych — jest prawidlowa.

Zgodnie z §212 ust 1 1 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022r, poz.1225) z pdzniejszymi zmianami
wymagang klasg odpornosci pozarowej dla tego typu budynkow jest ,,C”.
Wszystkie elementy konstrukcji wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO). Na podstawie wykonanej ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej a takze wizji lokalnej stwierdza si¢ iz w chwili obecne;j



wszystkie parametry klasy odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,,C”
sg spelnione.

Parametry sasiedniej zabudowy — Dzialki sgsiednie sg zabudowane budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi o konstrukcji murowane;.

1.9. Wyposazenie w infrastrukture¢ techniczng :

OGRZEWANIE - z sieci miejskiej PEC — istniejace przytacze

CIEPLA WODA - z sieci miejskiej PEC — istniejace przylacze

GAZ ZIEMNY - z sieci gazowej — istniejace przytacze

SCIEKI - do kanalizacji sanitarnej — istniejace przylacze

WODA - z sieci wodociggowej — istniejace przytacze

ENERGIA — z sieci energetycznej — istniejace przytacze
TELEKOMUNIKACJA- z sieci telekomunikacyjnej -istniejace przytacze
WODY OPADOWE-odprowadzenie do kanalizacji deszczowej -istniej. Przylacze.
WENTYLACIJA — grawitacyjna + mechaniczna w zapleczu kuchennym

Czasowe gromadzenie odpadow stalych — w zamknigtych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos¢ jest objeta

zorganizowang formg usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystos$ci 1 porzadku na terenie miasta Biata Podlaska

Opracowal :

Architektura: AULOT e,

Opracowal.........ccccovveviiiiiennns



OPIS TECHNICZNY - Branza: Architektoniczna, Konstrukcyjna



2.1 DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest projekt dla remontu 1 przebudowy budynku
Przedszkola Samorzadowego nr17 w Bialej Podlaskiej w celu spetnienia
wymogow ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslajg warunki
techniczne zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Zygmunta Starego 4
na dziatce nr geod. 260/35, 21-500 Biata Podlaska.

Budynek po zakonczeniu inwestycji nie zmieni swoich wymiarow zewnetrznych
pozostanie budynkiem wolnostojacym o dwoch kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem ze stropodachem dwuspadowym o nachyleniu ok. 4,74 17
stopni. Poziom posadowienia parteru istniejacy.

Przebudowa ma na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia zwigzanego z
przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci doj$cia ewakuacyjnego oraz brakiem
wydzielenia 1 wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce zachodniej klatki schodowe;]
w budynku objetym opracowaniem. Przebudowa ma na celu dostosowanie do
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej catego budynku zgodnie z
przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej 1 zalozeniami wykonanej ekspertyzy
stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wschodnia klatka schodowa mimo Ze znajduje si¢ w strefie pozarowej ZLII
stanowi klatke komunikacyjng dla czgsci kuchennej do ktorej dzieci nie maja
dostepu. Klatka schodowa nie petni funkcji ewakuacyjne;.

Remont ma obejmowac gtéwnie wydzielong klatke schodowa ewakuacyjng w
celu wyrownania wysokos$ci schodow oraz dostosowanie balustrad do
obowigzujacych przepisow prawa.

W budynku przedszkola po zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z
przebudowg 1 remontem w piwnicy znajdowac si¢ bedgq pomieszczenia techniczne
oraz gospodarcze. Na parterze dwie sale przedszkolne, szatnia, pomieszczenia
administracyjne, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia kuchenne. Na
parterze trzy sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne oraz
pomieszczenia kuchenne.

Planowane prace budowlane nie obejmuja swym zakresem przebudowy i
remontu przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych. Zgodnie z
art.29 ust. 4 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

roboty te nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.



2.Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miejska Biala Podlaska
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

3.Materiaty wyjsciowe:

- umowa, wytyczne 1 ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja,

- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana w listopadzie 2022r.

- postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 4 stycznia 2023r.

4.Podstawowe wielkosci

dtugos¢ max. -15,58 m
szeroko$¢ max. elewacji frontowe;j -34,85 m
wysokos¢ max. od poz. gruntu. -9,35 m
powierzchnia zabudowy. - 500,84m*
powierzchnia uzytkowa - 1212,11 m?
powierzchnia catkowita -1628,67 m*
kubatura - 4436,57m’

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
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PIWNICA PARTER
NAZWA POW. (m?)
[ (m NAZWA 2
R POMIESZCZENIA POSADZKA L POMIESZCZENIA posanzka |POM ™)
0-01 Komunikacja posadzka 5,29 1-01 Przedsionek lastryko i 20
i betonowa ’
0-02 Pomieszczenie posadzka 389 1-02 Holl wejsciowy gres 25,49
gospodarcze betonowa ; 5
P T prpm——— P 1-03 Pokoj Dyrektora wyktadzina PCV 9,60
~ gospodarcze betonowa 8.3t 0
1-04 WC ogbtnodostepne terakota m
0-04 Kaiat posadzka T
orytarz A 21,18 1-05 Komunikacja gres 31,89
Pomieszczenie dzk Szatnia Personelu -
0-05 posadzka 5
gospodarcze betonowa e i pedagodzy terakota 456
B . Szatnia Personelu -
Pomieszczenie dzk 1-07 t
g posadzka erakota 353
b1t gospodarcze betonowa M2 ohstuga
1-08 Korytarz terakota 1,91
0-07 Pralnia gres 5.66 1-09 Zmywalnia terakota 1,26
1-10
- — posadzka F— Kredens terakofa 654
— . betonowa ' - Pomieszczenie o 108
omieszczenie 5 elaxold
. ; gospadarcze .
=g Konserwatora budynku uyltadzina PRV 2 I’
1-12 Pokoj Intendenta wyktadzina PCV 498
Pomieszczenie dzk
) posadzka . .
0-10 QGsneda o 14,29 1-13 Obieralnia terakota 983
01 Pomieszczenie posadzka L 91 1-1h e ferakota 5,94
Pwo_domierza_ betonowa : 1-15 WC Pesonelu terakota 214
omieszczenie
2 posadzka I ; .
0-12 ———— T L05 1-16/17 PumlFe)szczenle socjalne terakota bk
Pomieszczenie posadzka 118 omieszczenie
0-13 ok 1 589 gospadarcze terakota 238
Bl Komuriliadia posadzka 80 1-19 Klatka schodowa lastryko 10,01
betonowa ' i
- T e 1-20 Przedsionek lastryko 4 41
gospodarcze betonowa e 1-21 Komunikacja posadzka 196
016 Pomieszczenie posadzka — befonowa '
gos.podarcz‘.e it s 85,01 1-22 Sala zajec parkief debowy 66,78
_ Pomieszczenie posadzka " 1-23 tazienka terakota 13,30
gospodarcze befonowa ' Lo Pomieszczenie
0-18 Korytarz Eosadzka 834 } gospodarcze terakota 2
—— E;";“:a 1-25 Magazynek wyktadzina PCV | 421
0-19 Wymiennikownia PEC PO SdLlzied 30,45 -7
— . betanowa ! 1-26 Sala zajec parkiet debowy 671,01
omieszczenie ;
0-20 qospodarcze wyktadzina PCV 25,84 1-27 Magazynek wyktadzina PCV 4,16
RAZEM 386 16 1-28 tazienka terakofa 13,35
' Pomieszczenie
1-29 gospodarcze terakota 11
1-30/31 Klatka schodowa gres 16,64
1-32 Komunikacja Ez:j:;:: 2415
1-33 Szatnia gres 58,89
1-34 Przedsionek lastryko 2,28
139 WC zewnefrzne terakota =73
Pomieszczenie
1-36 gospodarcze terakota 2,69
RAZEM 415,15
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PIETRO

7

Lp. POM:‘]E@ZZ\E/;ENIA posanzka |7 ™
2-01 Klatka schodowa gres 17,16
2-02 Komunikacja gres 32,46
2-03 Sala zajet parkiet debowy 70,16
2-04 Korytarz terakota 4,02
2-05 WC Personelu terakota 2,07
2-06 Pomjezzd“"fii?sijrgggwe wyktadzina PCV| 10,68
2-07 | POKél L“j;g;:;i:'sm ’ lwyktadzina PCv| 10,75
2-08 Przedpokoj gres 3,00
2-09 Archiwum wyktadzina PCV 3,12
2-10 P“';‘I’éjs'ceelﬁgz'laarc;' ’" lwyktadzina PCV| 10,53
211 Korytarz terakota 1,16
2-12 Zmywalnia terakota 7,06
2-13 Kredens terakota 6,54
2-14 Kuchnia terakota 24,33
2-15 Magazyn terakota 3,50
2-16 Magazyn terakota 12,29
2-17 Klatka schodowa lastryko 14,92
2-18 Sala zajet parkiet debowy 66,18
2-19 tazienka terakota 13,31
2-20 Pg“g";':jdzzf:f terakota 0,99
294 Magazynek wyktadzina PCV 4,33
2-22 Sala zajet parkiet debowy 67,01
2-23 Magazynek wyktadzina PCV 4L 07
2-24 tazienka terakota 13,50
2-25 P;O"l'sjdzgff:f terakota 1,06

RAZEM 410,80

2.3. OPINIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

Kondygnacje — budynek objety opracowaniem wolnostojacy o dwéch
kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem ze stropodachem dwuspadowym
o nachyleniu ok. 4,74 1 7 stopni. Budynek o konstrukcji z elementéw
prefabrykowanych. Uktad $cian no$nych — podtuzny. Rozpietos$¢ traktow — 3,00m 1
6,00m. Usztywnienie budynku stanowig §ciany poprzeczne 1 wience.

Rodzaj konstrukcji budynku:
* fundamenty — zelbetowe wylewane
* Konstrukcja $cian no$nych:

*  piwnic, parteru 1 pietra — prefabrykowane o grubosci 24cm
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* zewnetrznych podtuznych i filarki prefabrykowane taczone z
wiencami prefabrykowanymi

* $ciany podokienne i1 kolankowe z bloczkéw betonowych
gr.24cm

Konstrukcja stropow nad piwnicg, parterem oraz pi¢trem — prefabrykowane
wzmocnione

Klatki schodowe - prefabrykowane
Schody wyréwnawcze — wylewane zelbetowe
Schody piwniczne — prefabrykowane

Stropodach wentylowany dwuspadowy — prefabrykowane ptytki korytkowe
oparte na murkach azurowych z cegly dziurawki

dach dwuspadowy — konstrukcja drewniana, kryty blachg trapezowa
Sciany dziatowe:

* kondygnacja piwniczna — z cegly pelnej ceramicznej gr. 6,5cm i
12cm na zaprawie cem-wap
« Scianki szybow dzwigowych — zelbetowe gr.10cm

e kondygnacja nadziemna - z ptyt gipsowych gr.8cm, w
pomieszczeniach wilgotnych z cegly dziurawki gr. 6,5cm 1
12cm na zaprawie cem-wap

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

instalacja elektryczna,

instalacja wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej
ogrzewanie z sieci miejskiej PEC

instalacja odgromowa

instalacja telekomunikacyjna

instalacja kanalizacji deszczowe;j

instalacja gazowa

Budynek w dobrym stanie technicznym ciagle uzytkowany. Remont i

przebudowe prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami.

Sprawdzi¢ wymiary w naturze 1 zglosi¢ ewentualne korekty.
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2.4. OCENA TECHNICZNA

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, remont i przebudowa nie wptynie
negatywnie na stan konstrukcji istniejagcego budynku. Remont i przebudowa
stworzy lepsze warunki funkcjonalne 1 uzytkowe pomieszczen oraz poprawi
walory estetyczne budynku oraz bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Projektowane roboty budowlane nie przekrocza dopuszczalnych wartosci
stanow granicznych nosnosci 1 uzytkowalnosci podstawowych elementow
konstrukcyjnych. Budynek spelnia wymogi przydatno$¢ do remontu i przebudowy.

2.5. ZAKRES GEOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania demontazu istniejacych
balustrad 1 pochwytow na klatce schodowej ewakuacyjnej, wyburzenia
fragmentow Scian dziatowych, demontaz istniejagcych drzwi wewnetrznych
brodzika oraz hydrantow wewnetrznych zgodnie z rzutami poszczegolnych
kondygnacji

Demontaz istniejgcego lastryko z klatki schodowej oraz terakoty z
wydzielonej czesci korytarza.

Wykonanie wylewek w celu wyrownania wysokosci schodéw oraz
projektowanego wykonczenia z plytek gresowych.

Demontaz istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz
montaz nowej zewnetrznej stolarki aluminiowej zgodnie z rys. P11 Wykaz
stolarki

Wykonanie bruzdy w $cianie klatki schodowej pod projektowany pochwyt.
Powstalg bruzde otynkowa¢ tynkiem cem.wap.

Wymurowanie nowych S$cianek dzialowych wydzielajacych klatke
schodowa. Sciany dzialowe murowane za pomoca cienkowarstwowe;
zaprawy klejowej z pustakow z betonu komorkowego odm.600 gr.12cm.
Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z rys. P11 Wykaz
stolarki

Montaz nowych balustrad 1 pochwytow na klatce ewakuacyjne;.
Dostosowanie grzejnika oraz glebokos$¢ parapetu do wymaganej szerokosci
spocznika tj.130cm

Instalacja elektryczna,C.O, wod, instalacja hydrantowa wewnetrzna
Instalacja oddymiania 1 napowietrzenia klatki schodowe;j

Instalacja awaryjnego o$wietlenia o natezeniu co najmniej 51x oraz czasie
pracy lh

Instalacja systemu detekcji dymu wyposazone] w czujke dymu oraz
sygnalizator optyczno — akustyczny usytuowane w korytarzu ewakuacyjnym
przylegajacym do wydzielonej klatki schodowej — na pierwszej 1 drugiej
kondygnacji nadziemnej
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— Roboty wykonczeniowe

— Roboty elewacyjne wykonywaé¢ z rusztowan roboczych o konstruke;ji
stalowej np. rurowe badZz ramowe kotwione do $cian budynku, zgodnie z
wymogami okreslonymi w danym typie rusztowania.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w i przedstawione w cze¢sci rysunkowej
prace a takze prace towarzyszace, oraz inne wynikle w trakcie realizacji
robot niezbedne do prawidlowej i kompletnej realizacji zadania.

2.6. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (elementy nowe)
Materiaty uzyte przy budowie musza posiada¢ certyfikat lub badania ITB,PZH.
Materiaty drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym do granicy
niezapalnosci.

1. Sciany:

, Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 gr. 12cm.
Sciany murowane za pomocg cienkowarstwowej zaprawy klejowej z nadprozami
prefabrykowanymi.

2. Nadproza w $ciankach dziatowych:
Nadproza prefabrykowane wg. Rzutu parteru rys. nr. P2, Rzutu pigtra rys.
nr. P3 oraz przekroju B-B rys. nr. P6.

3. Remont schodow wewnetrznych:

Demontaz istniejgcego balustrad oraz lastryko z klatki schodowej oraz
terakoty z wydzielonej czesci korytarza. Wykonanie wylewek samopoziomujacych
w celu wyrownania wysokosci schodow oraz wykonanie nowych oktadzin
podtogowych z ptytek gresowych.

Krawedzie stopni schodow nalezy wykona¢ aby wyrdzniaty si¢ kolorem
kontrastujagcym z kolorem posadzki.

Wysokos¢ schodow przekracza dopuszczalng wynoszaca 15cm objeta zostata
ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowe] wykonang w listopadzie 2022r. oraz
zostala wrazona zgoda na odstepstwo przez Lubelskiego Komendanta

Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w postanowieniu
z dnia 4 stycznia 2023r. znak WZ.52840.173.2.2022.AG

Nowe balustrady oraz pochwyty schodéw klatki ewakuacyjnej wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wg Balustrady wewnetrzne rys. nr P12
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4. Stolarka:

Okienna i drzwiowa zewngtrzna ALU na indywidualne zlecenie kolor biaty i
bragzowy zgodnie z rysunkami elewac;i.

Stolarka zewnetrzna klatki schodowej ewakuacyjnej wyposazona w system
napowietrzania 1 oddymiania wg branzy elektryczne;j

Stolarka drzwiowa w wejsciu gtéwnym z ul. Zygmunta Starego wyposazona w
istniejacy system do przelozenia kontroli dost¢pu — ochrona przed opuszczeniem
budynku przedszkola przez dzieci. W przypadku pozaru drzwi automatycznie
zostajg otwarte.

Drzwiowa wewngetrzna stal lub ALU na indywidualne zlecenie kolor biaty.
Szczegotowe opisy 1 wymiary wg. Rys.nr.P11 Wykaz stolarki

5. Instalacja hydrantowa:

Remont 1 przebudowa przewiduje zmiang¢ lokalizacji oraz wymiang¢ hydrantow
wewnetrznych na hydranty z wezem potsztywnym DN25 obejmujace swoim
zasiggiem calg chroniong powierzchni¢. Szczegoty wg branzy sanitarnej

Zaleca si¢ nadzor autorski nad prowadzong inwestycjq.

2.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat IVF, na nowych §cianach oraz
obrobki drzwi wewnetrznych po demontazu

2.0ktadziny podtogowe schodow wewnetrznych

Plytki podtogowe gres

* Minimalne wymiary ptytek 30 x 30 cm
* Kolor szary

* Grubos¢ min.10 mm

e Antyposlizgowo$¢ min. R13

* Odporno$¢ na $cieranie min PEI 5

e Technologia Gres antyposlizgowy

e Cechy dodatkowe, Tonalnos¢,
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2.0ktadziny podlogowe remontowanego pomieszczenia socjalnego

Ptytki podtogowe terakota lub gres

* Minimalne wymiary ptytek 35 x 35 cm
* Kolor bragzowy

* Grubo$¢ min.10 mm

* Antyposlizgowos¢ min. R13

* Odpornos¢ na $cieranie min PEI 5

3. Parapety przy oknie oddymiajagcym - z aglomeratu kamienia, podokienniki z
blachy ptaskiej w kolorze

brazowym.
4 Malowanie wewnetrzne klatki schodowej farby lateksowe zmywalne odporne na
szorowanie.
W remontowanym pomieszczeniu socjalnym glazura na $cianach do wysokosci
2m, powyzej farby lateksowa zmywalna odporna na szorowanie

2.8. INSTALCJE

OGRZEWANIE - z sieci miejskiej PEC — istniejace przytacze

CIEPLA WODA - z sieci miejskiej PEC — istniejace przylacze

GAZ ZIEMNY - z sieci gazowej — istniejace przytacze

SCIEKI - do kanalizacji sanitarnej — istniejace przylacze

WODA - z sieci wodociggowej — istniejace przylacze

ENERGIA — z sieci energetycznej — istniejace przytacze
TELEKOMUNIKACJA- z sieci telekomunikacyjnej -istniejace przytacze
WODY OPADOWE-odprowadzenie do kanalizacji deszczowej -istniej. Przylacze.
WENTYLACIJA — grawitacyjna + mechaniczna w zapleczu kuchennym

Czasowe gromadzenie odpadow statych — w zamknigtych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos¢ jest objeta
zorganizowang formg usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku na terenie miasta Biata Podlaska
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2.9. OCHRONA P-POZ

Podstawy opracowania — przepisy, normy, akty prawne

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) .

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

[4] PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

[5] PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pOtsztywnym.

[6] PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wegzem
ptasko sktadanym.

[7] PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne-
Konserwacja hydrantéw wewngtrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

[8] PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[9] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego

[10] PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czgs¢ 2: Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego.

[11] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczenia ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru.

[12] PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[13] PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

[14] PN-N-01256/04 Znaki  bezpieczenstwa. Techniczne  $rodki
przeciwpozarowe.

[15] PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[16] Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa.
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2.9.1. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

W zwiagzku z przeprowadzong ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku,
ustalono, Ze nie spelnia on wymagan obowigzujacych przepisow techniczno —
budowlanych.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynKi i ich usvtuowanie (Dz.U. 2019 poz.

1065 z p6zn. zm.).

a)
b)

©)

d)

g)

h)

)

brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, co jest niezgodne z
§ 183 ust 2 [1],

brak wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, co jest niezgodne z
§ 181 ust. 2 pkt. 3 1it. b [1],

brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi 1 wyposazenia klatki schodowej,
przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 11 w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stluzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1],
przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL II, ktora
wynosi 29 m przy dopuszczalnej dlugos$ci, wynoszacej 10 m przy jednym kierunku
dojscia, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwych szerokosci skrzydta nieblokowanego drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, prowadzacych na zewnatrz budynku wynoszacych
0,74 m, 0,75 m 1 0,82 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m, co jest niezgodne z § 240
ust. 1 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwej szerokos$ci niektérych drzwi ewakuacyjnych
(wskazanych w czesci graficznej) na drodze ewakuacyjnej, wynoszacej 0,8 m przy
wymaganej szerokosci 0,9m, co jest niezgodne z § 239 ust. 5 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wiasciwej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z klatki schodowej, wynoszacej 1,18 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwej szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen na zewnatrz budynku, wynoszacej od 0,80 m przy wymagane]
szerokosci 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwego kierunku otwierania drzwi, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen, ktore powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, co jest
niezgodne z § 239 ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia [1],

brak oddzielenia piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej kwalifikowanej do PM o
Qd<500MJ/m*> od pozostalej czesci budynku kwalifikowanej do ZL II na granicy
strefy w zwigzku z niezamknigciem otwordéw na granicy strefy w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej - EI60 w klatce schodowej nie stuzacej ewakuacji 1 EIS 60 w
klatce ewakuacyjnej, co jest niezgodne z § 249 ust. 1 rozporzadzenia [1],
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k) brak zapewnienia wlasciwej wysokosci stopni schodow w ewakuacyjnej klatce
schodowej, wynoszacych od 0,146 m do 0,168 m przy wymaganej wysokosci 0,15 m,
co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1],

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w_sprawie ochronv przeciwpozarowej budvnkéw, innvch obiektéw budowlanvch i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z dnia 20 czerwca 2010 r.)

a) brak wyposazenia budynku w punktu poboru wody w postaci hydrantow
wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym, obejmujacych swoim zasiggiem calg
chroniona powierzchnie, co jest niezgodne z § 19 ust 1 [2].W budynku funkcjonuja
hydranty wewnetrzne DN 25 z wezami ptaskosktadanymi,

Wskazanie niezgodnoS$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W celu osiaggnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznali za niezbedne zrealizowanie nastgpujacego zakresu prac w
zakresie budowlanym i instalacyjnym:

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.

1225)

ad a) budynek przedszkola wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
ad b) budynek przedszkola wyposazony zostanie w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne,
ad c) klatka schodowa ewakuacyjna zostanie obudowana 1 zamkni¢ta drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 na granicy stref oraz drzwiami 1 EIS30 na poziomie parteru
1 pierwsze] kondygnacji oraz wyposazona w okno oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce, otwierane automatycznie

ad j) piwnica kwalifikowana do PM o Qd<500MJ/m* zostanie oddzielona od pozostalej
czesci budynku, kwalifikowanej do ZL II poprzez zapewnienie wilasciwej klasy
odpornosci ogniowej dla drzwi na granicy stref pozarowych - EI60 w klatce schodowe;j
nie stuzacej ewakuacji 1 EIS 60 w klatce ewakuacyjnej; Strop bedacy elementem
oddzielenia przeciwpozarowego i1 Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych na
granicy stref posiada klase odpornosci ogniowej REI 120, co jest zgodne z § 232 ust 4
rozporzadzenia [1].
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b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w _sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z dnia 20 czerwca 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

ad a) budynek zostanie wyposazony w punkty poboru wody w postaci hydrantow
wewnetrznych DN 25 z wezem poélsztywnym, obejmujgce swoim zasiggiem catg
chroniona powierzchnig,

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore NIE ZOSTANA doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami
Odstepstwa dopuszczone przez Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
postanowieniem z dnia 4 stycznia 2023r. Znak:WZ.52840.173.2.2022.AG

ad d) pozostawienie dlugosci dojécia ewakuacyjnego do obudowanej 1 zamknietej
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 na granicy stref 1 EIS 30 w
pozostatych przypadkach oraz wyposazonej w okno oddymiajace oraz drzwi
napowietrzajace, otwierane automatycznie wynoszacej 11m, przy wymaganej
w strefie ZL II 10 m,

ad e) pozostawienie szeroko$ci skrzydet nieblokowanych drzwi ewakuacyjnych,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynoszacych 0,74 m, 0,75 m 1 0,82 m przy
wymaganej szerokosci 0,9 m,

ad f) pozostawienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej,
wynoszacej 0,80 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m,

ad g) pozostawienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz
budynku z klatki schodowej, wynoszacej 1,18 m przy wymaganej szerokosci
1,2 m,

ad h) pozostawienie szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen na zewnatrz budynku, wynoszacej 0,8 m przy wymaganej
szerokosci 0,9 m,

ad 1) pozostawienie niewlasciwego kierunku otwierania drzwi, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen, ktoére powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osdéb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig,

ad k) pozostawienie niewlasciwej wysokosci stopni w ewakuacyjnej klatce schodowe;,
wynoszacych od 0,146 m do 0,168 m przy wymaganej wysokosci 0,15 m.

21



Rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow.

W celu osiggniecia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, Lubelski Komendant Wojewodzki PSP postanowieniem z dnia 4 stycznia
2023r. Znak:WZ.52840.173.2.2022.AG uznal za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku poprzez:

1. Wyposazenia budynku w instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na
klatce schodowej o czasie pracy awaryjnej lh 1 nat¢zeniu o§wietlenia co najmnie;j
SIx,

2. Rozszerzenie systemu detekcji dymu  klatki schodowej o czujke dymu i
sygnalizator optyczno - akustyczny usytuowane w korytarzu ewakuacyjnym,
przylegajacym do wydzielonej klatki schodowej (na parterze i1 pigtrze budynku).

3. Wprowadzeniu 2 razy w roku praktycznego sprawdzenia ewakuacji potaczonego
ze szkoleniem pracownikéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktore zawierato
bedzie praktyczne uzycie sprzetu gasniczego.

2.9.2. OPIS PPOZ.

Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Biata Podlaska przy ul. Zygmunta
Starego 4 na dziatce nr geod. 260/35 po remoncie i przebudowie pozostanie budynkiem
wolnostojacym o dwdch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem ze
stropodachem dwuspadowym o nachyleniu ok. 4,74 1 7 stopni.

dhugos¢ max. -15,58 m
szeroko$¢ max. elewacji frontowe] -34,85 m
wysoko$¢ max. od poz. gruntu. -9,35 m
powierzchnia zabudowy. - 500,84m’
powierzchnia uzytkowa - 1212,11 m?
powierzchnia catkowita - 1628,67 m*
kubatura - 4436,57m’
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Budynek o wysoko$ci maksymalnej 9,35m zakwalifikowany zostat do grupy
budynkéw niskich ,,N”
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QOdleglos¢ od obiektow zewnetrznych

Budynek przedszkola obj¢ty opracowaniem zlokalizowany jest w odlegtosci min.
5,40m od granicy z dziatka drogowa nr geod. 260/34 $ciang z otworami drzwiowymi oraz
oknami. Minimalna odlegtos¢ od granicy z dzialkg budowlang wynosi min. 14,15m.

Przegrody zewnetrzne wykonane z materiatlow nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). Odlegtos¢ od najblizszego budynku na dziatkach sgsiednich wynosi 20,41m

Lokalizacja obiektu ze wzgledu na odlegtos$¢ od innych budynkoéw, granic, drog
pozarowych — jest prawidlowa.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢
gestosci obcigzenia ogniowego. Nie mniej jednak nalezy przyjac, ze w pomieszczeniach
pomocniczych 1 magazynowych funkcjonujacych w obiekcie gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza warto$ci 500 MJ/m”.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek przedszkola kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak 1 w obiektach sgsiadujgcych nie wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek przedszkola po remoncie i przebudowie stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe:

» Strefa I obejmujaca parter 1 pigtro budynku kwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IT o powierzchni wewnetrznej 821,84 m®. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej] w budynku ZL II niskim (N) zgodnie z § 227 ust. 1
rozporzadzenia [1] wynosi 5000 m®.

« Strefa II obejmujgca piwnice budynku, kwalifikowana do PM o Qd<500MJ/m? o
powierzchni 390,27m*. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata
przekroczona. Piwnica oddzielona jest od pozostatej czgsci budynku stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknigta zostanie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 w klatce schodowej nie stuzacej ewakuacji 1 EIS 60 w
klatce ewakuacyjnej — piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi, przeznaczona na
pomieszczenia pomocnicze 1 magazynowe. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I)
wymagang dla tych elementow.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Majac na uwadze wymagania okre§lone w § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekt

niski, zaliczony do ZLII, powinien spelnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.
Natomiast zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1] dopuszcza si¢ obnizenie wymagane]
klasy odpornosci pozarowej w budynku niskim do dwoch kondygnacji nadziemnych,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, do klasy odpornosci pozarowe;j
»C.

Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej dla podstawowych elementow
konstrukcyjnych w budynku przedstawia tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci
poZarowej Gk’)wna‘ Kongtr Sciana Sciana Przykrycie
budynku konstrukcja | ukcja | Strop
, zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nos$na dachu
C R60 ris | REL | EI30 EI15 % REI5
60 (o-1)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

?  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

»  Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

»  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdow wraz z  uszczelnieniami
i dylatacjami.

ztaczy

Wszystkie elementy budynku wykonane jako NRO zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Strop bedacy elementem oddzielenia przeciwpozarowego, oddzielajacy strefy

pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i PM o Qd<500MJ/m*

zgodnie z § 232 ust 4 rozporzadzenia [1] posiada klas¢ odpornosci ogniowej REI 120.

Na podstawie analizy dost¢pnej dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej, a takze
wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej wszystkie powyzsze parametry s3

spetnione.
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Warunki ewakuacji

Ewakuacj¢ 0sob z pomieszczen pobytu ludzi odbywaé si¢ bedzie (po remoncie i
przebudowie) w sposob nastepujacy:
Z parteru:

— z sal pobytu dzieci — w ramach przejscia ewakuacyjnego bezposrednio na zewnatrz
budynku (na taras) drzwiami o szerokosci 0,8 m, drzwi otwierane do $rodka,
nastepnie schodami zewnetrznymi do ogrodka przedszkolnego,

— z szatni — drzwiami o szerokosci 0,9 m do hallu, nast¢gpnie drzwiami
dwuskrzydtowymi 1,50 m (szerokos$¢ skrzydita nieblokowanego — 0,9 m) do
przedsionka, nastgpnie drzwiami o szerokosci 1,50 m  (szeroko$¢ skrzydia
nieblokowanego — 0,90 m) na zewnatrz budynku,

— z cze$ci kuchennej (miejsce nie przeznaczone na pobyt dzieci) — w ramach przejscia
ewakuacyjnego drzwiami o szerokosci 0,8 m na korytarz, nastgpnie korytarzem o
szerokos$ci 2,74 m do wydzielonej klatki schodowej poprzez drzwi o szerokos$ci 1,2
m (szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m), nastgpnie klatka schodowa
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1,90 m (szeroko$é
skrzydta nieblokowanego — 0,95 m).

Klatka schodowa, zlokalizowana od strony wschodniej budynku — mimo ze
znajduje si¢ w strefie pozarowej ZL 11 — mozna pozostawi¢ jako niewydzielong 1 nie
wyposazong w urzadzenia oddymiajace badz zapobiegajace zadymieniu, poniewaz
nie shuzy ona ewakuacji i stanowi klatk¢ komunikacyjng dla czes$ci kuchennej, do
ktérej dzieci nie maja dostgpu, wigc niemozliwa jest sytuacja, aby klatka stanowita
droge ewakuacyjng ani dla dzieci, ani dla dorostych z uwagi na poprowadzenie
ewakuacji w ramach przejscia 1 dojscia ewakuacyjnego poprzez wydzielong klatke
schodowzg ( tak jak opisano wyzej),

Z pietra:

— z sal pobytu dzieci drzwiami o szerokos$ci 0,9 m na korytarz o szerokos$ci 2,78 m
do klatki schodowej, zlokalizowanej od strony zachodniej budynku (dlugosc
doj$cia ewakuacyjnego — po wydzieleniu klatki schodowej — wynosi¢ bedzie 11
m), nastepnie klatkg schodowa bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o
szerokosci 1,90 m (szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego — 0,95 m).

— z czgsci kuchennej (miejsce nie przeznaczone na pobyt dzieci) — w ramach
przejScia ewakuacyjnego drzwiami o szeroko$ci 0,9 m na korytarz, nastgpnie
korytarzem o szerokos$ci 2,78 m do klatki schodowej, zlokalizowanej od strony
zachodniej budynku (dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego — po wydzieleniu klatki
schodowej — wynosi¢ bedzie 11 m), nastepnie klatkg schodowa bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1,90 m (szeroko$¢ skrzydia
nieblokowanego — 0,95 m).
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Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Przejscie nie prowadzi
przez wigcej jak trzy pomieszczenia. Max. dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z poziomu
pietra przy jednym kierunku ewakuacji, po zrealizowaniu zamierzen, przedstawionych w
niniejszej ekspertyzie, tj. po obudowaniu i wydzieleniu pozarowym oraz wyposazeniu w
instalacj¢ oddymiajaca klatki schodowej, wynosi¢ bedzie ok. 11 m (do tej klatki
schodowej).

Nieprawidlowosci w zakresie dlugosci dojscia ewakuacyjnego, szerokosci
drzwi ewakuacyjnych oraz wysokosci stopni byly przedmiotem wystapienia do
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP i posiadaja pozytywng opinie.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podSwietlane,
oswietlenie przeszkodowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] w przedmiotowym
budynku o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych,
o$wietlonych wytacznie §wiattem sztucznym.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Zanik zasilania opraw o$wietlenia podstawowego musi
spowodowa¢ wlaczenie os$wietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy os$wietlenia
awaryjnego zostang wyposazone w inwertery z wlasnymi akumulatorami. W przypadku
zaniku napigcia zasilajacego obwody o$wietlenia, oprawy w czasie nie wigkszym niz 2
sekundy przelacza si¢ na zasilanie z wlasnych akumulatoréw, gwarantujac oswietlenie
drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzing

Na os$wietlenie awaryjne w budynku sktada¢ si¢ beda:
- oprawy o$wietlenia awaryjnego
- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natgzenie oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz
1,0 1x, na drodze ewakuacji. Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy hydrantach nie
powinno by¢ mniejsze niz 5,0 1x.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na klatce schodowej o czasie pracy awaryjnej l1h i natezZeniu
oSwietlenia co najmniej Slx,

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad
podtoga, przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego, w poblizu schodéow aby kazdy stopien byl os$wietlony, w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie
kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu
korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego
punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.
Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe 1 przyciski
alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢
tak o$wietlone, aby natgzenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej S1x.
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej

Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna,
piorunochronna — musza spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony w poblizu
gléwnego wejscia do budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢ do poziomu co
najmniej takiego jak wymagana odpornos¢ ogniowa EI dla przegrody.

Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody ($ciany, stropy)
bedace przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wyposazone w klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS co najmniej takiej jak wymagana
odporno$¢ ogniowa EI przegrody. Klapy nalezy montowa¢ w miejscu przejscia przez
Sciang, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajacych dopuszcza si¢ obudowanie
kanatow na calej dlugosci kanalu w czesci budynku, ktorej te kanaty nie obstuguja.
Obudowa kanatow musi mie¢ odpornos¢ ogniowa EIS co najmniej taka jak
wymagana odporno$¢ ogniowa EI przegrody ($ciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodoéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Instalacja Elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia

ludzi ZL II przepisy nie stawiaja szczegélnych wymagan. Instalacje te powinny by¢

wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W obiekcie

prowadzone s3 terminowe, wynikajace z zapisow ustawy Prawo Budowlane przeglady i

konserwacje instalacji w zakresie rezystancji izolacji instalacji i1 urzadzen, ochrony

przeciwporazeniowej.

Zgodnie natomiast z § 183 ust.2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza

1000 m’ nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.
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Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory usytuowany
bedzie na poziomie parteru przy drzwiach wejSciowych. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu zostanie oznakowany zgodnie z PN.

Instalacja Odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

W powyzszym zakresie nie stwierdzono nieprawidtowosci

Instalacja gazowa
Instalacja gazowa — budynek wyposazony jest w instalacje gazowa.

W powyzszym zakresie nie stwierdzono nieprawidtowosci

Instalacja ogrzewcza

Przedmiotowy obiekt wyposazony w instalacje CO 1 CW zasilang z sieci miejskiej PEC.

W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy

Rozszerzenie systemu detekcji dymu  klatki schodowej o czujke dymu i
sygnalizator optyczno - akustyczny  usytuowane w korytarzu ewakuacyjnym,
przylegajacym do wydzielonej klatki schodowej (na parterze i pigtrze budynku).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W rozporzadzeniu [2] okre$lono rodzaj obiektow, ktére nalezy wyposazad

w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi z wezem
pOlsztywnym ,,25”. Wymog ten dotyczy rozpatrywanego obiektu. Obecnie budynek
przedszkola wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewngtrznymi z wezem plasko sktadanym ,,25”.

Jako, ze zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 oraz § 19 ust. 2 lit. a rozporzadzenia [2] W
budynkach, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi stosuje si¢ hydranty
wewngtrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25, budynek przedszkola
wyposazono w hydranty wewng¢trzne DN 25 z wezem potsztywnym obejmujace swoim
zasiegiem calg chroniong powierzchnie¢. Szczegoty wg branzy sanitarne;.
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Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed

zadymieniem klatki schodowej
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] okreslono rodzaj

obiektow, w ktorych klatki schodowe nalezy obudowa¢ 1 zamkng¢ drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazy¢ w urzadzenia stuzagce do usuwania dymu lub
zapobiegajace powstaniu zadymienia, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Wymog ten dotyczy budynku, stanowigcego przedmiot opracowania.
Dodatkowo, biorac pod uwage fakt, ze z pomieszczen, usytuowanych na pigtrze w strefie
pozarowej ZL II maksymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji do wyjscia ewakuacyjnego przekracza maksymalng dopuszczalng wartos$¢ (29
m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m), klatka schodowa przewidziana do ewakuacji
zostanie zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Spowoduje to, ze
dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona begdzie do obudowanej i wydzielonej klatki
schodowej, co jest zgodne z wymaganiami, okreslonymi w § 256 ust. 2 rozporzadzenia
[1] mowigcymi, ze za rownorzedne wyjsciu do 1 innej strefy pozarowej uwaza si¢ wyjscie
do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odpornosci EI30
wyposazone] w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II wynosi 11 m, co jest
warto$cig nieznacznie tylko przekraczajaca dopuszczalng dlugos¢, okreslong w
przepisach.

Nieprawidlowos$¢ w zakresie dlugosci dojscia ewakuacyjnego bylo
przedmiotem wystapienia do Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
i posiada pozytywng opinie.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i $niegowe ABC o masie
srodka gasniczego 4 -6 kg.

Dobor gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujacych warunkow:

* jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
bedzie przypadaé na kazde rozpoczete 100m?* powierzchni strefy pozarowej

* gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych — przy
wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepla (piece, grzejniki)

* odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy
30m

* do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m

W miejscach lokalizacji urzadzen 1 silnikéw elektrycznych, komputerow 1 innych

odbiornikow energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice $Sniegowg o
masie srodka gasniczego 5 kg.
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Szczegotowy wykaz podrgcznego sprzetu gasniczego 1 jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla
obiektu. Rodzaj 1 ilo$¢ gasnic nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw ochrony
przeciwpozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek przedszkola objgty opracowaniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) wymaga
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia
pozarow w ilo$ci 20 dm?/s facznie z co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80mm
usytuowane w odleglos$ci nie przekraczajace;j:

- pierwszy hydrant 75m,

- drugi hydrant 150m,
lub 200m’* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
W bezposredniej okolicy dziatki wystepuje sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia
infrastruktury technicznej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Najblizszy hydrant
do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowany jest w ul. Zygmunta Starego na dziatce
260/34 w odlegtosci ok 31m od budynku objetego opracowaniem, drugi w odleglosci ok
35m oraz trzeci w odleglosci ok 98,5m.

Droga pozarowa
Do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) §12, ust.1 pkt 1 wymagana jest
droga pozarowa.

Droge pozarowa do budynku objetego opracowaniem stanowi ul. Zygmunta
Starego nr geod. 260/34 ktoéra przebiega wzdhuz dtuzszego boku budynku przedszkola na
catej jego dlugosci w odleglosci ok. 10,55m od $ciany budynku.

Potaczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowa utwardzonym doj$ciem o

szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Wystrdj wnetrz
Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowane materiatow tatwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Uwagi koncowe

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosne;j
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz
raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska
Norma dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych

Do budowy obiektu nalezy uzywa¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami
potwierdzajacymi ich parametry techniczne.

Odbior oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi
uzgodnionymi przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi
producenta oraz dopuszczone do uzytkowania poprzez dokonanie stosownych prob 1
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich badania.

Nakazuje si¢ wprowadzenie 2 razy w roku praktycznego sprawdzenia ewakuacji
polaczonego ze szkoleniem pracownikow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
ktore zawieralo bedzie praktyczne uzycie sprzetu gasniczego.

2.10. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji
na zamowienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany
oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta.
Calo$¢, ani zadna czg$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana,
przechowywana w pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych,
mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Opracowal:

Autor — Architektura .............ccccccceeeveeenee... . Autor — Konstrukcja ...

Opracowal - Architektura, Konstrukcja .......cccevvvvvennnennn.
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FORMALNO - PRAWNE

DOKUMENTACJA ROBOT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJACYCH UZYSKANIA DECYZJI O
POZWOLENIU NA BUDOWE ORAZ ZGL.OSZENIA

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR17 W BIALEJ PODLASKIEJ
/w celu spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej/

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Lokalizacja:
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska
dziatka nr geod. 260/35
Jednostka ewid.: 066101 1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska

Inwestor:
Gmina Miejska Biala Podlaska
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

SPIS TRESCI
ZAY.ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopia mapy zasadniczej str. 45

Kopia postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy  str. 46-49
Pozarnej z dnia 4 stycznia 2023r.

Kopia ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej w listopadzie 2022r. str. 50-84
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