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Wykonanie bruzdy szerokości 
20cm na wysokości 
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4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 
Rozeta blacha gr.10mm

wym. 110x110mm
+maskownica z bl.gr.1mm

stal nierdzewna 
szczotkowana/szlifowana

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
PORĘCZ

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
PORĘCZ

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
PORĘCZ

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Rura kwadrat. 15,0x15,0x1,5mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura kwadrat. 15,0x15,0x1,5mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura kwadrat. 15,0x15,0x1,5mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

+ 3,52

DETAL - POCHWYTY 
strona zewnętrzna klatki schodowej

Design And Construction
BSProject

ul. Słoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557   e-mail: BSProject@onet.eu
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OPRACOWANIA

FAZA 
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI

INWESTOR

DATA
Lipiec
2023

TYTUŁ 
RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem autorskim 
zgodnie z ustawą Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.

BRANŻA

SKALA

1:25

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

/w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w sposób 
inny niż określają warunki techniczne zgodnie z postanowieniem 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej/

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska 
działka nr geod. 260/35

Jednostka ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb: 0001 Biała Podlaska

Nr rysunku

P12

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OPRACOWAŁ
architektura
konstrukcja

mgr inż. bud. Bartłomiej Szerment

AUTOR
architektura

mgr inż. arch. Agnieszka Janista - Patynowska
upr. nr MA/008/10  do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

AUTOR
konstrukcja

mgr inż. Zbigniew Rolak 
upr. nr LUB/0113/POOK/13  do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BALUSTRADY 
WEWNĘTRZNE
SKALA 1:25

DETAL - schody 
parter - I piętro

DETAL - schody 
teren - parter

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

Zabudowę grzejnika oraz 
głębokość parapetu 

dostosować do wymaganej 
szerokości spocznika tj.130cm

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
PORĘCZ

4xkotwa wklejana
( pręt kotwiący -stal 

nierdzewna A4 gwintowany 
min Ø14mm zakotwienie 
min 110mm do osadzania 

przy użyciu  żywicy). 

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
PORĘCZ

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rura kwadrat. 40,0x40,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
SŁUPEK

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Pochwyt Nr1 H=110cm

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Pochwyt Nr3 H=110cm

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Rozeta blacha gr.10mm
wym. 110x110mm

+maskownica z bl.gr.1mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana

Rura prostok. 40,0x30,0x3,0mm
stal nierdzewna 

szczotkowana/szlifowana
POCHWYT

Pochwyt Nr4 H=110cm

UWAGA

DETAL - BALUSTRADY I POCHWYTY 
strona wewnętrzna klatki schodowej


