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OPIS TECHNICZNY - Branza: Sanitarna

1.1 DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji
hydrantowej Ppoz dla remontu 1 przebudowy budynku Przedszkola
Samorzadowego nr17 w Biatej Podlaskiej w celu spelnienia wymogdéw ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslajg warunki techniczne zgodnie z
postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Zygmunta Starego 4
na dzialce nr geod. 260/35, 21-500 Biata Podlaska.

Budynek po zakonczeniu inwestycji nie zmieni swoich wymiaré6w zewngtrznych
pozostanie budynkiem wolnostojacym o dwdch kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem ze stropodachem dwuspadowym o nachyleniu ok. 4,74 1 7
stopni. Poziom posadowienia parteru istniejacy.

Przebudowa ma na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia zwigzanego z
przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego oraz brakiem
wydzielenia 1 wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce zachodniej klatki schodowe;
w budynku objetym opracowaniem. Przebudowa ma na celu dostosowanie do
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej catego budynku zgodnie z
przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej 1 zalozeniami wykonanej ekspertyzy
stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wschodnia klatka schodowa mimo Ze znajduje si¢ w strefie pozarowej ZLII
stanowi klatke komunikacyjna dla czgsci kuchennej do ktorej dzieci nie majg
dostgpu. Klatka schodowa nie pelni funkcji ewakuacyjne;.

Remont ma obejmowac gltoéwnie wydzielong klatke schodowg ewakuacyjng w
celu wyrownania wysokos$ci schodow oraz dostosowanie balustrad do
obowigzujacych przepisow prawa.

W budynku przedszkola po zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z
przebudowg 1 remontem w piwnicy znajdowac si¢ bedg pomieszczenia techniczne
oraz gospodarcze. Na parterze dwie sale przedszkolne, szatnia, pomieszczenia
administracyjne, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia kuchenne. Na
parterze trzy sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne oraz
pomieszczenia kuchenne.

Planowane prace budowlane nie obejmuja swym zakresem przebudowy i
remontu przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukeyjnych. Zgodnie z
art.29 ust. 4 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6Zn. zm.)

roboty te nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.



2.Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miejska Biala Podlaska
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

3.Materiaty wyjsciowe:

- umowa, wytyczne 1 ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

- dokumentacja architektoniczno - konstrukcyjna

- aktualnie obowigzujace normy 1 wytyczne projektowe

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja,

- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana w listopadzie 2022r.

- postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 4 stycznia 2023r.

4.Podstawowe wielkosci

dtugos¢ max. -15,58 m
szeroko$¢ max. elewacji frontowe;j -34,85 m
wysokos$¢ max. od poz. gruntu. -9,35 m
powierzchnia zabudowy. - 500,84m*
powierzchnia uzytkowa - 1212,11 m?
powierzchnia catkowita -1628,67 m*

kubatura - 4436,57m’



1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA :

Demontaz istniejgcych hydrantow z wezem ptasko sktadanym oraz montaz nowych
hydrantow wewnetrznych natynkowych z wezem potsztywnym dlugosci 30m z
wbudowang szafkg na gasnice , ktory pokryje swym zasiegiem calg kondygnacje.

Typ hydrantu HW-25N-30 SLIM 180 z szafkg na gasnice (wym.101x78x18cm).

Na odejsciu instalacji do celéw socjalno-bytowych zamontowac zawor pierwszenstwa.
Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, taczonych na
gwint.

Stosowac taczniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa ciggliwego , rOwniez
obustronnie ocynkowane.

Przewody wody zimnej ppoz. zaizolowa¢ przeciwroszeniowo pianka na bazie kauczuku
szczelnie klejong gr. 9 mm.

Przewody w piwnicy prowadzone pod stropem nad piwnicg, mocowane na obejmy
stalowe z wkladka gumowa.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ pianka gr. 6 mm.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody przy ci$nieniu 0,2 MPa i wydajnos$ci 1 dm’/s.

Wysokos$¢ umieszczenia hydrantu powinna wynosi¢ 1,35m od poziomu podtogi.

Zamontowany w budynku hydrant winien spetnia¢ normy:
PN-EN-671-1-2002- Stale urzadzenia gasnicze .Hydranty wewngtrzne. Czg$¢ 1.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym ,
PN-EN 671-2-2002 - Stale urzadzenia gasnicze .Hydranty wewngtrzne. Czes$¢ 3.
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i wezem plasko
sktadanym.

Odbiory instalacji ppoz.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji ppoz. jest przeprowadzenie badan 1
prob potwierdzajacych prawidtowos¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢;

e Zakres cisnien 1 wydajno$¢ przez wykonanie testu ci$nienia 1 wydajnosci dla kazdego
hydrantu
Do testu nalezy uzy¢ przyrzadéw pomiarowych posiadajacych wazne §wiadectwa
wzorcowania

Testy wydajnosci wykona¢ przy temperaturach powyzej 5*C.

o Kierunek przeptywu wody na armaturze

e [okalizacj¢ zaworéw- minimum 0,3m wolnej przestrzeni wokot zaworu

e Prébe szczelno$ci calej instalacji na cisnienie 0,9MPa.

Przeglady i konserwacja

e Urzadzenia przeciwpozarowe w tym hydranty powinny by¢ poddawane przegladom




technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-
E-671-3, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi.
Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach 1 w sposéb zgodny z instrukcja ustalona przez producenta nie rzadziej jednak
niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantu powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie
cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze zgodnie z PN-E-671/3.

Doroczng kontrole wszystkich hydrantow wewnetrznych powinna przeprowadzac
osoba kompetentna

Kontrolujacy winien sprawdzic¢ :

lokalizacje hydrantow,

czytelno$¢ oznakowania 1 instrukcje ,

slady ewentualnych uszkodzen czy korozji ,

mocowanie do $ciany,

wydajnosc¢ ,

prace manometru ,

kompletnos¢ , jako$¢ weza 1 zwijadla weza,

stan przewodow rurowych zasilajagcych hydrant,

stan szafki hydrantowej w tym szczegolnie otwieralno$¢ drzwiczek,
stan , prace 1 zamontowanie prgdownicy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci hydrant powinien zosta¢ oznakowany
napisem ,,uszkodzony”, a nastepnie ,,sprawdzony”.

1.3. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji
na zamowienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany
oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta.
Calos¢, ani zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana,
przechowywana w pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych,
mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Opracowal:

Autor — Sanitarna ..........ceceooeeeeeeeeeeeennnn,



