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1-24
Pomieszczenie 
gospodarcze

1,09m² terakota

Czerpnia powietrza 
∅600mm

1-23 Łazienka
13,30m² terakota

1-25 Magazynek
4,21m² wykł.PCV

1-22 Sala zajęć   
20osób

66,78m² parkiet dębowy
1-26 Sala zajęć   

20osób
67,01m² parkiet dębowy

1-28 Łazienka
13,35m² terakota

1-27 Magazynek
4,16m² wykł.PCV

1-29
Pomieszczenie 
gospodarcze

1,11m² terakota

1-20 Przedsionek
4,41m² lastryko

1-19 Klatka schodowa
10,01m² lastryko

1-21 Komunikacja
1,96m² posadzka bet. 1-32 Komunikacja

2,15m² posadzka bet.

1-34 Przedsionek
2,28m² lastryko

1-30/31 Klatka schodowa
16,64m² gres

1-05 Komunikacja

31,89m² gres

1-33 Szatnia
58,89m² gres

1-02 Holl wejściowy

25,49m² gres

1-04 WC ogólnodost.

1,11m² terakota

1-01 Przedsionek
4,20m² lastryko

1-06
Szatnia Personelu 

Pedagodzy
4,56m² terakota

1-07
Szatnia Personelu 

Obsługa
3,53m² terakota

1-03
Pokój 

Dyrektora
9,60m² wykł. PCV

1-08 Korytarz

11,91m² terakota

1-14 Korytarz

5,94m² terakota

1-
10
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1-11
Pomieszczenie 
gospodarcze

1,08m² terakota

1-12 Pokój 
Intendenta

4,98m² wykł. PCV

1-13 Obieralnia
9,83m² terakota

1-16/17 Pom.socjalne

7,44m² terakota

1-15 WC Personelu
2,14m² terakota

1-18
Pomieszczenie 
gospodarcze

2,38m² terakota

1-35 WC zewnętrzne
5,23m² terakota

1-36
Pomieszczenie 
gospodarcze

2,69m² terakota

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

PARTER

l.p.
NAZWA 

POMIESZCZENIA POSADZKA
POW. (m²)

1-01 Przedsionek lastryko 4,20

1-02 Holl wejściowy gres 25,49

1-03 Pokój Dyrektora wykładzina PCV 9,60

1-04 WC ogółnodostępne terakota 1,11

1-05 Komunikacja gres 31,89

1-06
Szatnia Personelu - 

pedagodzy terakota 4,56

1-07
Szatnia Personelu - 

obsługa terakota 3,53

1-08 Korytarz terakota 11,91

1-09 Zmywalnia terakota 7,26

1-10 Kredens terakota 6,54

1-11
Pomieszczenie 
gospodarcze terakota 1,08

1-12 Pokój Intendenta wykładzina PCV 4,98

1-13 Obieralnia terakota 9,83

1-14 Korytarz terakota 5,94

1-15 WC Pesonelu terakota 2,14

1-16/17 Pomieszczenie socjalne terakota 7,44

1-18
Pomieszczenie 
gospodarcze terakota 2,38

1-19 Klatka schodowa lastryko 10,01

1-20 Przedsionek lastryko 4,41

1-21 Komunikacja posadzka 
betonowa

1,96

1-22 Sala zajęć parkiet dębowy 66,78

1-23 Łazienka terakota 13,30

1-24
Pomieszczenie 
gospodarcze terakota 1,09

1-25 Magazynek wykładzina PCV 4,21

1-26 Sala zajęć parkiet dębowy 67,01

1-27 Magazynek wykładzina PCV 4,16

1-28 Łazienka terakota 13,35

1-29
Pomieszczenie 
gospodarcze terakota 1,11

1-30/31 Klatka schodowa gres 16,64

1-32 Komunikacja posadzka 
betonowa

2,15

1-33 Szatnia gres 58,89

1-34 Przedsionek lastryko 2,28

1-35 WC zewnętrzne terakota 5,23

1-36
Pomieszczenie 
gospodarcze terakota 2,69

 RAZEM 415,15

Ściany istniejące

Otwory do zamurowania.

Elementy przeznaczone do rozbórki

Ściany projektowane z bloczków         
z betonu komórkowego odm. 600

EIS60

Dz195+95
205

90
205

Dw1 90+30
220

EIS30

90 20
5

EIS30

EI60
Dw3

Dz2

Dw4

Dw2

Pochwyt H=110cm

Wykonanie bruzdy szerokości 
20cm na wysokości 

projektowanego pochwytu

Pochwyt H=110cm
HP25+G

Istniejący hydrant do likwidacji.
Zaślepienie istniejącego trójnika

Projektowany 
HYDRANT

Demontaż istniejących drzwi 
oraz futryny. Wykonanie 
tynków cemen.-wapien. 
w powstałych glifach.

 Skucie istniejącej glazury ze ścian oraz 
terakoty z podłóg oraz wykonanie nowych. 

Projektowana glazura na ścianach do 
wysokości 2m, powyżej tynk cem.-wap. 

malowany farbą lateksową zmywalną odporną 
na szorowanie 

Demontaż istniejącego brodzika.  

90
+6

0
20

5
Dw5

90
+6

0
20

5

Demontaż istniejących 
balustrad oraz montaż 

projektowanych pochwytów i 
balustrad wykonanych ze 

stali nierdzewnej 
szczotkowanej

Drzwi 
napowietrzające

Nieprawidłowość odnośnie szrokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z 
pomieszczenia na zewnątrz budynku która powinna wynosić min.90cm oraz brak 

zapewnienia właściwego kierunku otwierania drzwi stanowiących wyjście 
ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się które powinny otwierać się na zewnątrz obiętata została 
ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożąrowej  wykonaną w listopadzie 2022r. oraz 

została wrażona zgoda na odstępstwo przez Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w postanowieniu 

z dnia 4 stycznia 2023r. znak WZ.52840.173.2.2022.AG

Nieprawidłowość odnośnie szrokości drzwi 
ewakuacyjnych na drodze ewakuacujnej która 
powinna wynosić min.90cm obiętata została 
ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożąrowej  
wykonaną w listopadzie 2022r. oraz została 

wrażona zgoda na odstępstwo przez Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w postanowieniu z dnia 4 stycznia 

2023r. znak WZ.52840.173.2.2022.AG

Nieprawidłowość odnośnie szrokości drzwi ewakuacyjnych 
prowadzących na zewnątrz budynku z klatki schodowej 
wynoszącej 1,18m przy wymaganej szerokości 1,20m oraz 

szerokość skrzydła drzwi ewakuacyjnych wynoszących 0,82m 
przy wymaganej szerokości 0,9m obiętata została 

ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożąrowej  wykonaną 
w listopadzie 2022r. oraz została wrażona zgoda na 

odstępstwo przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w postanowieniu 

z dnia 4 stycznia 2023r. znak WZ.52840.173.2.2022.AG

Demontaż istniejącego lastryko z klatki schodowej 
oraz terakoty z wydzielonej części korytarza.

Wykonanie wylewek w celu wyrównania wysokości 
schodów oraz projektowanego wykończenia z płytek 

gresowych. 
Krawędzie stopni schodów należy wykonać aby wyróżniały 

się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH

Wysokość schodów przekracza dopuszczalną wynoszącą 
15cm obiętata została ekspertyzą stanu ochrony 

przeciwpożąrowej  wykonaną w listopadzie 2022r. oraz 
została wrażona zgoda na odstępstwo przez Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2023r. 
znak WZ.52840.173.2.2022.AG

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO L=11m

DŁUGOŚĆ DOJŚ
CIA EWAKUACYJNEGO 

L=11m

DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO L=14m

DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO L=16m

DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO L=14m

DŁ
UG

OŚ
Ć 

PR
ZE

JŚ
CI
A 

EW
AK

UA
CY

JN
EG

O 
L=

16
m

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO L=8m

Nieprawidłowość odnośnie długości dojścia ewakuacyjnego w 
strefie pożarowej ZLII przy jednym dojściu wynosząca 11m przy 
dopuszczalnej długości 10m obiętata została ekspertyzą stanu 
ochrony przeciwpożąrowej  wykonaną w listopadzie 2022r. oraz 

została wrażona zgoda na odstępstwo przez Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2023r. 
znak WZ.52840.173.2.2022.AG

Design And Construction
BSProject

ul. Słoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557   e-mail: BSProject@onet.eu

NAZWA 
OPRACOWANIA

FAZA 
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI

INWESTOR

DATA
Lipiec
2023

TYTUŁ 
RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem autorskim 
zgodnie z ustawą Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.

BRANŻA

SKALA

1:50

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

/w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w sposób 
inny niż określają warunki techniczne zgodnie z postanowieniem 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej/

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska 
działka nr geod. 260/35

Jednostka ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb: 0001 Biała Podlaska

Nr rysunku

P2

RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Projektowany pion 
zasilanie hydrantów
wg. branży sanitarnej

Wymiana istniejących 
drzwi ewakuacyjnych
Poszerzenie skrzydła 

głownego drzwi (min.90cm)

Drzwi zewnętrzne wyposażone 
w system kontroli dostępu. 
Ochrona przed opuszczeniem 

budynku przedszkola przez dzieci. 
Istniejący system do przełożenia

+/- 0,00-poziom 
wykończonej posadzki 
parteru

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
(część rysunkowa i opisowa) branży: sanitarnej oraz elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich wymiarów na 
budowie i o ewentualnych rozbieżnościach powinien poinformować 
projektanta.

Montaż projektowanych drzwi

Nadproże prefabrykowane
11,5x7cm L=175cm

Nadproże prefabrykowane
11,5x7cm L=125cmT6

Powierzchnia napowietrznia (Pn) /drzwi zewnętrzne Dz1/ 
min.130% powierzchni geometrycznej otworów oddymiających 

Pn=2,31m²x130%=min.3,00m²
Drzwi zewnętrzne napowietrzające o szerokości skrzydeł w świetle 

otworów 0,95m+0,95m i wysokości w świetle 2,05m
Przyjęta powierzchnia napowietrzenia - 3,89m²

Projektowana wymiana istniejącej stolarki drzwiowej.
Drzwi napowietrzające wyposażone w siłowniki systemu 

oddymiania automatycznie otwierane (pełne otwarcie drzwi).
Sposób otwierania wg systemu Producenta.

Drzwi pełniące funkcję napowietrzenia wyposażyć w zamki 
elektryczne wg branży elektrycznej

OPRACOWAŁ
architektura
konstrukcja

mgr inż. bud. Bartłomiej Szerment

AUTOR
architektura

mgr inż. arch. Agnieszka Janista - Patynowska
upr. nr MA/008/10  do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

AUTOR
konstrukcja

mgr inż. Zbigniew Rolak 
upr. nr LUB/0113/POOK/13  do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


