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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpozarowej istniejgcego budynku Przedszkola Samorzgdowego Nr
17 w Bialej Podlaskiej, zlokalizowanego na dzialce - numer geodezyjny 260/35 przy
ul. Zygmunta Starego 4 w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, w zwigzku
z przebudowa budynku majacg na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia Zzycia
wynikajacego z braku wydzielenia i wyposazenia w urzgdzenia oddymiajgce lub
zapobiegajgce zadymieniu klatki schodowej oraz przekroczenia dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w rozpatrywanym budynku. Powyzsze powoduje konieczno$é
dostosowania calego obiektu do aktualnie obowigzujacych przepisow, w tym
zawartych migdzy innymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunké6w technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy:

1. Informacje udzielone przez Zleceniodawce,

2. Wizja lokalna,

3. Ksigzka obiektu budowlanego,

4. Projekt budowlany branza architektura budowy budynku przedszkola 4-
oddziatlowego, zaadaptowany w styczniu 1982 roku przez mgr inz. arch.
Stanistawa Gronowskiego upr. nr 491/Lb/77, uzgodniony w dniu 18.05.1982 r.
pod wzgledem przeciwpozarowym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. inz.

Tadeuszem Strzeleckim

1.2. Podstawy prawne:
W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastepujgcych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami).
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawic przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)[2].

4. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

5. Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnegtrzne z wezem poOlsztywnym,

6. Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewngtrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem plasko skladanym,

7. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i
hydrantow wewnetrznych z wgzem plasko sktadanym,

8. PN- EN 1838. Wyposazenie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne,

9. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

10. PN-EN-60598-2-22. Oprawy os$wietleniowe. Cze¢$¢ 2: Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

11. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornos$¢ ogniowa.

1.3. Cel opracowania

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej budynku Przedszkola Samorzgdowego Nr 17 w Biatej Podlaskiej,
zlokalizowanego na dzialce o numerze geodezyjnym 260/35 przy ul. Zygmunta
Starego 4 w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, w zwigzku z przebudowg
budynku majaca na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia w zwiazku z
brakiem wydzielenia i wyposazenia w urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace
zadymieniu klatki schodowej oraz przekroczenia dlugosci dojsScia ewakuacyjnego
w rozpatrywanym budynku. Powyzsze powoduje koniecznos¢ dostosowania catego
obiektu do aktualnie obowiazujgcych przepiséw, w tym przedstawienie rozwigzan

technicznych odbiegajgcych od wymagan rozporzadzenia [1]. Ze wzgledu na to, ze

prace budowalne z tym zwiazane, w obrebie uzytkowanego budynlgy-'i_:?*_q. W znacznym
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stopniu niemozliwe w pelnym zakresie do wykonania, to na podstawie § 2 ust. 2
pkt. 1 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie [1], dopuszcza si¢ inny sposob realizacji niz podany w
przedmiotowym rozporzadzeniu, stosownie do wskazan i zaproponowanych
rozwigzan zamiennych przez autor6w niniejszej ekspertyzy technicznej, t.
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych 1 rzeczoznawcy
budowlanego, uzgodnionych z wlasciwym Komendantem Wojewoddzkim PSP.

Ekspertyza opracowana w trybie wskazanego wyzej przepisu wypetnia w catoSci
zatozenia i warunki okre$lone w przepisie. Ekspertyza niniejsza okresla propozycj¢
niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zapewni wlasciwy poziom

bezpieczenstwa pozarowego.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Usytuowanie dzialki i obiektu
Rozpatrywany budynek przedszkola usytuowany jest na dzialce, potozone;j

przy ul. Zygmunta Starego w Biatej Podlaskiej. Budynek znajduje si¢ w odlegtosci
ok. 6 m od granicy dziatki z ul. Zygmunta Starego, ktéra przebiega wzdtuz
dhuzszego budynku przedszkola od jego pdinocnej strony. W odlegtosci ok. 20 m
od budynku przedszkola od strony wschodniej znajduje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny. Z pozostatych stron budynki na dziatkach sgsiednich znajduja si¢ w
odleglosciach wigkszych niz dopuszczalne od rozpatrywanego budynku
przedszkola.

2.2. Opis budynku

Przedmiotowy budynek jest obicktem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym z
podpiwniczeniem, w ktorym zlokalizowany jest wezel cieplny i pomieszczenia
magazynowe. Budynek kryty stropodachem. Budynek wykonany w konstrukcji

murowanej tradycyjnej.

2.3 Podstawowe parametry budynku:
1. powierzchnia zabudowy .........ccoevniviniiiiiieieiiieieeeenan, 651,00 m?,

2. ilo$¢ kondygnacji nadziemnych .........ccccevvvriiiiveinienniernineinnnsi ol cieonesva 2,
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3. ilo$¢ kondygnacji podziemnych.......cccccceevviiriiiiiiiciniienireneeniee e 1,
4, powierzchnia UZyIKOWA. s esmmmassssmi s s 1039,52m?,
5. wysSoKoSE budynku ........coccoiiviiiiiiiiniiiii e 9,21 m,
6. Kubatura budynKu..........ccccoeviviieesieriieiiereissiereseseesesesenssesesenens 4891,81 m.

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢, wynoszacg 9,21 m od najnizej potozonych
drzwi wejsciowych do budynku do stropu wraz z ociepleniem nad najwyzsza
kondygnacjg uzytkowa, tj. ponizej 12 m, zakwalifikowany jest do grupy budynkow

niskich.

2.5. Elementy konstrukcyjne

Budynek o konstrukcji z elementow prefabrykowanych. Uktad $cian no$nych —
podtuzny. Rozpigtos¢ traktéw — 3,0 m i 6,0 m. Usztywnienie budynku stanowig
Sciany poprzeczne i wience. Lawy fundamentowe wylewane z betonu, zbrojone.
Konstrukcja $cian no$nych:

— piwnic, parteru i pietra: prefabrykowane o grubosci 24 cm,

— zewngetrznych  podluznych:  filarki  prefabrykowane  lgczone z

prefabrykowanymi wiencami,

— Sciany podokienne i kolankowe: z bloczkéw betonowych grub. 24 cm,

— $cianki kolankowe z bloczkéw betonowych grub. 24 c¢m,
Konstrukcja stropéw nad piwnicami, parterem i pigtrem — prefabrykowane
wzmocnione.
Klatki schodowe — prefabrykowane
Schody wyréwnawcze — wylewane
Schody piwniczne — prefabrykowane
Stropodach:
wentylowany — prefabrykowane plytki korytkowe oparte na murkach azurowych z
cegly dziurawki stojacych na ptytach stropowych na przektadce ze styropianu
grubosci 2 cm, odwodnienie na zewnatrz.
Przewody wentylacji grawitacyjnej z prefabrykowanych elementéw z przewodami
indywidualnymi .

Scianki dzialowe:
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— kondygnacji piwnicznej z cegly pelnej ceramicznej grub. 6,5 i 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej,

— $cianki szybow dzwigowych — grubosci 10 cm wylewane z betonu, zbrojone,

— kondygnacji nadziemnych — 2z plyt gipsowych grub. 8 com, w
pomieszczeniach wilgotnych z cegly dziurawki grub. 6,5 ¢cm lub 12 ¢cm na

zaprawie cementowo-wapienne;.

3. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany z

ochrong przeciwpozarow3g)
Budynek wyposazony jest w nastgpujgce instalacje techniczne:

- wodng — kanalizacyjng z sieci miejskiej,

— instalacje centralnego ogrzewania z sieci miejskiej PEC,
— instalacje cieplej wody,

— instalacj¢ elektryczng 230 V,

— instalacj¢ odgromowa,

— instalacje¢ telefoniczna,

- instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO - BUDOWLANYCH

W zwigzku z planowang przebudowa budynku, majaca na celu
wyeliminowanie stanu zagrozenia Zycia zwigzanego z przekroczeniem
dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego oraz brakiem wydzielenia
i wyposazenia w urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace zadymieniu klatki
schodowej w rozpatrywanym budynku, przewiduje si¢ dostosowanie do wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej catego budynku. Przedsigwzigcie polegac
bedzie przede wszystkim na wykonaniu obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej
i wykonaniu w niej systemu oddymiania.

W zwigzku z planowanymi pracami, zwigzanymi z eliminacjg stanu
zagrozenia zycia iprzeprowadzona analiza stanu bezpieczefistwa budynku

stwierdzono, ze w chwili obecnej czg$¢ obiektu nie odpowiada niektorym
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wymaganiom obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i o ochronie

przeciwpozarowe;.

Dotyczy to przede wszystkim:

a)
b)

c)

d)

g)

braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

braku wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

braku zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatki schodowej,
przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzagce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL II, ktora
wynosi ok. 29 m przy dopuszczalnej dtugosci, wynoszacej 10 m przy jednym
kierunku dojscia,

szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku z klatki
schodowej, wynoszgca 1,18 m przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m (w tym
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego w $wietle o$cieznicy, wynoszacego 0,8
przy wymaganej szerokosci 0,9m),

brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czg¢éci budynku poprzez zamknigcie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

braku wyposazenia budynku w punkty poboru wody w postaci hydrantow
wewnetrznych DN 25 z wezem polsztywnym, obejmujgcych swoim zasiggiem
calg chroniona powierzchnie; budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg

z we¢zem plaskoskladanym.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage zamiar realizacji przedsigwzig¢

budowlanych zarzadzajacy podjat dzialania, zmierzajagce do poprawy warunkow

ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie niezbednych rozwigzan

techniczno-budowlanych wynikajacych z opracowanej ekspertyzy techniczne;.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia [1], przy przebudowie, rozbudowie

i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych lub ich czg¢$ci wymagania

przepis6w techniczno-budowlanych mogg by¢ spetnione w inny sposob niz podano

w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcoOw:
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budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z

wlasciwg terenowo Komendg Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Ekspertyza niniejsze okre§la propozycje niezbednych rozwigzan

technicznych, ktorych realizacja zapewni wlasciwy poziom bezpieczenstwa

pozarowego w budynku.

5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
5.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos$¢

1. powierzchnia zabudOWy........cceveiiiiiiiiiiiiiiiiiieenee, 651,00m?,
2. ilo$¢ kondygnacji nadziemnych ........ccocceereieveirninniennienieeeecncereneee 2,
3. ilo$¢ kondygnacji podziemnych........c.ccceevveerreririininnrenienneesenirecneeeenne 1,
4. powierzchnia uzytkOwa...........oovevieriiiireiiineieieiiiieeenis 1039,52m?,
5. WySOKOSE DUAYNKU .eveveeeniiieice et 9,21m,
6. kubatura budynku..........coeceeeiiiieeiieeiieicieeeee e 4891,81m?

Budynek ze wzgledu na wysokos¢, wynoszaca 9,21 m od najnizej potozonych
drzwi wejsciowych do budynku do stropu wraz z ociepleniem nad najwyzszg
kondygnacja uzytkowa, tj. ponizej 12 m, zakwalifikowany jest do grupy budynkéw

niskich.

5.2. Odleglosé od obiektow sgsiadujacych

Rozpatrywany budynek przedszkola usytuowany jest na dzialce, polozonej
przy ul. Zygmunta Starego w Bialej Podlaskiej. Budynek znajduje si¢ w odleglosci
ok. 6 m od granicy dziatki z ul. Zygmunta Starego, ktora przebiega wzdlz
dluzszego budynku przedszkola od jego pdétnocnej strony. W odleglosci ok. 20 m
od budynku przedszkola od strony wschodniej znajduje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny. Z pozostalych stron budynki na dziatkach sgsiednich znajdujg si¢ w
odlegto$ciach wigkszych niz dopuszczalne od rozpatrywanego budynku

przedszkola.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la si¢
gestosci  obcigzenia ogniowego. Nie mniej jednak nalezy przyja¢, ze w
pomieszczeniach pomocniczych i magazynowych funkcjonujgcych w obiekcie
gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500 MJ/m?,
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przedszkola kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w obiektach sgsiadujgcych nie wystepuje.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek przedszkola stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe:

Strefa I obejmujgca parter i pigtro budynku kwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II o powierzchni wewnetrznej 676 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku ZL II niskim (N) zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1]
wynosi 5000 m2,

Strefa II obejmujaca piwnice budynku, kwalifikowana do PM o Qd<500MJ/m? o
powierzchni 363m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata
przekroczona. Piwnica oddzielona jest od pozostalej czesci budynku stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknigta zostanie drzwiami o klasie
odporno$ci ogniowej E160 w klatce schodowej nie stuzacej ewakuacji i EIS 60 w
klatce ewakuacyjnej — piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi, przeznaczona na
pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)

wymagang dla tych elementow.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa
elementéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Majac na uwadze wymagania okreslone w § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1]
obiekt niski, zaliczony do ZLII, powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci
pozarowej. Natomiast zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1] dopuszcza si¢
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku niskim do dwoch
kondygnacji nadziemnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
do klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej dla podstawowych elementow

konstrukcyjnych w budynku przedstawia tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
gtéwna konstrukcja strop" $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna>?|  wewnetrznal dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
=y R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca

kryteria okres$lone w kol. 4.
4 Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E [ 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30,

9 Klasa  odpornosci  ogniowej dotyczy  elementéw  wraz z  uszczelnieniami  zlgczy

i dylatacjami.

Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  by¢é  wykonane  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Strop bedacy elementem oddzielenia przeciwpozarowego, oddzielajacy strefy
pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLL II i PM o
Qd<500MJ/m? zgodnie z § 232 ust 4 rozporzadzenia [1] posiada klase odpornosci
ogniowej REI 120.
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Na podstawie analizy dostgpnej dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej, a takze
wizji lokalnej mozna stwierdzié, iz w chwili obecnej wszystkie powyzsze parametry

sg spelnione.

5.9. Warunki ewakuacyjne

Ewakuacj¢ 0s6b z pomieszczen pobytu ludzi odbywaé si¢ begdzie (po
realizacji zamierzen niniejszej ekspertyzy) w sposob nastepujacy:
Z parteru:

— z sal pobytu dzieci — w ramach przejscia ewakuacyjnego bezposrednio na
zewnatrz budynku (na taras) drzwiami o szerokosci 0,8 m, drzwi otwierane do
srodka, nastepnie schodami zewnetrznymi do ogrédka przedszkolnego,

— z szatni — drzwiami o szerokosci 0,9 m do hallu, nastgpnie drzwiami
dwuskrzydtowymi 1,58 m (szeroko$¢é skrzydta nieblokowanego — 0,9 m) do
przedsionka, nastgpnie drzwiami o szeroko$ci 1,56 m (szerokos$¢ skrzydta
nieblokowanego — 0,74 m) na zewnatrz budynku,

— z czesci kuchennej (miejsce nie przeznaczone na pobyt dzieci) — w ramach
przejscia ewakuacyjnego drzwiami o szeroko$ci 0,8 m na korytarz, nastepnie
korytarzem o szeroko$ci 2,74 m do wydzielonej klatki schodowej poprzez
drzwi o szerokosci 1,2 m (szeroko$¢ skrzydla nieblokowanego 0,9 m),
nastepnie klatkg schodowg o szerokosci biegu 1,3 m, po pokonaniu szesciu
stopni poprzez spocznik o szerokosci 1,72 m 1 drzwi o szerokosci 0,8 m do
przedsionka, nastgpnic drzwiami o szeroko$ci 1,25 m (szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego — 0,78 m) bezposrednio na zewnatrz budynku.

Autorzy niniejszego opracowania uznali, ze klatke schodowa, zlokalizowang
od strony wschodniej budynku — mimo ze znajduje si¢ w strefie pozarowej ZL
II — mozna pozostawi¢ jako niewydzielong i nie wyposazong w urzadzenia
oddymiajgce badz zapobiegajace zadymieniu, poniewaz nie sluzy ona
ewakuacji i stanowi klatke komunikacyjng dla czesci kuchennej, do ktorej
dzieci nie majg dostepu, wigc niemozliwa jest sytuacja, aby klatka stanowila

droge ewakuacyjna ani dla dzieci, ani dla dorostych z uwagi na poprowadzenie
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ewakuacji w ramach przejscia i dojScia ewakuacyjnego poprzez wydzielona
klatke schodowy ( tak jak opisano wyzej),
z pigtra:

— z sal pobytu dzieci drzwiami o szerokosci 0,9 m na korytarz o szerokosci
2,78 m do klatki schodowej, zlokalizowanej od strony zachodniej budynku
(dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego — po wydzieleniu klatki schodowej —
wynosi¢ bedzie 11 m), nastgpnie klatkg schodowa o szerokosci biegu 1,16
m, szeroko$¢ spocznika 1,34 m, wysokos¢ stopni od ,146 m do 0,168 m na
parter, nastgpnie drzwiami o szerokosci 0,8 m do przedsionka, nastepnie
drzwiami o szerokosci 1,22 m (szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego — 0,75
m) bezposrednio na zewnatrz budynku,

— z czgSci kuchennej (miejsce nie przeznaczone na pobyt dzieci) — w ramach
przej$cia ewakuacyjnego drzwiami o szerokosci 0,9 m na korytarz, nastgpnie
korytarzem o szerokosci 2,78 m do klatki schodowej, zlokalizowanej od
strony zachodniej budynku (dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego — po
wydzieleniu klatki schodowej — wynosi¢ bedzie 11 m), nastepnie klatka
schodowa o szerokosci biegu 1,16 m, szerokos¢ spocznika 1,34 m, wysokos¢
stopni od ,146 m do 0,168 m na parter, nastgpnie drzwiami o szerokosci 0,8
m do przedsionka, nastepnie drzwiami o szerokosci 1,22 m (szerokos¢
skrzydta nieblokowanego — 0,75 m) bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Przejécie nie prowadzi przez
wigcej jak trzy pomieszczenia. Max. dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z poziomu
pigtra przy jednym kierunku ewakuacji, po zrealizowaniu zamierzen,
przedstawionych w niniejszej ekspertyzie, tj. po obudowaniu i wydzieleniu
pozarowym oraz wyposazeniu w instalacje oddymiajaca klatki schodowej, wynosié
bedzie ok. 11 m (do tej klatki schodowej).

Nieprawidtowosci w zakresie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drzwi
ewakuacyjnych oraz wysokosci stopni sg przedmiotem wystgpienia do Lubelskiego

Komendanta Wojewo6dzkiego PSP.
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5.9.1. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki
podswietlane, oSwietlenie przeszkodowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] w przedmiotowym
budynku os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych,
oswietlonych wylacznie swiatlem sztucznym.

Docelowo budynek zostanie wyposazony w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a w szczegllnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej

Instalacja Elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
W obiekcie prowadzone sg terminowe, wynikajace z zapiséw ustawy Prawo
Budowlane przeglady i konserwacje instalacji w zakresie rezystancji izolacji
instalacji i urzadzen, ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie natomiast z § 183 ust.2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura
przekracza 1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu
elektrycznego.

Docelowo budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
ktéry usytuowany bedzie na poziomie parteru przy drzwiach wejsciowych.
(lokalizacja zgodniec z czg$cig graficzng). Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zostanie oznakowany zgodnie z PN,

Instalacja Odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

W powyZszym zakresie nie stwierdzono nieprawidlowosci

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa — budynek wyposazony jest w instalacje gazows.

W powyiszym zakresie nie stwierdzono nieprawidltowosci

Instalacja ogrzewcza

Przedmiotowy obiekt wyposazony w instalacje¢ CO i CW zasilang z sieci miejskiej

PEC.
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W powyiszym zakresie nie wystgpujq nieprawidlowosci.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1 Instalacja sygnalizacji pozaru

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazaé
w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej. Wymog ten nie dotyczy budynku,
stanowigcego przedmiot opracowania.

W powyiszym zakresie nie stwierdzono nieprawidlowosci

5.11.2 Dzwiekowy System ostrzegawczy

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazaé
w dzwiekowy system ostrzegawczy, wymag ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot opracowania.

W powyiszym zakresie nie stwierdzono nieprawidlowosci.

5.11.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktore nalezy wyposazaé
w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem
pélsztywnym ,,25”. Wymog ten dotyczy rozpatrywanego obiektu. Obecnie budynek
przedszkola wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z
hydrantami wewngtrznymi z wezem ptasko sktadanym ,,25”.

Jako, ze zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 oraz § 19 ust. 2 lit. a rozporzadzenia [2]
w budynkach, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi stosuje si¢
hydranty wewnetrzne z we¢zem poélsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25,
docelowo budynek przedszkola zostanie wyposazony w hydranty wewngtrzne DN
25 z wezem polsztywnym.

5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania
przed zadymieniem klatki schodowej

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] okre$lono rodzaj
obiektéw, w ktorych klatki schodowe nalezy obudowaé i zamkngé¢ drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazyé w urzadzenia sluzace do usuwania dymu lub

zapobiegajace powstaniu zadymienia, uruchamiane samoczynni¢.za pomocg
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systemu wykrywania dymu. Wymaég ten dotyczy budynku, stanowigcego przedmiot
opracowania.

Dodatkowo, bioragc pod uwage fakt, ze z pomieszczen, usytuowanych na pigtrze
w strefie pozarowej ZL Il maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji do wyjscia ewakuacyjnego przekracza maksymalng
dopuszczalng wartos$¢ (29 m przy dopuszczalnej dlugosci 10 m), klatka schodowa
przewidziana do ewakuacji zostanie zamkni¢ta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 30. Spowoduje to, ze dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona bedzie
do obudowanej i wydzielonej klatki schodowej, co jest zgodne z wymaganiami,
okreslonymi w § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1] moéwigcymi, ze za réwnorzgdne
wyjsciu do i innej strefy pozarowej uwaza si¢ wyjscie do obudowanej klatki
schodowej zamykanej drzwiami o klasie odpornosci EI30 wyposazonej w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Maksymalna
dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL I wyniesie wowczas ok. 11 m, co jest
wartos$cig nieznacznie tylko przekraczajaca dopuszczalng dilugos¢, okreslong w
przepisach.

5.11.5. Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W rozporzadzeniu [1] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazaé w dzwig
przystosowany dla ekip ratowniczych, wymoég ten nie dotyczy budynku

stanowigcego przedmiot opracowania.

5.12. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze
Przy doborze i rozmieszczeniu podrgcznego sprzetu gasniczego w budynku
nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [2].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach —
dopuszcza si¢ wedlug w/w parametrow wielkosci gasnic dostgpne w handlu,
posiadajagce  $wiadectwo  dopuszczenia do  stosowania w  ochronie
przeciwpozarowe;.

W powyZszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci.
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5.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] § 5 ust. 1 pkt. 2 dla rozpatrywanego
budynku wymagane jest zapewnienie zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm¥/s. Tlo$¢ taka jest zapewniona przez miejska sie¢
hydrantowg. Najblizsze hydranty usytuowane sa w pasie ul. Zygmunta Starego,
pierwszy w odlegtosci ok. 34 m od budynku przedszkola, drugi w odleglosci ok. 37
m od budynku.

W powyiszym zakresie nie wystgpujq nieprawidtowosci.

5.14. Drogi pozarowe

Do budynku zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3] wymagana
jest droga pozarowa. Droge pozarowa stanowi ulica Zygmunta Starego, ktora
przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku przedszkola, umozliwiajaca przejazd
bez zawracania. Polgczenie wyjscia z budynku z droga pozarowa utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m
(wynoszgcym ok. 6 m) w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio do strefy
pozarowej, co jest zgodne z § 12 ust. 7 rozporzadzenia [3]. Dostgp do obiektu
dogodny. Przebieg drogi pozarowej zobrazowano na rysunku nr 1.

W powyiszym zakresie nie wystepujg nieprawidlowosci.

5.15. Wystroj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowane materialow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego

budynku, ustalono, ze nie spelnia on wymagan obowigzujacych przepiséw

techniczno — budowlanych.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgeych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w_sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.).

a)

b)

d)

brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, co jest
niezgodne z § 183 ust 2 [1],

brak wyposazenia budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, co jest
niezgodne z § 181 ust. 2 pkt. 3 lit. b [1],

brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatki schodowe;j,
przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 245
rozporzgdzenia [1],

przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL II, ktéra
wynosi 29 m przy dopuszczalnej dtugosci, wynoszacej 10 m przy jednym
kierunku dojécia, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwych szerokosci skrzydla nieblokowanego drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydiowych, prowadzacych na zewnatrz budynku
wynoszacych 0,74 m, 0,75 m 1 0,82 m przy wymaganej szeroko$ci 0,9 m, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwej szerokosci niektérych drzwi ewakuacyjnych
(wskazanych w czgsci graficznej) na drodze ewakuacyjnej, wynoszacej 0,8 m
przy wymagane] szeroko$ci 0,9 m, co jest niezgodne z§ 239 ust. 5

rozporzadzenia [1],

Strona 19 z 30



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Przedszkola Samorzadowego nr 17 w Biatej Podlaskiej, zlokalizowanego na dziatce
nr geodezyjny 260/35 przy ul. Zygmunta Starego 4 w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska

g)

h)

)

k)

brak zapewnienia wlasciwej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z klatki schodowej, wynoszacej 1,18 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwej szerokosSci drzwi, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen na zewnatrz budynku, wynoszacej od 0,80 m przy
wymaganej szerokosci 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzadzenia
(1],

brak zapewnienia wlasciwego kierunku otwierania drzwi, stanowiacych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen, ktére powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢, co jest niezgodne z § 239 ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia [1],

brak oddzielenia piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej kwalifikowanej do PM
o Qd<500MJ/m? od pozostalej czesci budynku kwalifikowanej do ZL II na
granicy strefy w zwigzku z niezamknigciem otwordéw na granicy strefy w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej - EI60 w klatce schodowej nie stuzacej
ewakuacji i EIS 60 w klatce ewakuacyjnej, co jest niezgodne z § 249 ust. 1
rozporzadzenia [1],

brak zapewnienia wlasciwej wysokosci stopni schodéw w ewakuacyjnej klatce
schodowej, wynoszacych od 0,146 m do 0,168 m przy wymaganej wysokosci

0,15 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1],

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanvych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z dnia 20 czerwca

2010 r.)

a)

brak wyposazenia budynku w punktu poboru wody w postaci hydrantow
wewngtrznych DN 25 z wezem polsztywnym, obejmujgcych swoim zasiggiem
catg chroniona powierzchnig, co jest niezgodne z § 19 ust 1 [2].W budynku

funkcjonuja hydranty wewnetrzne DN 25 z wezami plaskoskladanymi,
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6.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami

W celu osiaggnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nast¢pujacego

zakresu prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym:

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225)

ad a) budynek przedszkola wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytacznik
pradu,

ad b) budynek przedszkola wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

ad ¢) klatka schodowa ewakuacyjna zostanie obudowana i zamkni¢ta drzwiami w
klasie odporno$ci ogniowej EIS 60 na granicy stref oraz drzwiami i EIS30 na
poziomie parteru i pierwszej kondygnacji oraz wyposazona w okno oddymiajgce
oraz drzwi napowietrzajgce, otwierane automatycznie ( powyzsze obrazuje rys 3 i
4),

ad j) piwnica kwalifikowana do PM o Qd<500MIJ/m? zostanie oddzielona od
pozostatej czesci budynku, kwalifikowanej do ZL II poprzez zapewnienie wlasciwe;j
klasy odpornosci ogniowej dla drzwi na granicy stref pozarowych - EI60 w klatce
schodowej nie stuzacej ewakuacji i EIS 60 w klatce ewakuacyjnej; Strop bedacy
elementem oddzielenia przeciwpozarowego i §ciany stanowigce obudowe klatek
schodowych na granicy stref posiada klas¢ odpornosci ogniowej REI 120, co jest
zgodne z § 232 ust 4 rozporzadzenia [1].

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z dnia 20 czerwca

2010 r. z pézniejszymi zmianami)
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ad a) budynek zostanie wyposazony w punkty poboru wody w postaci hydrantow
wewngtrznych DN 25 z wezem pdlsztywnym, obejmujgce swoim zasi¢giem cata
chroniona powierzchnie,

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostanga doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w istniejacy budynek, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktore w maksymalnym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego poprzez
kompleksowa modernizacj¢ budynku. Rozwigzania te zostaly przedstawione w
punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust. 11 § 207 ust.2 [1] warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres przebudowy budynku
proponowany przez rzeczoznawc¢ budowlanego i1 rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a
nastgpnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazan z
Lubelskim Komendantem Wojewo6dzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie.

Ze wzgled6w techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest
obiektem istniejgcym zaklada si¢ niespelnienie nastepujgcych wymagan w
zakresie techniczno — budowlanym:

ad d) pozostawienie dlugosci dojscia ewakuacyjnego do obudowanej i
zamknietej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 na granicy
stref i EIS 30 w pozostatych przypadkach oraz wyposazonej w okno
oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajgce, otwierane automatycznie
wynoszacej 11m, przy wymaganej w strefie ZL 11 10 m,

ad e) pozostawienie szerokosci skrzydet nieblokowanych drzwi ewakuacyjnych,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynoszacych 0,74 m, 0,75 m i
0,82 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m,

ad f) pozostawienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej,

wynoszacej 0,80 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m,
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ad g) pozostawienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz
budynku z klatki schodowej, wynoszacej 1,18 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m,

ad h) pozostawienie szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen na zewnatrz budynku, wynoszacej 0,8 m przy wymaganej
szerokosci 0,9 m,

ad i) pozostawienie niewlasciwego kierunku otwierania drzwi, stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, ktére powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sig,

ad k) pozostawienie niewlasciwej wysokosci stopni w ewakuacyjnej klatce
schodowej, wynoszacych od 0,146 m do 0,168 m przy wymaganej
wysokosci 0,15 m.

Uzasadnienie:

Niezgodnosci w zakresie warunkow ewakuacji dotyczg parametréw
szerokosci drzwi ewakuacyjnych na zewngtrz budynku, szerokosci drzwi na
drogach ewakuacyjnych, wysokosci stopni schodéow w ewakuacyjnej klatce
schodowej oraz szerokosci korytarzy ewakuacyjnych (w czesci, nieprzeznaczonej
do przebywania dzieci).

Zapewnienie szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych na zewngtrz budynku
wymuszato by ingerencj¢ w uklad §cian zewnetrznych nosnych, co jest niemozliwe
do uzyskania z uwagi na wystgpowanie w tym obrebie slupéw zelbetowych
no$nych. Podobnie sytuacja wyglada jesli chodzi o drzwi na drogach
ewakuacyjnych. Zapewnienie natomiast wlasciwej szerokosSci korytarza
ewakuacyjnego wigzatloby si¢ z koniecznoscig calkowitej przebudowy $cian
wewnetrznych, w tym $ciany nosnej, co wigzaloby si¢ z bardzo duzymi naktadami
finansowymi, nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw. Podobnie inwazyjne
i niezmiernie trudne do wykonania bylyby prace, polegajace na zapewnieniu
wlasciwej wysokosci stopni schodow.

Powyzsze nieprawidlowosci zdaniem autor6w niniejszego opracowania nie

wplyng w sposob istotny na mozliwo$¢ ewakuacji z budynku i bezpieczenstwo os6b
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ewakuowanych. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych, prowadzgcych na zewnatrz
budynku wynoszg w $wietle o$cieznicy 0,80 m, zatem nieznacznie mniej tylko od
wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego. Podkresli¢ nalezy, ze stuzy¢ one
beda do ewakuacji jedynie czgsci dzieci, poniewaz dzieci z sal usytuowanych na
parterze ewakuowac si¢ beda ze swoich sal drzwiami, prowadzgcymi bezposrednio
na zewnatrz budynku od strony placu zabaw. Nie bez znaczenia jest rOwniez w tym
kontekscie fakt, ze z budynku przedszkola prowadzi trzy wyjscia ewakuacyjne
(oprdocz wyjsé bezposrednio z sal), a zatem wlasciwa organizacja ewakuacji pozwoli
na rozdzielenie strumienia ewakuowanych oséb. Bardzo istotnym jest réwniez fakt,
ze po wyj$ciu z obudowanej klatki schodowej osoby ewakuowane poruszac si¢ bgda
juz w bezpiecznym miejscu na zewnatrz budynku. Podkresli¢ nalezy réwniez fakt,
iz osoby przebywajace w budynku — zar6wno personel, jak i dzieci, bedg jego
stalymi uzytkownikami, ktore obiekt beda dobrze znatly. WyraZne oznakowanie
drog ewakuacyjnych bedzie w sposdb wlasciwy wskazywaé droge ewakuacii,
a cykliczne treningi ewakuacyjne pozwolg na wypracowanie odpowiednich
nawykéw, ktére umozliwia sprawne przeprowadzenie ewakuacji w przypadku
zagrozenia. Zwazywszy, ze czas reakcji personelu na zauwazony pozar lub na
dzwiek sygnalizatora akustycznego, umieszczonego w obrebie poziomej drogi
ewakuacyjnej na kazdej kondygnacji bedzie niemalze natychmiastowy, to
ewakuacja ta bedzie rozpoczeta szybko, co pozwala uznaé, ze prowadzona ona
bedzie w poczatkowej fazie pozaru, gdzie zadymienie jest jeszcze niewielkie.

Istotnym jest tez fakt bliskiej odlegtosci Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w
Biatej Podlaskiej, oddalonej od przedmiotowego obiektu o ok. 5,5 km, ktéra to po
czasie ok. 7 min od zgloszenia jest w stanie podjaé profesjonalng akcje ratowniczo-
gasniczg oraz wspomodc ewakuacje dzieci z budynku.

W zwigzku z tym wnioskuje si¢ do Lubelskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych
rozwigzan zastepczych i zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym

przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy dla rozpatrywanego budynku.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE
NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W
ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZASTEPCZYCH

W celu osiggniecia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego

w budynku:

1. Wyposazenia budynku w instalacje¢ oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
na klatce schodowej o czasie pracy awaryjnej 1 h i natezeniu oswietlenia co
najmniej 5 Ix,

2. Rozszerzenie systemu detekcji dymu klatki schodowej o czujke dymu
i sygnalizator optyczno - akustyczny usytuowane w Kkorytarzu
ewakuacyjnym, przylegajacym do wydzielonej klatki schodowej (na parterze
i pietrze budynku).

3. Wprowadzeniu 2 razy w roku praktycznego sprawdzenia ewakuacji
polaczonego ze szkoleniem pracownikow z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej, ktére zawieralo bedzie praktyczne uzycie sprzetu

gasniczego.

8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej budynku w kontekscie
niezgodnosci wystepujacych w obiekcie, jak i zastosowanie rozwigzan zamiennych
okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
czytelnos¢ i klarownos$¢ ewakuacji osob przebywajacych w obiekcie.

Biorac pod uwage fakt, iz mamy do czynienia z budynkiem o prostym
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uktadem komunikacyjnym istniejgcy stan konstrukcji budynku, w tym konstrukcja
dachu i przyjete rozwiazania zast¢pcze pozwolg na bezpieczne opuszczenie
budynku, w czasie niezbednym do przeprowadzenia ewakuacji.

Istniejgce parametry dotyczace szerokosci drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku, szeroko$ci drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz szerokosci
korytarzy ewakuacyjnych sg naruszone tylko w zakresie nie generujgcym stanu
zagrozenia zycia, a co za tym idzie wydtluzenie czasu ewakuacji wynikajgce
z wystepujacych zawezen nie bedzie miato negatywnego wplywu na przebieg
ewakuacji. Zachowane s3 natomiast parametry w zakresie wymiaréw szerokosci
biegow i spocznikow schoddw, co niewatpliwie usprawni proces ewakuacji. Jak
juz wspominano bardzo istotnym jest rowniez fakt, ze po wyjsciu z obudowane;j
klatki schodowej osoby ewakuowane znajdowac si¢ beda w bezpiecznej strefie,
tj. na zewngtrz budynku. Na warunki ewakuacji pozytywnie wplynie takze fakt
zastosowania w  budynku o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
o zwigkszonym do 5 Ix nat¢zeniu os$wictlenia (w tym rowniez na Kklatce
schodowej), ktéry pozwoli bezpiecznie przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje iuzycie drog
ewakuacyjnych oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego
i sprzgtu bezpieczenstwa. Rozszerzenie systemu detekcji dymu poza Kklatke
schodowg na parterze i pigtrze budynku poprzez umieszczenie w obrebie korytarza
ewakuacyjnego optycznej czujki dymu i sygnalizatora optyczno-akustycznego
pozwoli na wczesne wykrycie pozaru i szybkie zaalarmowanie uzytkownikow
obiektu o pozarze, co spowoduje bezzwloczne ogloszenie alarmu ewakuacyjnego i
rozpoczecie ewakuacji.

Wplyw przewidzianych do zastosowania zabezpieczen na warunki
ewakuacji potwierdza analiza w oparciu o metod¢ poréwnawczg czaséw dostepnej
i bezpiecznej ewakuacji.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) skladajg sie:
—  czas detekcji pozaru — wykrycia przez personel obstugi,
—  czas zaalarmowania,

—  czas rozpoznania sytuacji,
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- czas reakcji na zdarzenie,
—  czas przemieszczania si¢ ewakuowanych oséb.

Analizujac warunki ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz

pozarowy, jakim jest pozar w sali zaje¢ 104 na ostatniej kondygnacji. Analizujac

to zagadnienie nalezy poréwna¢ ze sobg dwa parametry tj.: dostgpny czas
bezpiecznej ewakuacji [DCBE] oraz wymagany czas bezpieczne] ewakuacji

[WBCE]. Na podstawie przyjetej metodyki po wprowadzeniu wszystkich

proponowanych rozwiazan budynek nalezy zakwalifikowad:

— Al - dwuetapowy system alarmowania, system alarmowy obejmuje calg
powierzchni¢ budynku, w ktorej przebywajg dzieci, system detekcji po
wykryciu pozaru przekazuje alarm do wszystkich uzytkownikéw budynku (
rozgtoszenie alarmu dla wszystkich uzytkownikéw w zagrozonych
przestrzeniach nastgpuje samoczynnie przez sygnalizatory optyczno-
akustyczne) - budynek wyposazony w rozszerzony system detekcji dymu.

— B2 - prosty budynek z prostym wewng¢trznym rozplanowaniem.

— M1 - poziom wyszkolenia personelu na wysokim poziomie, personel znajacy
bardzo dobrze obiekt, wysoki poziom zarzadzania bezpieczenstwem,
rozszerzony system detekcji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi,

— A - kategoria uzytkownikOw: czuwajacy i zaznajomieni, osoby zdrowe,
dobrze znajgce obiekt oraz osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢
(dzieci),

Zaktadana szybkos¢ poruszania si¢ osob:

—  predko$é pozioma poruszania si¢ — 0,8 m/s , t = 11 m/0,8m/s = 14 s (dlugos¢
dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej w strefie ZL II wynosi ok. 11 m)

—  predkos¢ poruszania si¢ po schodach w d6t — 0,6 m/s, t = 18m/0,6m/s =30 s
(dlugos¢ drogi ewakuacyjnej po klatce schodowej wynosi ok. 18 m)

—  ilo$¢ os6b przewidzianych do ewakuacji — 75 osob ( przyjeto max ilos¢ oséb
jaka moze ewakuowac si¢ ewakuacyjng klatka schodowa, tj. wszystkie osoby
mogace przebywaé w pomieszczeniach 104, 105, 113 1 124)

—  przepustowo$¢ przez drzwi budynku o szerokosci 1,22 m przyjeto 1,33

osoba/m/s (szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych zgewakuacyjnej
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klatki schodowej na zewnatrz budynku) — czas przejscia — 45 s
Uwzgledniajgc powyzsze oraz parametry drogi ewakuacyjnej tj. dlugos¢ dojscia na
zewnatrz budynku, szerokosci drzwi oraz liczbe ewakuujacych si¢ 0sob - czas
przemieszczania si¢ tych osdb z sali 104, 105 i 124 wynosi t, = ok. 90 s, obliczony
na podstawie ponizszej zalezno$ci:

Czas potrzebny na ewakuacj¢ ludzi z obiektu stanowi sume warto$ci czasdéw:

tdet — czas detekceji = 60 s,

ta - czas zaalarmowania = 20 s,

treak — czas reakcji = 60 s = (uzytkownicy zostang natychmiast

poinformowani o koniecznosci ewakuacji poprzez sygnalizatory optyczno-

akustyczne oraz komunikaty stowne)

tprev — CZas rozpoznania — 120 s

tp — czas przemieszczania — 90 s.

L.acznie WCBE =350 s , w zaokragleniu 6 min.

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdzono, iz catkowity czas ewakuacji
uzytkownikéw budynku w przypadku wystgpienia pozaru, oraz przyjety 40%
margines bezpieczenstwa nie przekroczy 440 s czyli ok. 8 min. Taki czas przy
istniejgcej konstrukcji budynku, dlugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych uwaza si¢
za bezpieczny. Drogi ewakuacyjne beda pozbawione palnego wystroju a moc
pozaru przy przyjetej w rozpatrywanym obiekcie gestosci obcigzenia ogniowego
jest §rednia. W przypadku pozaru nastgpi szybkie jego wykrycie i zaalarmowanie
przez pracownikow przedszkola, ktorzy pelnig prace w sposob ciggly co
spowoduje, ze w tej fazie szybkos$¢ rozwoju pozaru jest mata.

Oceniajac DCBE wzieto pod uwage istniejagce oraz przyjete warunki
zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede wszystkim odporno$¢ ogniowa
obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej — $ciany - REI 60 z zamknigciem jej
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30S oraz uwzgledniajac zaopatrzenie jej
w samoczynny system oddymiania a takze wyposazenie pionowych i poziomych
drog ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Nalezy wyraznie
zaznaczy¢, ze system oddymiania klatek schodowych odprowadzi gorgce produkty

spalania na zewngtrz budynku, adrzwi przeciwpozarowe nig. pozwola na
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rozprzestrzenianie si¢ dymu na inng kondygnacje.

Jako kryterium krytyczne okreslajagce DCBE przyjmuje si¢ parametr
zagrozenia, ktorego wystapienie nastgpi w najkrotszym czasie. W analizowanym
przypadku na podstawie wiedzy technicznej oraz informacji pozyskanych od
konstruktora dla przedmiotowego budynku przyjeto DCBE = 15 minut.

Oszacowany czas bezpiecznej ewakuacji jest sumg przyjetych zalozen.
W zalozonym czasie wszystkie osoby powinny opusci¢ obiekt, a warunki panujace
podczas pozaru nie powinny mie¢ wplywu na ich ewakuacje. Warunkiem uznania
ewakuacji za bezpieczna, jest spetnienie kryterium wyrazonego zalezno$ciag: DCBE
- WCBE >0

Z powyzszego wynika, ze dostepny czas bezpiecznej ewakuacji powinien
by¢ wigkszy lub réwny wymaganemu czasowi bezpiecznej ewakuacji, aby
wszystkie osoby byly w stanie opusci¢ budynek przed wystapieniem czynnikow
krytycznych dla ewakuacji.

Zatem DCBE - WCBE = 15 minut — 8 minut = 7 minut.

Majac powyzsze na uwadze — w obiekcie jest zachowany odpowiedni margines
bezpieczenstwa i kryterium bezpiecznej ewakuacji zostalo spelnione. Nalezy
zaznaczy¢ przy tym, iz wymagany czas ewakuacji okreslony na 8 min. uwzglednia
juz margines bezpieczenstwa, ktéry wynosi 40% calkowitego czasu ewakuacji.
Zatem w tych warunkach WCBE < DCBE, co nalezy uzna¢ za kluczowy warunek
dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.

W $wietle powyzszego uwaza si¢, Zze zaproponowane rozwigzania zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego w kontekscie ewakuacji 0sob z
budynku.

Biorgce pod uwage fakt, iz pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie warunkoéw
bezpiecznej ewakuacji (w obiekcie prowadzone beda cyklicznie treningi
ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), nalezy uznal, ze
zaproponowane rozwigzania zastgpcze w pelni zrekompensuja wystepujace
w budynku niedociggni¢cia, a tym samym zapewnig bezpieczne warunki ewakuacji

dla oséb przebywajacych w obiekcie.
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Podobna sytuacja dotyczy ekip ratowniczych — szybka reakcja przez przeszkolony
personel na zauwazenie pozaru, szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji,
przekazanie informacji o pozarze do jednostek ochrony przeciwpozarowej, mata
odleglos$¢, wynoszaca ok. 5,5 km do siedziby JRG, co pozwoli na uzyskanie czasu
dojazdu do rozpatrywanego obiektu ok. 7min i pozwoli na szybkie podjecie dziatan
ratowniczo — ga$niczych. Bardzo dobry dostgp do budynku z drogi pozarowej
wplynie pozytywnie na szybkos$¢ wejscia pierwszych zastepow do prowadzenie
dzialan, lokalizacje i usuniecia zagrozenia. Budynek posiada takze dobry dostep do
wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw — hydrant usytuowany jest w pasie
drogowym drogi publicznej w odlegtosci ok. 34 m od budynku, co jest nie bez

znaczenia na skuteczno$¢ przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gasniczej.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bioragc pod uwage analiz¢ i ocen¢ zaproponowanych rozwigzan zamiennych
w przedmiotowym budynku - autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania
z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okre$lonej koncepcji
bezpieczenstwa rekompensujace nie zachowane wymagania ewakuacyjne zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i nie pogorsza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt
architektoniczno-budowlany wraz z projektem instalacji wewnetrznych, ktore beda
uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepisow techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,

a takze uzgodni¢ go z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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B - przycisk systemu oddymiania klatki schodowej
(=7 - sygnalizator optyczno-akustyczny Przedszkole Samorzadowe nr 17 w Biatej Podlaskiej
Obiekt: :
(ES - hydrant 2 wezem polsziynym 21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4
A - i SWi i i i . = p i 4 e
v -instalacja oSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Przedszkola Samorzadowego nr 17 w Biatej Podlaskiej,
—— 5 4. instalacie oddymiania Kiatki schodowei. hvdrant ‘ Temat: zlokalizowanego w Biatej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Starego 4, opracowana w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1
e a|aqe pP°_Z-'ﬂ - I cTGIEND ymlar;la otk Soho IO‘_NeJ’ g 2y wev:n% il graé h Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
mst’a jgroanictorns aWaly g0 SuRtdacT G A ey Wy ohdkiha RRHSIEWIERdICROYG powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami)
projektow, uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. I ey 7 s
Uwaga! W przypadku braku mozliwo$cii zapewnienia w instalacji oddymiania klatki schodowej
powietr;a kompensacyjnego grawitacyjme nalezy rozwazyc mozliwos¢ wykonania systemu RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN,
mechamcznego napowietrzania Autorzy: PRZECIWPQZA
mgrinz Andrzej Zaisak Nr upr. 631/2015
Nazwa rysunku: Skala
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B - przycisk systemu oddymiania klatki schodowej
(=7 - sygnalizator optyczno-akustyczny Obiekt Przedszkole Samorzadowe nr 17 w Biatej Podlaskiej
iekt: .
(B - hydrant z wezem polsztywnym 21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4
Aw - instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego o ; R oy
] ryjneg yineg Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Przedszkola Samorzadowego nr 17 w Bialej Podlaskiej,
_ L : . . . Temat: zlokalizowanego w Biatej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Starego 4, opracowana w trybi : :
Instalacje ppoz., tj. instalacje oddymiania klatki schodowej, hydranty wewnetrzne oraz Ak Se el ) pry U Y9 492, oRracoweng . i § 2L 2. pk.t )
. R . S . X , ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
instalacje o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego nalezy wykonac na podstawie odrebnych powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pozn. zmianami)
projektow, uzgodnionych z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. e ' ' ?,
Uwaga! W przypadku braku mozliwoscii zapewnienia w instalacji oddymiania klatki schodowej
powietrza kompensacyjnego grawitacyjnie nalezy rozwazyc mozliwos¢ wykonania systemu RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
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Przedszkole Samorzadowe nr 17 w Biatej Podlaskiej

SISkE 21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Przedszkola Samorzadowego nr 17 w Biatej Podlaskiej,
Temat: zlokalizowanego w Biatej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Starego 4, opracowana w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami)
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
Autorzy: PR
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