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Schemat

DRZWI NAPOWIETRZAJACE
gtéwne skrzydto prawe

Drzwi zewnetrzne, szkielet z izolowanych cieplnie
profili aluminiowych malowanych proszkowo.
Drzwi o wspdtczynniku przenikania
ciepta dla catych drzwi max=1,2W/m?K.
Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadka
o typie odpornosci na wtamanie “C”, oraz klamke,
skrzydto gtowne wyposazone w samozamykacz.

Wypetnienie skrzydta gora-szkto bezpieczne,
dot panel aluminiowy izolowany cieplnie.

Drzwi napowietrzajace wyposazone w sitowniki systemu
oddymiania automatycznie otwierane (petne otwarcie drzwi).
Sposob ofwierania wg systemu Producenta.

Drzwi petnigce funkcje napowietrzenia wyposazyt w zamki

Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka podpierajaca.

elektryczne wg branzy elektrycznej

Gtowne skrzydto
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i w system kontroli dostepu.

Ochrona przed opuszczeniem
budynku przedszkola przez dzieci.
Istniejacy system do przetozenia

Drzwi zewnetrzne, szkielet z izolowanych cieplnie
profili aluminiowych malowanych proszkowo.
Drzwi o wspotczynniku przenikania
ciepta dla catych drzwi max=12W/m?K
Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadka
o typie odpornoSci na wtamanie “C”, oraz klamke,

Gtowne skrzydto
prawe
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Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i
dymoszczelne szkielet z profili aluminiowych
malowanych proszkowo
Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadka
o typie odpornoéci na wtamanie “C", oraz klamke,
skrzydto gtowne wyposazone w samozamykacz

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe
i dymoszczelne szkielet z profili stalowych malowanych proszkowo

Gtowne skrzydto

prawe
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Drzwi wewnetrzne szkielet z profili aluminiowych
malowanych proszkowo

Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadka

o typie odpornosci na wtamanie “C”, oraz klamke,

Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadka
o typie odpornosci na wtamanie “C”, oraz klamkg,

skrzydto gtowne wyposazone w samozamykacz.

Powierzchnia napowietrznia (Pn) /drzwi zewnetrzne Dz1/
min.130% powierzchni geometrycznej otwordw oddymiajacych
Pn=2,31m*x130%=min.3,00m*

Drzwi zewnetrzne napowietrzajace o szerokosci skrzydet w
Swietle oftwordw 0,95m+0,95m i wysokoSci w Swietle 2,05m
Przyjeta powierzchnia napowietrzenia - 3,89m?

skrzydto gtdwne wyposazone w samozamykacz.
Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka podpierajaca.
Wypetnienie skrzydta géra-szkto bezpieczne,
dot panel aluminiowy izolowany cieplnie.

Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka
podpierajaca.
Wypetnienie skrzydta - szkto bezpieczne,

skrzydto wyposazone w samozamykacz.
Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka podpierajaca.
Wypetnienie skrzydta - drzwi petne

podpierajaca.

dot panel aluminiowy.

Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka

Wypetnienie skrzydta gora-szkto bezpieczne,
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