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Ix PAPA TERMOZGRZEWALNA
b 0em | GEADZ CEMENTOWA
10,0cm PLYTY KORYTKOWE oparte na murkach
7 cegly dziurawki
PUSTKA POWIETRZNA
5,0cm GLADZ CEMENTOWA
5,0cm STYROPIAN
FOLIA PCV przeciwwilgociowa
26,0cm | STROP ISTNIEJACY ptyta kanatowa
2,0cm TYNK CEM. -WAP.
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REMONT BIEGOW SCHODOWYCH

Demontaz istniejacego lastryko z klatki schodowej
oraz terakoty z wydzielonej czesci korytarza.
Wykonanie wylewek w celu wyrdwnania wysokosci
schodow oraz projektowanego wykonczenia z ptytek

gresowych.

Krawedzie stopni schodow nalezy wykonat aby wyrdzniaty
sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

Wysokos$¢ schodow przekracza dopuszczalng wynoszaca
15cm obietata zostata ekspertyza stanu ochrony

przeciwpozarowej

wykonang w listopadzie 2022r. oraz

zostata wrazona zgoda na odstepstwo przez Lubelskiego

Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w postanowieniu z dnia & stycznia 2023r.

znak WZ.52840.173.2.2022.AG

SAMOPOZIOMUJACA

GRUNT SZCZEPNY

SCHODY PREFABRYKOWANE istniejace

2,0em

TYNK CEM. -WAP.

Montaz projektowanych drzwi
w nowo projektowanej $cianie.
Zmiana lokalizacji Sciany.
GRANICA STREF PM/klatka schodowa
przeznaczona do ewakuagji

+8,28 1828
! + +
AN 8,16 8,16
V4 \\ Projektowana wymiana istniejacej stolarki okiennej.
‘ , ‘ Okno oddymiajace wyposazone w sitowniki systemu
Nadproze prefabrykowane e oddymiania automatycznie otwierane (petne otwarcie okna).
‘ 1,5x#em L=175cm ‘ . Sposob otwierania wg systemu Producenta.
Powierzchnia czynna (Pc) okna oddymiajacego min.?,5% rzutu
‘ ‘ = RE|60 poziomego klatki schodowej Pc=19,26m*x7,5%=min.1,45m?
T : AO - Przyjeta powierzchnia czynna okna oddymiajacego - 1,50m?
| ¥ -
‘ KLATKA SCHODOWA NIE SLUZACA EWAKUACI R — KLATKA SCHODOWA StUZACA EWAKUACJL Powierzchnia geometryczna okna (Pg) przy petnym otwarciu okna:
‘ Klatka schodowa stuzy komunikacji dla czeéci. ‘ = 0 Demontaz istniejacych Wspo’(czynFE1|I<_1p5rgep2Jj¥)vguS_pzo;¢1le’r2rza - 0.65
. PN . balustrad: oraz montaz . . g=1oum 79,60=2,3/M
kuchennej do ktorej dzieci nie majg dostepu. . P Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego - 2,31m?
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. balustrad wykonanych ze e
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' TROP ISTNEEJACY ptyta kanatowa 0 / rojektowanego pochwytu
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Projektowana Sciana|praz drzwi =T | 3 o
< ‘ wdeielajaEa klafke SChOdOWa ,/ N ad GRUNT SZZ:EPV\/YV
o ‘ = GHANICA STREF ZLII/klatka schodowa h L7n | | GLADE CEMENTPWA , , L , o
+17 Lzé_ + 1,76 . przeznaczona do ewakuacji 20m | | steoemay | Pk PFO.JEKfOWa‘I'IEI wymiana ISfI‘IIEJ.ElceJ sfolgrk| qr;W|oweJ.
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‘ e o : ‘ ISTNEJACA POSADZKA BETONOWA ‘ e .

éciany istniejace

Otwory do zamurowania.

éciany projektowane z bloczkow
l l z betonu komorkowego odm. 600

Elementy przeznaczone do rozborki

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem oraz projektami branzowymi
(cze$¢ rysunkowa i opisowa) branzy: sanitarnej oraz elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji wszystkich wymiaréw na
budowie i o ewentualnych rozbieznosciach powinien poinformowac
projektanta.

+/ - 0,00—poziom
wykonczonej posadzki
parteru

UWAGA:

kolorem zielonym zostaty oznaczone
warstwy projektowane

kolorem czerwonym zostaty oznaczone
projektowane w odpornosci ogniowej
elementy budynku

Design And Construction

ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661833 557  e-mail: BSProject@onet.eu

I

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ

NAZWA /w celu spetnienia wymogoéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb
OPRACOWANIA inny niz okreslajg warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU SRR
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1:50
LOKALIZACTA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCJT Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biata Podlaska
TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ B-B
AUTOR mgr inz. arch. Agnieszka Janista - Patynowska

upr. nr MA/008/10 do projektowania

architektura . P . o R . .
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.

mgr inz. Zbigniew Rolak

AUTOR
konstrukcja upr. nr LUB/0113/POOK/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWAL
architektura mgr inz. bud. Barttomiej Szerment
konstrukcja
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Nr rysunku

P6

Opracowanie chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawg Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.




