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1-32 Komunikacja
2,15m² posadzka bet.

1-34 Przedsionek
2,28m² lastryko

1-30/31 Klatka schodowa
16,64m² gres1-05 Komunikacja

31,89m² gres

1-33 Szatnia
58,89m² gres

1-02 Holl wejściowy

25,49m² gres

1-04 WC ogólnodost.

1,11m² terakota

1-01 Przedsionek
4,20m² lastryko

1-06
Szatnia Personelu 

Pedagodzy
4,56m² terakota

1-07
Szatnia Personelu 

Obsługa
3,53m² terakota

1-03
Pokój 

Dyrektora
9,60m² wykł. PCV

1-35 WC zewnętrzne
5,23m² terakota

EIS60

Dz195+95
205

90
205

Dw1 90+30
220

EIS30

90 20
5

EIS30

Dw3

Dz2

Dw2

Pochwyt H=110cm

Pochwyt H=110cm
HP25+G

Istniejący hydrant do likwidacji.
Zaślepienie istniejącego trójnika

Projektowany 
HYDRANT
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+6

0
20

5

Dw5

90
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Drzwi 
napowietrzająceB

A

B

A

Montaż nowego hydrantu wewnętrznego 
natynkowego z wężem półsztywnym 
długości 30m z wbudowaną szafką na 
gaśnicę, który pokryje swym zasięgiem 

całą kondygnację.
Typ hydrantu HW-25N-30 SLIM 180 + 
szafka na gaśnicę (wym.101x78x18cm).
Zawór zamontować na wysokości 1,35m 

nad poziomem posadzki. 

Podłączenie hydrantu 
odejście - stal∅25mm

Projektowany pion 
zasilanie hydrantów

stal ∅50mm

Design And Construction
BSProject

ul. Słoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557   e-mail: BSProject@onet.eu

NAZWA 
OPRACOWANIA

FAZA 
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI

INWESTOR

DATA
Lipiec
2023

TYTUŁ 
RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem autorskim 
zgodnie z ustawą Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.

BRANŻA

SKALA

1:50

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

/w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w sposób 
inny niż określają warunki techniczne zgodnie z postanowieniem 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej/

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska 
działka nr geod. 260/35

Jednostka ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb: 0001 Biała Podlaska

Nr rysunku

S2

RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA INSTALACJI
HYDRANTOWEJ PPOŻ, WEWNĘTRZNEJ

+/- 0,00-poziom 
wykończonej posadzki 
parteru

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
(część rysunkowa i opisowa) branży: architektonicznej, konstrukcyjnej 
oraz elektrycznej.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich wymiarów na 
budowie i o ewentualnych rozbieżnościach powinien poinformować 
projektanta. SANITARNA

AUTOR
branża sanitarna

mgr inż. Mirosława Kobylińska 
upr. nr 278/Lb/99 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych


