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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

- umowa, wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja,

- ekspertyza stanu ochrony przeciwamwej wykonana w listopadzie 2022r.

- postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodakiegistwowej Stray
Pazarnej z dnia 4 stycznia 2023r.

- obowizujgce normy, przepisy

- instrukcje, karty informacyjne stosowanychadzen

1.2 Zalazenia
= napkcie zasilania 230/400V gdu przemiennego
= zasilanie —z istniggej rozdzielnic budynku przedszkola
= dopuszczalne spadki ngpia:
instalacja odbiorczaswietleniowa - 2%,

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalackteyeznych dla remontu i przebudowy budynku
Przedszkola Samagdowego nrl7 w Biatej Podlaskiej w celu spetnienianegow ochrony
przeciwpaarowej w sposob inny aiokreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta WojewddzkiegmBavowej Stray Pazarne).

Budynek obgty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Zygnauftarego 4 na dziatce nr geod.
260/35, jednostka ewidencyjna 066101 1 Biata Pb@laob¢b 0001 Biata Podlaska ,

21-500 Biata Podlaska.

Opracowanie obejmuje instalacje oddymiania klatkioglowej, przeciwparowy wyhcznik pgdu,
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, ochrony od pefia

1.4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu,
- instalac oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalag oddymiania klatki schodowej,
- ochror od poraen,

1.5 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Projektowane instalacje elektryczne stangoge zakres niniejszego projektug sinstalacjami
zalicznikowymi (rozliczeniowe pomiary energii elgkiznej dla budynku w tablicy gtéwnej T1)
i nie podlegag uzgodnieniu w RE.

W rozdzielni gtébwnej T-1 na parterze zlokalizowase dwa uktady pomiarowe energii
elektrycznej. Pomiar 3-faz. bezpedni - wlz do rozdzielni T-9, oraz uktad pofpedni 3-faz. dla
pozostatych odbioréw budynku.

Istnieacy wlz zalicznikowy 4xADYBmMM/RL22 od rozdzielni T-1 przediyé kablem
4xDYBmNF/RKLSH 32/26 do rozdzielni wykznikéw FRX, a nagpnie wprowadzi ponownie do
T-1 (w kierunku instalacji odbiorczych). Podobnidzwzalicznikowy 4xALY70mnYRG” od
rozdzielni T-1 przediy¢ kablem 4xALY70mrYRKLSHFP 50/43 do rozdzielni wyéznikéw
FRX, a nasipnie wprowadzi ponownie do T-1 (w kierunku instalacji odbiorczycPohczenia
kabli istniepcych z projektowanymi w rozdzielni T-1 za pomoblokdéw rozdzielczych/listew
zaciskowych 4x(6 -70mf Projektowane instalacje $wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego




i oddymiania klatki schodowej zasilanedh z rozdzielnic T-4, T-5 zlokalizowanych w miejshac
pokazanym na planach instalacji.

Z istniegcych rozdzielnic T-4, T-5 wyprowadziobwody zasilajce instalacje @wietleniowa
ewakuacyjnego i centrgabddymiania.

1.6 Wylaczenie p.pa.
Wytaczenie paarowe dla budynku Samaidowego Przedszkola nr 17 odbyinse bedzie za
pomog:
— rozlgcznikéw FRX 40, 3P, 125A i FRX 303, 3P, 40A z wyiacxami wzrostowymi
zamontowanymi w obudowie/skrzynce rgznikow FRX na zewstrz budynku (we
wnece wsciane)
— obudowa/skrzynka ragiznikow FRX np. XL3-400 IP55, 551x655x215, IP(IB5(8),
izolacyjna Il klasy ochronrici
— recznego przycisku zamontowanego na zgvenw przeszklonej obudowie (rozdzielnica 3Z/P
czerwona - wylcznik p.pa.) przy wegciu gidwnym do budynku.
Nacisniecie przycisku spowoduje wadzenie rozcznikow FRX 40, 3P, 125A i FRX 303, 3P, 40A
- odhczenie nagicia/zasilania rozdzielni gtbwnej T1 na parterze.
Przycisk przy wejciu do budynku musi iywyraznie oznakowany jako
,PRZECIWPO ZAROWY WYL ACZNIK PR ADU” i by¢ wyposaony w:
— styk zwierny dla rozjcznikow FRX 40, 3P, 125A i FRX 303, 3P, 40A z wyiagami
wzrostowymi w obudowie/skrzynce ragknikow FRX (na budynku)
— posiadé sygnalizagj zadziatania i stanu normalnej pracy za pogebedch diéd LED
w kolorze czerwonym i zielonym
Polczenie wyzwalaczy wzrostowych w reeknikach z przyciskiem typu SP-22-WC
uruchomiagcym , przeciwpgarowy  wygcznik prgdu” wykona przewodem  typu
HDGs 3x1,5mmi Zasilanie cewki wzrostowej w raegiznikach wykona& poprzez automatyczny
przehcznik faz PF-451.

1.7 Instalacja dwietlenia _awaryjnego ewakuacyjnego

W celu osigniccia wiaciwego stanu zabezpieczenia przeciwgrowego budynku zgodnie
z ekspertyza stanu ochrony przeciwamwej z listopada 2022 r. budynek zostanie wyposg

w instalacg oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wydzielon&gtde schodowej w
korytarzu ewakuacyjnym, przylegaym do wydzielonej klatki schodowe] (na parterze
i pietrze budynku). Natzenie gwietlenia co najmniej 5 IX.

Stosowé oprawy LED IP20 z czaselwiecenia 1h sufitowe monitorowania przez Inwestdra.
opraw doprowad#i z tablic rozdzielczych T-4, T-5 zasilanie wykonapeewodami N2XH-J
3x1,5mnf. Przewody prowadgzip/t. i uktad@ zgodnie z certyfikatem. PrZeja przez przegrody
nalezy uszczelnt do wymaganej klasy odporém ogniowej.

Oprawy éwietlenia awaryjnego powinny bywyposaone w modut zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania min. 1h. Moduty te mustez posiadd mazliwosci nadzoru (gotows& — praca —
awaria). Czas po¢ia pracy przez inwertery po zaniku nggpa zasilania podstawowego musicby
mniejszy nk 2 sekundy.

Rozmieszenie opraw swietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazano nanaggla instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego, oprawywietlenia ewakuacyjnego montowane na sufitach. @pra
awaryjne pracujtylko po zaniku nagcia z sieci.




1.8 Instalacja oddymiania klatki schodowej
Okablowanie systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodami o parametrach technicznych zgodnych
z obownzujgcymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjov obiekcie i wytycznymi
producenta.
* linie zasilagce napdy okna oddymiajcego, drzwi pps. wykona& przewodami typu HDGs
PH90 3x1,5mrhzgodnie z zaczonymi rysunkami.
e linie dozorowe przyciskbw oddymiania wyka@naprzewodami typu HTKSH PH90
3x2x0,8mm
« lini¢ dozorow przycisku przewietrzania wyko&g@rzewodami typu YnTKSY 2x2x0,8nfm
« lini¢ dozorows czujek dymu wykonaprzewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8nfm
e linig¢ dozorows czujnika wiatru i deszczu u wykohaprzewodami typu YnTKSYekw
2x2x0,8mn
« lini¢ zasilajca centrale oddymiania wykofa przewodami typu N2XH-J 3x2,5nfm
z istniepcej rozdzielni T-5 na ptrze.
 linie dozorowe sygnalizatorow optyczno - akustyainwykona przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm.
Wprowadzenie przewodow
— do przyciskdw pozostawiwolne na dtuggci ok. 0,2m
— do listew zaciskowych (ospgizrozdzielczy) — ok. 0,5m
— do centrali sterowania odymianiem — od 0,4 do 1,0m
Przewody prowadzi p/t. Przewody PH90 ukfadazgodnie z certyfikatem. PrZeja przez
przegrody nalgy uszczelni do wymaganej klasy odporém ogniowej.
Zgodnie z ekspertyzstanu ochrony przeciwparowej z listopada 2022 r. system detekcji dymu
klatki schodowej zostanie rozszerzony o czugtymu i sygnalizator optyczno akustyczny
usytuowane w korytarzu ewakuacyjnym, przyleggm do wydzielonej klatki schodowej (na
parterze i pjtrze budynku)

1.9 Ochrona od poraen

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od pefazgodnie z PN-IEC 60364 zastosowano
samoczynne i szybkie wgdzenie zasilania w ukfadzie TN-C-S za pomowytacznikow
roznicowo-pgdowych oraz urgdzen ochronnych  przeteniowych tj.  wyhcznikow
z wyzwalaczami nadpdowymi. W instalacjach wewtrznych zasilanych z rozdzielni T-4, T-5,
zastosowano oddzielny przewdd ochronny PE. Przewdtonny i neutralny nie nie by
zabezpieczany i rogtzany. Dla projektowanej obudowy/skrzynki FRX pricwye se
wyizolowanie obudowy poprzez zastosowanie obudoivildsy ochronnéci. Kolor przewodu
ochronnegaotto zielony a neutralnego niebieski.

Za wykcznikami r@nicowo-pgdowymi nie mae by polgczenia przewodu PE i N poniewa
spowoduje to zéne zadziatanie wytznikow.

Uziemienie ochronne jak zalziatanie wyscznikow ochronnych naky sprawdzt pomiarami przed
przekazaniem dozytku.

Wartosci rezystancji uziemienia przewodu PE:

Przyjmuje s¢ wartas¢ napecia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000

Maksymalna wart& rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

Ochrona wyacznikami przeciwporgeniowymi ledzie zapewniona przy rezystancji uziemienia
ochronnego nie wkszej jak:

Warunkisrodowiskowe ,2” Ul = 25V k=1,2

In = 25A IAn = 0,03A

Ra = Ul/In*k = 25/0,03x1,2 = 69Q




1.10 Uwagi kaicowe

= [nstalacje elektryczne winny wykonywasoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materialdw posiagiagych stosowne atesty i certyfikaty.

= Calas¢ wykona zgodnie z aktualnie obogzujagcymi normami i przepisami w czasie
wykonawstwa.

= Poprawné¢ wykonania instalacji elektrycznych potwieréipomiarami, a protokoty przekaza
Inwestorowi.

= Dopuszcza sizmiare zaprojektowanych ugglzen na inne pod warunkiem utrzymania
zaktadanych parametréw technicznych zaktadanycitdaes.

» Po zakaczeniu robot montawych naley przeprowadzi pomiary elektryczne nowych
instalacji, ktore naley zlecic wykonawcy posiadagemu odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia

1.11. Prawo autorskie

Projekt stanowi indywiduaindokumentagj techniczig przewidziag do realizacji na zamowienie
z zachowaniem przepisébw prawa autorskiego. Wszelltigany oraz realizacja zabudowy
wg. niniejszego opracowania tylko za zgoprojektanta. Cak#, ani zadna czs$¢ niniejszego
opracowania nie m® by powielana, przechowywana w paii transmitowana przy ayciu
metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowieaitp. bez zgody autora projektu.




1.10 Obliczenia naézenia gdwietlenia ewakuacyjnego

Projekt 2 [ D |A Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja 2-02 / Podsumowanie

T274m
g— —8 8 4 \6-... TR .
/10—“\10_._/—10_./10"—'—““10 8 Tias
8 10 02> 12> 0 >
10——~—_-10 10
B B8 ——— g N

] - 0.00
0.00 11.96 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspaotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Eax [IX] Eind B
Ptaszczyzna pracy / 8.22 4.34 12 0.528
Podtoga 20 8.22 4.35 12 0.530
Sufit 70 1.56 1.04 2.25 0.667
Sciany (6) 50 340 0.92 15 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2  SC 5W SA MT praca awaryjna (1.000) 252 252 1.0

W sumie: 504 W sumie: 504 2.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.06 W/m2 = 0.75 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.49 m?)

F

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1




Projekt 2 | . D |ALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kl. schodowa - pietro / Podsumowanie

/ T274m
10—
& 10
10 N
L 10
& 10 \O
: o 10|+
[ 10 1 (j) 1.35
\
5 10 /
\ 10
Ho——"
5/\_’\
) ) : 0,00
0.00 2.7 3.61 7.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.650 m, Wysokos¢ montazu: 6.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [X] Enax [IX] Eqind By
Ptaszczyzna pracy / 8.29 .52 15 0.184
Podtoga 20 0.06 0.01 0.32 0.200
Sufit 70 1.51 1.05 1.85 0.694
Sciany (4) 50 244 0.00 7.04 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 3.150 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 SO 3HA (1.000) 175 175 3.0

W sumie: 350 W sumie: 350 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 3.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.26 m?)

-~
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orojekt 2 E DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

kl. schodowa - pétpietro / Podsumowanie

|y T274m
6.60
[——8.25
~ \
8.25
AY
8.25
0 0 T
[ 495 660 825 o 1.35
N ’
| \ 8.25 8.25
33 6.60 ~N———
495
\ ] \c S 6.60
6604
) 3 " - 70,00
0.00 237 5.43 7.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.650 m, Wysokos¢é montazu: 6.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Eiind By
Plaszczyzna pracy / 6.41 142 9.67 0.222
Podtoga 20 0.06 0.01 0.32 0.200
Sufit 70 151 1.05 1.85 0.694
Sciany (4) 50 2.44 0.00 7.04 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysaokosc: 2.105m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SO 3H A (1.000) 175 175 3.0

W sumie: 350 W sumie: 350 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 4.86 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.26 m?)

-~
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Projekt e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

komunikacja 1-05 / Podsumowanie

T274m

~0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

11.64m

Wartosci Lux, Skala 1:84

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] B nax X1 E i By
Ptaszczyzna pracy / 8.40 4.40 12 0.524
Podtoga 20 8.40 4.39 12 0.522
Sufit 70 1.59 141 1.85 0.699
Sciany (4) 50 3.48 1.08 16 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 SC5W SA MT praca awaryjna (1.000) 252 252 1.0

Wsumie: 504 W sumie: 504 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 0.75 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.89 m?)

DIALUx 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 [ . D |A I—ux

03.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

klatka schodowa poz. parteru / Podsumowanie

" -
/’f 15 15 \ 276m
L / \ 10
15 20~ b0 1?
15-‘—"'_" 15 \
o T, 1(5 \_ Pao 15
15 201 /
= \ \ 15
10 / 15 10
15 (&5} 1/5 = R 1
| i J 137
15 /
10 \15 =
\____‘15/ J
10/
) , , ~ 70,00
0.00 2.58 3.86 543 m
Wysokosé pomieszczenia: 4.030 m, Wysokosé montazu: 4.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E nax [X] E =lE
Plaszczyzna pracy / 13 0.08 21 0.006
Podtoga 20 342 0.05 12 0.013
Sufit 70 2.14 0.14 3.15 0.065
Sciany (5) 50 3.75 0.02 20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.950 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 SO 3H A (1.000) 175 175 3.0

W sumie: 350 W sumie: 350 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej. 0.40 W/m? = 2.99 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.93 m?)

-~
DIALuUx 4.13 by DIAL GmbH Strona 3




Klalka schodowa = parter przy wyjsciu / roasuimowanie

{7 \ T276m
T250
10
Q@ 10
10
o L, |
1.37
, , . 000
0.00 216 3.93 543 m
Wysokosé pomieszczenia: 4.030 m, Wysokosé montazu: 4.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E oy [X] EinlEns
Ptaszczyzna pracy / 5.33 0.03 13 0.006
Podloga 20 3.42 0.05 12 0.013
Sufit 70 2.14 0.14 3.15 0.065
Sciany (5) 50 3.75 0.02 20 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.100 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SO 3HA (1.000) 175 175 3.0

W sumie: 350 W sumie: 350 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m? = 7.54 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.93 m?)

-~
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Projekt 1 B D |A|_UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kl. schodowa; witrolap, poziom -0.92 (przy wyjsciu) / Podsumowanie

7\ < T276m

) - 0.00
0.00 146 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.270 m, Wysokosé montazu: 2.270 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Eq [IX] Emin [1X] Eax [IX] Esiind B
Ptaszczyzna pracy / 8.20 5.50 10 0.670
Podtoga 20 8.20 5.55 10 0.677
Sufit 70 2.58 1.67 2.93 0.645
Sciany (4) 50 579 1.84 40 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wazdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m Lewa Sciana >30 20
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana >30 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 SC3W3HA (1.000) 111 111 3.0

W sumie: 111 W sumie: 111 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.74 W/m? = 9.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.03 m?)

S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5

14



-0,85 A -0,85
1 —‘A 1 LEGENDA
| | | Blok Nazwa
—_———— = —_——————— = —_——————— = PWP |Przycisk uruchomiajacy PRZECIWPOZAROWY
! ro e 1 Rl 1 N { WYLACZNIK PRADU - PWP
! i | i I [ :
1k o [ I 1E ik @ So oprawa awaryjna SO (soczewka do stref otwartych), 3W A
| cl 5 | [ L .
ik | =——r = il it 3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natynkowy
1N F——————————————————d e L I . , . .
Ik ik Raw |oprawa awaryjna ze zrodlem $wiatta LED 6W, SE, PT
hik ! montaz natynkowy sufitowo $cienny, IP65, 1h (2h),
1k il oprawa awaryjna SC (soczewka korytarzowa), SW A
K il .
Ik 1 3h, MT, LED 5W, montaz sufitowy natynkowy
! i 40,05 ;‘@ i { @ oprawa awaryjna natynkowa SC (soczewka korytarzowa), 3W A
i N 1k 3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natykowy
i 1k
il 1l
|
| |
o i
g 1 " — — — — I . ‘ 1 1T — — I | R B I T — — 7777"7777 . 1T — — — I 1 T — — 777“‘7777777 I . 1T — — — I . 1T — — I L - | — — — — I
I hp=235cih —_ _ _ 1 | hp=55cth___ _ 1 ] —hp=55c i 1 [ hp=C ,,,,}L, - |”— hp=bSeth_—__ _ _ i sl B R TSES TS h_ —___ _ ,ﬂj},,,,,,, L | —hp=sbeth. __ _ | | “hp=55cth_____ _ 1 I hp=235ci __—___ 1
\ r /
\\
505 | 40,00 205
ST R
~ ] 0,00 | E
5N ST
E
o | 7
15 K b
A K | BE
H=315cm E
: B
2
DLUGOSC PRZEJSCIA EWAKUACYJNEGO J E
— — — — — L — — —— — — — — — [SN] =0 — — — — — — — — — — — —
o
R s |3 s oy SR T4
P : - L N =
SKRZYNKA 82136 o -0,90 DLUGOSCE DOJSCIA EWAKUACYJNEGO _/
WYLACZNIKOW FRX -0.9 20 it _ D,
— Projektowany 3
d 0,91 LH=227c 0,00 ® Scs e ® Scs £
, ) - g b Scs ' Scs 5 ©®
=11m Projektowany IR
S J Il_\[' v jon zasilanie B
T-1 0 | 52 | 1164 W’S{‘jﬁ" 9 LZ/—\ R
<l / HP25+G | sanityme] 1IN, 100 p
T | N
R [ | E
— oz T = TE || qo
RS — . DLUGOSCPRZEJSCIA - (@i J I
J_ EWAKUACYJNEG O T=fam || ‘QJ Uz N
2x(4xDY 6mm2) ALY 70mm2) \ T > | | [
HDGs 3x1,5 PH90 RKLSH 2726 | "\ RKUSHFP 50/43 - | Al 2 = A
i = . : )
il 10,0 @~ Ol ] = o o -
il > A ] m
el H=313c |<is =]
L 2o
— >
H=312cm —+% —]
150 Iso Loy 205 SMe
" | = o
— ol |
( W DLUGOSC PRZEJSCIA EWAKUACYJNEGO J L
104 £§ I o — — — — — — — A M — — — — — —
- i I = il
Q = 3102 25 L J —
= [}
T oo |1 s N x|
127 831} 180 132, 63 236 4
[ ] hg=115¢p  hd=T1T5¢m | __hp=Ti5dm ___ T —| < J| —bp=1156¢m __ T | T Bo=1ibdms _— [ ]|—ho=T15¢m__ _ | ] —bp=176¢m __ __ _ hp=1T5¢h  hpp=115¢ BSProject i
| I— R R 1 | B R — R 1 ( R —— i A R | — R R 1 | R R 1 | R R | I— N B — 1 f:ﬁ\ Dznqn And Construction
<V ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
x P . . tel. 661 833 557  e-mail: BSProject@onet.eu
- O 2 O 27 ~—I rzeC'WpozarOWy REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
L—%oq 286 wylacznik pradu - NAZWA | ol Spoimionta samogietoehron, reechupessmoney  sposct]
53 ' 180 4 PWP OPRACOWANIA | ip nizzkrss;lajqw;mﬁinscnnicznyengodni:gposqa.:wie';?:m
( \ Lubelskiego Komsndaniapvovzo;m;izkiego Paristwowej Strazy
j\‘ - OPRACOMANIA PROJEKT REMONTU S
| -
= LOKALIZACTA o meun?zis;;;e?\?:éi' gggg?h Podesia 1:100
INWESTYCIT Jednostka ewid.: 066101_1 Biala Podlaska
o Obrgb: 0001 Biata Podlaska
o _ O O 5 o o Gmina Miejslf.a Biah‘ Pudla?kﬂ ﬁ
INWESTOR . Marszalka Jozefa Psudskiego 3 2023
Z 286 Z TYTUL RZUT PARTERU - OSWIETLENIE
Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem oraz projektami branzowymi RYsunK EWAKUACYJNE, PRZECIWPOZAROWY
(czes$6 rysunkowa i opisowa) branzy: sanitarnej oraz elektrycznej. WYLACZNIK PRADU - PWP
y! Jest do weryfikacji ich wymiaréw na ,,,;,‘,J,T,fﬁ,.,,
s} budowie i o i i owinien poil ¢ - "
8 projektants, i o T e o prkovaia
bez ograniczen w specjalnosci instal. elekirycznej
+/- 0,00—poziom i
o 2 |a wykonczone] posadzki etk
— -0 R 89 -~ = po(teru BRANZA ELEKTRYCZNA Nr rysunku
: A e s e e e | E




i —

-
o)

| I | [ | I | I | I | — 1 [ | I | [ | [
I hp=235ch __ _ _ L | — hp=55¢ h___ __ L I —hp=55¢c i _ 1 I~ hp=55cth__ __ 1 | hp=5S5eth _—__ _ _ | L —fe=ooe_ — _ __ |\ — 1 fp=5%cth_ _ L | —hp=55eth_ __ _ L I _—hp=55¢c T _ 1 I” hp=235cin — L
\
— = =DLUGUS$CPRZETSTIAEWAKTURT YINEGO— = 205
L=14m

=

H=315cm

AN -

X H=313cm

AN

%

RKBAA
AR

- - = = .
H=313cm 3,5} 5 £ jﬁ
DLUGOSC DOJSCIA EWAKUACYJINEGO N _/ rE.kS30/ . il e
- i =) 7 HE89cmi|l 1| .8
Projektowany e} | B
HYDRANT Cs @ 4 ooz =l =11 €
3 @Scf ‘ O] Shig e ©
Projektowany T — 176 } ;Q&A B
1196 pion_zasilanie ol 12 Q43 N
hydrantow =1 63 ™, 80 300 | 160 ‘L }
wg. branzy \ | 2

—7
[i§]
| &
BEE
1 J
_
5
= N |
1
I ‘ S
7 : H=313cm 1
! H=313cm i -
fffffffffffffff { }

1k | |
4| | -

[ o [ ]_ hi=1Topfi_ hi=11ofm | _ ha=iibdm __ _ i B P Y i e Y Y [ B =TT it [ [ ho=bQeh__ [ ]_—Po=b0ch___ [ __Bo=SOohi _ _— [
777777777777 1 | I D | | I I P ,77777,,77777,“ T | I R | : e | I D B | | I D | 1 [ R —— 1 | I D |
(] BN
(] [
(] |l
(] [
1 2% 2% 1) LEGENDA
(] [N
I I Blok Nazwa ;
T i PWP |Przycisk uruchomiajacy PRZECIWPOZAROWY ——
i Hh WYLACZNIK PRADU - PWP [ E Dzsiqn And Construction
R 1 - ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
1 I @ go |oprawaawaryjna SO (soczewka do stref otwartych), 3W A e 851833557 _e-mai: BSProei@oneteu
I I . .
Ky . . o] 3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natynkowy O Wl ooy
L1 27 o~ 11 : ; Swi vy s ko Sija warut tocnicane sodtin - ostanoionom |
B B @ Raw |oprawa awaryjna ze zrodlem swiatta LED 6W, SE, PT orcoua Ll e oo o
montaz natynkowy sufitowo $cienny, IP65, 1h (2h e
} ’L 77777777777777 _} } y - y y’ > ( )’ DPRA;Q%NAAN‘IA PROJEKT REMONTU AR
} [L 77777777777777 J‘ } Oprawa awaryJ na S C (SoczeWka korytarzowa)’ 5 W A LOKALIZACTA ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biafa Podlaska 1100
. dziatka nr geod. 260/35 N
[ S S 41 3 h’ MT’ LED 5 W’ montaz suﬁt()wy natynk()wy INWESTYCIT | Jednostka ewid.: oegéqou Biaka Podlaska
(N [ S A t k s C k k t 3 W A Obreb: 0001 Biata Podlaska
| 1! @ ¢ |oprawa awaryjna natynkowa $ (soczewka korytarzowa), p———— o
e >2% T 2% Ty 3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natykowy TWESTOR | ul. Marszelka Jzefa Piudskiogo 3 2028
[ [
RZUT PIETRA - OSWIETLENIE
o - Rysunki rozpatrywa lacznie z opisem oraz projektami branzowymi Rg‘mtu EWAKUACYJNE
(cze$¢ rysunkowa i opisowa) branzy: sanitarnej oraz elektrycznej. AUTOR mor inz. Jozef Szablowski i
y jest do weryfikacj ich wymiaréw na oreitektura | L2 g[’;i:l‘g:r:sj ﬁl’;ﬁfim’;zlv elekiryoznej
budowie i o ieznos powinien ¢
projektanta. ko‘mu':fk‘:jn
| 7 +/- 0,00—poziom ?:;isfﬁ
A wykonczonej posadzki i
porteru BRANZA ELEKTRYCZNA Nr rysunku
e e | E2




r-—————~"""" t 777777777 1 r-—————"~"7" t 777777777 1
\ ——————— I \ ——————— |
77777777 | R
T e L% . : PR [ TR B B P T - | PR R
‘ SRR RS . : A L . W T T D B L i coir i - ey
LT e . Ui (L) [ . e e U e e A o e
B K « T 5% SV < . SR S S S 2 . ° - “e B PO M
B . SRR ANUEPS (.“( an . . v TR e Ay O « s N -, v P S a i fle ety
et e T D e A s et . I I TR/ P L SR S - - Pl e L ol
PR ’ - fee ale T N o e el - it T T T I SRR T ) R : ‘ *
E e e . 2 LA T e L, e S Tl N e, . SR e s L= . Tty PR . S et o,
.‘ 5 < . < © . ‘,‘ . PR “‘. et A .. . . B . . RIS . - < e fa. ‘4." « 't‘ B ‘4"41 . L
P B < ; R “ . B LR < . . s n s < . LR ‘ o © il
- E fa g e, R B e, T - e ol : . " R PR . 4 B i
PR ‘ S R N . B P R . ST e e o RS L T At R : “ .
P A AP . L TES e e e SofalE e e LT PE Ly, el e e < e B A T T P i el ag
PR - Tltas S B S AT “ T e « P « . - .
R B P S, 4 B < . . R e . ] e, L f e e
Coltre e L a R ’ M B Fe e el : B D AR < P “ i e * i H : < Ll
= N R T ‘ . fAtineados B AR A S S R T ) F ety s P s
YLy i 3 i . D i " 3 - "“ W p ~‘.1" Lo B L L - el L i i ‘.x Coecc T P sl RPN
. B B St T . s oL . B <L Coee sl T, « e T it . TR T . . B
KX 1]
NN /1
A
LY
N
VAN
(VAN
[
H=218cm H=220cm
E -2,55
I N L
g L
X
L3 ..‘
L — i
= Al
iy ol
Wi
] | E u ] [ 20 1 f]‘
HDGs 3x1,5 PH90 o B PR }
— Przejscie instalacji przez L |
przegrode pozioma H=218cm NS ‘
205 oddzielajaca srefy ->ac o st |
pozarowe wykonac e T |
w klasie przegrody El120 LT, }
0
_ CAE g I
-2,55 ' ! B
N |
Projektowany A ) |
Projektowany pion zasilanie i— I
HYDRANT hydrantow | I
g. branzy | |
e EEE PR y | L
T L [SN]  SN] i[5y]|
Projektoyane zasilanie = =
hydrantjw prowadzic 5]
pod stropgm nad piwnjca 00 iy
o | (S IZI
_____ L %
| — 4
L i :
! 2,55
Projektowany I| — w_:;
pion zasilanie |
hydrantow
wg. branzy
sanitarnej T— 8
| TR
| g .
i L
i “ -
1 T
| 5N
1 =
i =
- i
oy H
“:.1 o3 1458a—] T hp1458a—] T o4 1725 T hp 17! T o125
— | N I S —— | | F— 11 1L
[ ety g -
e © (“ R .
ST el et Projektowane odrebne zasilanie
LA R ey : hydrantow z zastosowaniem

zaworu pierszenstwa. Zasilenie z
istniejacego przyiacza
wodociagowego w budynku

wg. branzy sanitarnej

BSProject
»[ N Design And Construction
ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec

tel. 661 833 557 e-mail: BSProject@onet.eu
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ
NAZWA |1y celu spetnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej w sposob)
OPRACOWANIA | i1y niz okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
PROJEKT REMONTU
OPRACOWANIA SKALA
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska
LOKALIZACTA iziatka nr geod. 260/35 1:100
INWESTYCIT Jednostka ewid.: 066101_1 Biala Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biafa Podlaska Lipieo
INWESTOR ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3 2023
21-500 Biala Podlaska
TYTUL RZUT PIWNICY - PRZECIWPOZAROWY
RYSUNKU WYLACZNIK PRADU - PWP
Rysunki rozpatrywac facznie z opisem oraz proj i i ot int. Jozef Szablowski
(czes¢ rysunkowa i opisowa) branzy: sanitarnej oraz elekirycznej. . ‘Alt!‘lf:i ona | upr. nr 324/8P/86 do projektowania
. o X i bez ogranicze w specjalnosci instal. elekirycznej
Y jest do wery j wymiaréw na
budowie i o i $ci powinien poir AUTOR
projektanta. konstrukeja
OPRACOW AL
H architektura
+/- 0,00—poziom Bt
wykoriczonej posadzki
BRANZA ELEKTRYCZNA Nr rysunku
parteru
v e v S E3
Zgodinie z ustawa Dz U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r
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Rysunki rozpatrywa facznie z opisem oraz projektami branzowymi
(cze$¢ rysunkowa i opisowa) branzy: sanitarnej oraz elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji wszystkich wymiaréw na

BSProject

»E E Design And Constru

ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557 e-mail: BSProject@onet.eu

ction

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ

NAZWA |1y celu spetnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej w sposob)
OPRACOWANIA | i1y niz okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU T
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biala Podlaska
LOKALIZACTA dzialka nr geod. 260/35 1:100
INWESTYCIT Jednostka ewid.: 066101_1 Biala Podlaska
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DATA
Gmina Miejska Biala Podlaska Lipieo
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budowie i o powinien
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zgodnie z ustawa Dz.U. nr 24 poz 83, z dnia 23 lutego 1994,
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BSProject
Design And Construction

ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557 e-mail: BSProject@onet.eu

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ

NAZWA /w celu spetnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej w sposdb
OPRACOWANIA | inny iz okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
L jewsd j Strazy
Pozarmej/
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU AT
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1
LOKALIZACTA dziatka nr geod. 260135
INWESTYCIT Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszalka Jézefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biafa Podlaska
TYTUL PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
RYSUNKU

PWP - SCHEMAT IDEOWY POLACZEN

AUTOR
br. elektryczna

magr inz. Jozef Szablowski
upr. 324/BP/86 do projektowania
bez iczeri w specjalnosci instal. elektrycznej

AUTOR
konstrukeja

OPRACOWAL
architektura
konstrukeja

BRANZA

ELEKTRYCZNA Nr rysunku

Opracowanie chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawa Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r
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BSProject
Design And Construction

ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661833 557 e-mail: BSProject@onet.eu

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ

NAZWA w celu spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej w sposob
OPRACOWANIA inny niz okre$lajg warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU SR
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1:
LOKALIZACJA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCJT Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biata Podlaska
TYTuL OSWIETLENIE EWAKUACYJNE,
RYSUNKU

PARTER - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

AUTOR
br. elektryczna

mgr inz. J6zef Szabtowski
upr. 324/BP/86 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instal. elektrycznej

AUTOR
konstrukeja

OPRACOWAL
architektura
konstrukeja

BRANZA

ELEKTRYCZNA Nr rysunku

Opracowanie chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawa Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.
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BSProject
1A  Design And Construction
Il Y

ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661833 557 e-mail: BSProject@onet.eu

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIAtEJ PODLASKIEJ
NAZWA w celu spetnienia wymogoéw ochrony przeciwpozarowej w sposob

OPRACOWANIA inny niz okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
PROJEKT REMONTU
OPRACOWANIA SKALA
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1:
LOKALIZACJA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCJI Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biata Podlaska

YT OSWIETLENIE EWAKUACYJNE, INSTALACJA
RYSUNKU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ;
PIETRO - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

AUTOR mgr inz. J6zef Szablowski
UTO upr. 324/BP/86 do projektowania

br. elekiryczna i d PO .
bez ograniczen w specjalnosci instal. elektrycznej

AUTOR
konstrukcja

OPRACOWAL
architektura
konstrukcja

BRANZA ELEKTRYCZNA Nr rysunku

Opracowanie chronione prawem autorskim E 8
zgodnie z ustawa Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.
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BSProject

Rl Design And Construction
ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661833 557 e-mail: BSProject@onet.eu
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ
NAZWA w celu spelnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej w sposob
OPRACOWANIA | inny niz okreslaja warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarmej/
PROJEKT REMONTU
OPRACOWANIA SKALA
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1
LOKALIZACTA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCIT Jednostka ewid.: 066101_1 Biala Podlaska
Obreb: 0001 Biafa Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biala Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszalka J6zefa Pitsudskiego 3 5
21-500 Biata Podlaska
TYTUL SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA
RYSUNKU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
AUTOR mgr inz. Jézef Szablowski
br. elektryczna | UPT- 324/BP/8S do projoktowania
bez ograniczen w specjalnosci instal.
AUTOR
konstrukeja
OPRACOWAL
architektura
konstrukeja
BRANZA ELEKTRYCZNA Nr rysunku

zgodnie z ustawa Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r




