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NA GRUNCIE

PARKIET DREWNIANY - KLEPKA

STROP ISTNIEJĄCY płyta kanałowa
2,0cm
26,0cm

TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 2,0cm

5,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

  4,0 cm. PARKIET DREWNIANY - KLEPKA
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2,0cm
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TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 2,0cm

5,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

  4,0 cm. PARKIET DREWNIANY - KLEPKA

STROP ISTNIEJĄCY płyta kanałowa
2,0cm
26,0cm

TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 2,0cm

5,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

PARKIET DREWNIANY - KLEPKA

STROP ISTNIEJĄCY płyta kanałowa26,0cm
TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 

5,0cm
2,0cm

GŁADŹ CEMENTOWA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PUSTKA POWIETRZNA 
z cegły dziurawki

PŁYTY KORYTKOWE oparte na murkach 10,0cm
4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

STROP ISTNIEJĄCY płyta kanałowa
2,0cm
26,0cm

TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 5,0cm

5,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

NA GRUNCIE
ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA 

NA GRUNCIE
ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA 

  2,0 cm.

STROP ISTNIEJĄCY płyta kanałowa
2,0cm
26,0cm

TYNK CEM. -WAP.

FOLIA PCV przeciwwilgociowa
STYROPIAN 2,0cm

7,0cm GŁADŹ CEMENTOWA

GRES NA KLEJU 

Maszt 
antenowy
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STREFA ZLII STREFA ZLII
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STREFA ZLII

STREFA PM
STREFA PM

STREFA PM

PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:50

Wymiana istniejących 
drzwi ewakuacyjnych
Poszerzenie skrzydła 

głownego drzwi (min.90cm)

REI120 REI120 REI120

UWAGA:
kolorem zielonym zostały oznaczone 
warstwy projektowane
kolorem czerwonym zostały oznaczone 
projektowane w odporności ogniowej 
elementy budynku 

Design And Construction
BSProject

ul. Słoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
tel. 661 833 557   e-mail: BSProject@onet.eu

NAZWA 
OPRACOWANIA

FAZA 
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI

INWESTOR

DATA
Lipiec
2023

TYTUŁ 
RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem autorskim 
zgodnie z ustawą Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.

BRANŻA

SKALA

1:50

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

/w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w sposób 
inny niż określają warunki techniczne zgodnie z postanowieniem 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej/

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska 
działka nr geod. 260/35

Jednostka ewid.: 066101_1 Biała Podlaska
Obręb: 0001 Biała Podlaska

OPRACOWAŁ
architektura
konstrukcja

mgr inż. bud. Bartłomiej Szerment

Nr rysunku

P5

PRZEKRÓJ  A-A

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

AUTOR
architektura

mgr inż. arch. Agnieszka Janista - Patynowska
upr. nr MA/008/10  do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

AUTOR
konstrukcja

mgr inż. Zbigniew Rolak 
upr. nr LUB/0113/POOK/13  do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

+/- 0,00-poziom 
wykończonej posadzki 
parteru

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
(część rysunkowa i opisowa) branży: sanitarnej oraz elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich wymiarów na 
budowie i o ewentualnych rozbieżnościach powinien poinformować 
projektanta.

Ściany istniejące

Otwory do zamurowania.

Elementy przeznaczone do rozbórki

Ściany projektowane z bloczków         
z betonu komórkowego odm. 600

Drzwi zewnętrzne wyposażone 
w system kontroli dostępu. 
Ochrona przed opuszczeniem 

budynku przedszkola przez dzieci. 
Istniejący system do przełożenia


