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Drzwi zewnętrzne, szkielet z izolowanych cieplnie  
profili aluminiowych malowanych proszkowo. 

Drzwi o współczynniku przenikania 
ciepła dla całych drzwi max=1,2W/m²K.  

Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką 
o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę,
skrzydło główne wyposażone w samozamykacz.  

Minimum trzy zawiasy na skrzydło,stopka podpierająca. 
Wypełnienie skrzydła góra-szkło bezpieczne, 

dół panel aluminiowy izolowany cieplnie. 

DRZWI NAPOWIETRZAJACE

Dz1

główne skrzydło prawe

2050

min.950+950

Powierzchnia napowietrznia (Pn) /drzwi zewnętrzne Dz1/ 
min.130% powierzchni geometrycznej otworów oddymiających 

Pn=2,31m²x130%=min.3,00m²
Drzwi zewnętrzne napowietrzające o szerokości skrzydeł w 
świetle otworów 0,95m+0,95m i wysokości w świetle 2,05m

Przyjęta powierzchnia napowietrzenia - 3,89m²

Drzwi napowietrzające wyposażone w siłowniki systemu 
oddymiania automatycznie otwierane (pełne otwarcie drzwi).

Sposób otwierania wg systemu Producenta.
Drzwi pełniące funkcję napowietrzenia wyposażyć w zamki 

elektryczne wg branży elektrycznej
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Główne skrzydło 
prawe

Drzwi zewnętrzne, szkielet z izolowanych cieplnie  
profili aluminiowych malowanych proszkowo. 

Drzwi o współczynniku przenikania 
ciepła dla całych drzwi max=1,2W/m²K.  

Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką 
o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę,
skrzydło główne wyposażone w samozamykacz.  

Minimum trzy zawiasy na skrzydło,stopka podpierająca. 
Wypełnienie skrzydła góra-szkło bezpieczne, 

dół panel aluminiowy izolowany cieplnie. 

EIS30Dw1

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i 
dymoszczelne szkielet z profili aluminiowych 

malowanych proszkowo
Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką 
o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę, 
skrzydło główne wyposażone w samozamykacz.  

Minimum trzy zawiasy na skrzydło,stopka 
podpierająca. 

Wypełnienie skrzydła - szkło bezpieczne, 
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Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe 
i dymoszczelne szkielet z profili stalowych malowanych proszkowo

Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką 
o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę,

skrzydło  wyposażone w samozamykacz.  
Minimum trzy zawiasy na skrzydło,stopka podpierająca. 

Wypełnienie skrzydła - drzwi pełne 

Drzwi wyposażone 
w system kontroli dostępu. 
Ochrona przed opuszczeniem 

budynku przedszkola przez dzieci. 
Istniejący system do przełożenia
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Główne skrzydło 
prawe

Dw5

Drzwi wewnętrzne szkielet z profili aluminiowych 
malowanych proszkowo

Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką 
o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę, 
skrzydło główne wyposażone w samozamykacz.  

Minimum trzy zawiasy na skrzydło,stopka 
podpierająca. 

Wypełnienie skrzydła góra-szkło bezpieczne, 
dół panel aluminiowy. 

Powierzchnia czynna (Pc) okna oddymiającego min.7,5% rzutu 
poziomego klatki schodowej Pc=19,26m²x7,5%=min.1,45m²

Przyjęta powierzchnia czynna okna oddymiającego - 1,50m²

Powierzchnia geometryczna okna (Pg) przy pełnym otwarciu okna:
Współczynnik przepływu powietrza - 0,65

Pg=1,50m²/0,65=2,31m²
Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego - 2,31m²

Okno oddymiajace wyposażone w siłowniki systemu 
oddymiania automatycznie otwierane (pełne otwarcie okna).

Sposób otwierania wg systemu Producenta.

OKNO ODDYMIAJĄCE

Sytem okienny szkielet z izolowanych cieplnie profili 
aluminiowych malowanych proszkowo. 

Szklenie -szyba zespolona dwu-lub trzy komorowa 
Okno o współczynniku przenikania 

ciepła dla całego okna max. Uw=0,9 W/(m2K)
Wypełnienie okna - szkło bezpieczne

UWAGA:
Podziały poziome dopasować do 

wymaganej powierzchni geometrycznej 
okna oddymiającego 

wg systemu Producenta 
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UWAGA! 
WIDOK DRZWI ORAZ OKIEN 
POKAZANY OD ZEWNĄTRZ

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY 
OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA 

BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM 
STOLARKI.

UWAGA! Grubość skrzydła drzwi 
po otwarciu nie może 
pomniejszać wymiaru szerokości 
otworu w świetle ościeżnicy.


