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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem oraz projektami branzowymi
(cze$¢ rysunkowa i opisowa) branzy: architektonicznej, konstrukcyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji wszystkich wymiaréw na
budowie i o ewentualnych rozbiezno$ciach powinien poinformowac

NAZWA /w celu spetnienia wymogoéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb
OPRACOWANIA inny niz okreslajg warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej/
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU SKALK
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1:50
LOKALIZACJTA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCJI Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
DATA
Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biata Podlaska
TYTUL RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA INSTALACJI
RYSUNKU HYDRANTOWEJ PPOZ, WEWNETRZNEJ
mgr inz. Mirostawa Kobylinska
AUTOR upr. nr 278/Lb/99 do projektowania

branza sanitarna

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

BRANZA

SANITARNA

Opracowanie chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawg Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.

Nr rysunku
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