Projektowana wymiana istniejacej stolarki okiennej.
Okno oddymiajace wyposazone w sitowniki systemu
oddymiania automatycznie otwierane (petne otwarcie okna).
Sposéb otwierania wg systemu Producenta.
Powierzchnia czynna (Pc) okna oddymiajacego min.?,5% rzutu
poziomego klatki schodowej Pc:19,26m2><7,5%:min.1,l+5m2
Przyjeta powierzchnia czynna okna oddymiajacego - 1,50m?

Powierzchnia geometryczna okna (Pg) przy petnym otwarciu okna:
Wspotczynnik przeptywu powietrza - 0,65
Pg=1,50m?/0,65=2,31m?

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego - 2,31m?

Projektowana stolarka okienna oraz drzwiowa
oznaczona na rysunku kolorem niebieskim.
Projektowana stolarka aluminiowa - kolor biaty

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

urh.

S SN ) -\ R
: BSProject
> 7 /\\ Design And Construction
| ,
o ul. Stoneczna 5, 21-500 Styrzyniec
H H tel. 661833 557 e-mail: BSProject@onet.eu
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- e SAMORZADOWEGO 17 W BIALEJ PODLASKIEJ
NAZWA |\ celu speinienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej w sposob
B N OPRACOWANIA inny niz okreslajg warunki techniczne zgodnie z postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy
— Pozarnej/
Faza
| | OPRACOWANIA PROJEKT REMONTU SATE
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biata Podlaska 1:100
LOKALIZACTA dziatka nr geod. 260/35
INWESTYCJT Jednostka ewid.: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb: 0001 Biata Podlaska
I o
T Tt Gmina Miejska Biata Podlaska Lipiec
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3 2023
21-500 Biata Podlaska
RJ’—;’JﬁtU ELEWACJA ZACHODNIA
Projektowana wymiana istniejacej stolarki drzwiowej.
Drzvlu r?apomefrzajacel vyposazone w sitowniki sysfemu. mgr inz. arch. Agnieszka Janista - Patynowska
oddymiania automatycznie otwierane (petne otwarcie drzwi). AUTOR ) )
Sposéb otwierania wg systemu Producenta architektura upr. nr MA/008/10 do projektowania
. >po . . ) L, ) bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;.
Drzwi petnigce funkcje napowietrzenia wyposazyc w zamki
elektryczne wg branzy elektrycznej AUTOR mgr inz. Zbigniew Rolak
Powierzchnia napowietrznia (Pn) /drzwi zewnetrzne Dz1/ konstrukcja upr. nr LUB/0113/POOK/13 do projektowania bez
min.130% powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajacych ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Pn=2,31m*x130%=min.3,00m*
Drzwi zewnetrzne napowietrzajace o szerokoSci skrzydet w Swietle OPRACOWAL inz. bud. Bartiomiei S
ofwordéw 0,95m+0,95m i wysokosci w Swietle 2,05m ‘::dmek:”r“ mgr inz. bud. Bartlomiej Szerment
Przyjeta powierzchnia napowietrzenia - 3,89m? onstrukcja
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Nr rysunku

Opracowanie chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawg Dz.U. nr 24 poz. 83, z dnia 23 lutego1994r.
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